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PARTE E

ENTIDADE REGULADORA DOS SERVIGOS ENERGETICOS

Diretiva n.° 18/2016

Manual de Procedimentos da Gestdo Técnica Global do SNGN e disposi¢des relativas a aplicacio do seu regime transitorio

A publicagdo do Regulamento (UE) n° 312/2014, de 26 de margo que institui o cddigo de rede para a compensagdo das redes de transporte de gas,
(também denominado Cddigo de Rede de Balango) obriga a uma alteragdo profunda do Manual de Procedimentos de Gestdo Técnica Global

(MPGTG) do SNGN, de forma a adequar o manual ao referido regulamento europeu.

As alteragdes passam nomeadamente por regras a adotar para a compensagdo da Rede Nacional de Transporte de Gas Natural (RNTGN), bem como
as competéncias a atribuir ao Gestor Técnico Global (GTG) do Sistema Nacional de Gas Natural e aos operadores das infraestruturas.
O regulamento europeu refor¢a a interagdo entre a metodologia de compensa¢do da RNTGN e o funcionamento do mercado organizado,

impendendo sobre os agentes de mercado uma maior responsabilizagdo individual suportada em obrigagdes de prestagdo de informagdo do GTG.

A implementagdo das regras contidas no Manual de Procedimentos da Gestdo Técnica Global do SNGN (MPGTG), constante do anexo I da presente
deliberagdo, preveem a realizagdo de agdes de compensagdo por parte do Gestor Técnico Global (GTG) através da compra e venda de produtos

normalizados de curto prazo numa plataforma de negociagdo.

Na sequéncia da autorizagdo dada a sociedade MIBGAS, S.A. para atuar como entidade gestora do mercado organizado de gas, a contado, através
da publicacdo da Portaria n.° 643/2015, de 21 de Agosto, é agora reconhecido no presente MPGTG a atuag@o desta mesma sociedade como
Plataforma de Negociagdo definida no cddigo de rede para a compensacdo das redes de transporte de gas aprovado pelo Regulamento (UE) n.°

312/2014 da Comissdo de 26 de margo de 2014 (Codigo de rede de Compensagio).

No entanto, dada a impossibilidade de 0 MIBGAS operacionalizar a negociagdo de produtos com entrega no ponto virtual de transagio (Virtual
Trading Point - VTP) no momento da entrada em vigor do MPGTG torna-se necessario encontrar uma alternativa que permita ao GTG realizar a
compra ou a venda de produtos que lhe prestem os servigos de compensagio necessarios, pelo menos até a entrada em funcionamento da negociagio

de produtos com entrega no VTP na plataforma de negociagdo MIBGAS.

Neste enquadramento, a presente diretiva vem reconhecer o OMIP — Pélo Portugués, S.G.M.R., S.A., até que esteja operacionalizada a negocia¢do
de produtos com entrega no VTP na plataforma de negociacdo MIBGAS, como a plataforma na qual o GTG pode contratar os referidos produtos,
bem como aprovar as regras de contratagdo dos mesmos por parte do GTG nessa plataforma. Durante o periodo em que esta plataforma se mantenha
em operacgdo o GTG anunciard previamente as necessidades de compra ou de venda de produtos na plataforma no ambito da realizagdo de agdes de
compensag¢do. Ainda, todas as entidades que detenham o estatuto de agentes de mercado no 4&mbito do MPGTG tém a possibilidade de realizarem

ofertas de venda e de compra na plataforma, tendo em vista satisfazer as necessidades anunciadas pelo GTG.

Adicionalmente, a implementa¢do do novo modelo de compensagdo ¢ afetado pela inexisténcia de um mercado organizado com produtos com
entrega no VTP, pondo em causa a devolugdo das existéncias de gas natural na RNTGN aos agentes de mercado, e a aquisi¢@o por parte do GTG
de um inventario de gas de operagdo ¢ de gas de enchimento para a rede de transporte através de um processo de contratagdo transparente e nao
discriminatorio. Esta devolugdo e aquisi¢do de gas deveria ocorrer de forma coordenada, a partir da entrada em vigor do MPGTG, fomentando a

liquidez dos produtos com entrega no VTP durante o arranque da negociagdo do mercado organizado.

Tendo em conta o atual contexto, a ERSE considerou adequado que estas duas operagdes decorram apds o inicio de funcionamento do mercado

organizado de gés natural com produtos com entrega no VTP Portugués, a semelhanga do que se verificou em Espanha.

Até que o processo de aquisi¢do de gas do GTG e a consequente devolugdo das existéncias aos agentes de mercado esteja concluido, define-se um
periodo transitorio em que se mantém as obrigagdes de constituicdo de 330 GWh de existéncias na RNTGN, dos quais 290 GWh correspondem ao
gas de enchimento, denominado nos termos do anterior MPGTG como as existéncias minimas da rede de transporte, e 40 GWh correspondentes a
diferenca entre existéncias maximas e minimas. Para além deste inventario, os agentes de mercado mantém ainda a obrigagdo de constitui¢do da

Reserva Operacional, estabelecida nos termos do anterior MPGTG, num valor total de 60 GWh.



Didrio da Repiiblica, 2.“ série— N.° 207 — 27 de outubro de 2016 32029

A determinagédo do quantitativo de existéncias na RNTGN e na Reserva Operacional, a manter por cada agente de mercado, ¢ proporcional a procura

da sua carteira de consumos no ano gas 2015-2016, devendo ser ajustada num prazo maximo até ao dia 7 de outubro de 2016.

Em simultaneo, o0 GTG devera oferecer um servigo de flexibilidade do /inepack com um valor de 30 GWh, correspondendo a uma flexibilidade

agregada de £15 GWh, sem encargos durante este periodo transitorio, e cuja metodologia de reparticao ¢ idéntica a regra adotada para a obrigacao

de manutencéo de existéncias na RNTGN e Reserva Operacional.

Nestes termos, ao abrigo das disposigdes conjugadas do n.° 2 do artigo 71.° do Decreto-Lei n.® 30/2006, de 15 de fevereiro, na redagio que lhe foi

dada pelo Decreto-Lei n.° 230/2012, de 26 de outubro, dos n.s 1 e 2 do artigo 9.°, do artigo 10.° e da alinea c) do n° 2 do artigo 31.° dos Estatutos
da ERSE, aprovados pelo Decreto-Lei n.° 97/2002, de 12 de abril, na redag@o que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.° 84/2013, de 25 de junho, o

Conselho de Administragdo da ERSE, ouvido o Conselho Consultivo e o Conselho Tarifario e na decorréncia de consulta publica, deliberou, o

seguinte:

1.

Aprovar o Manual de Procedimentos da Gestdo Técnica Global do SNGN, cuja redag@o consta do Anexo I que faz parte integrante da

presente deliberagao.

Reconhecer e designar a sociedade prevista na Portaria n.° 643/2015 do Gabinete do Secretario de Estado da Energia, de 21 de agosto —
a sociedade MIBGAS, S. A., - como a entidade que opera a plataforma de negociacdo definida no codigo de rede para a compensagao
das redes de transporte de gas aprovado pelo Regulamento (UE) n.® 312/2014 da Comissdo de 26 de margo de 2014 como a plataforma

de mercado organizado com negociagéo de produtos normalizados de curto prazo com entrega no VTP.

Reconhecer e designar a sociedade OMIP - Polo Portugués S.G.M.R., S.A, como a entidade que opera a plataforma onde sdo contratados
produtos que prestam ao GTG as agdes de compensagdo necessarias ao correto funcionamento da RNTGN, até que entre em

funcionamento o mercado organizado com negociagao de produtos normalizados de curto prazo com entrega no VTP.

Aprovar as regras aplicaveis ao mecanismo de transa¢des de gas natural para concretizagdo de operagdes de compensagao pelo GTG,

cuja redagdo consta do Anexo II que faz parte integrante da presente deliberagao.

Aprovar a especifica¢do dos contratos bilaterais de compra e venda de gas natural negociados no dmbito do mecanismo de transa¢des
de gas natural para concretizagido de operagdes de compensagdo pelo GTG, cuja redagdo consta do Anexo III que faz parte integrante

da presente deliberagao.

Determinar que as existéncias de gas natural na RNTGN e na Reserva Operacional se mantém a disposi¢ao do GTG até a implementagao
do mercado organizado de produtos normalizados de curto prazo com entrega em Portugal, a partir da qual sera implementado um plano
de devolugdo das existéncias de gas natural aos agentes de mercado coordenado com a aquisi¢do de gas de enchimento da rede de

transporte e gas de operagdo, por parte do GTG, necessarios a implementagio integral do modelo de compensagao.

Determinar que as obrigagdes de manutengdo de existéncias na RNTGN e na Reserva Operacional, por parte dos agentes de mercado,
representam valores totais de 330 GWh e de 60 GWh, respetivamente, adotando-se na contribuigéo individual de cada agente de mercado

uma regra de reparti¢do baseada na proporcionalidade das carteiras de consumo registadas no ano gas 2015-2016.

Determinar que os agentes de mercado devem reposicionar as suas existéncias na RNTGN e na Reserva Operacional até ao dia 7 de
outubro de 2016.

Atribuir um servigo de flexibilidade do /inepack, sem encargos para os agentes de mercado, com uma flexibilidade de 30 GWh,
correspondente £15 GWh, com uma flexibilidade individual atribuida com base na proporcionalidade das carteiras de consumo

registadas no ano gas 2015-2016.

10. Revogar o Manual de Procedimentos da Gestdo Técnica Global do SNGN, aprovado pela Diretiva n.° 14/2014, de 4 de agosto.
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1.

12.

13.
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Determinar a imediata publicitagdo na pagina na Internet da ERSE do Manual aprovado, bem como do documento de discussdo aos
comentarios recebidos na consulta ptblica, que faz parte integrante da justificagdo preambular que fundamenta as decisdes tomadas pela
ERSE.

Determinar a publicag@o da presente diretiva no Diario da Republica, 2.* Série.

O Manual de Procedimentos da Gestdo Técnica Global do SNGN; as regras aplicaveis ao mecanismo de transa¢des de gas natural para
concretizagdo de operagdes de compensagdo pelo GTG e a especificagdo dos contratos bilaterais de compra e venda de gas natural
negociados no dambito do mecanismo de transagdes de gas natural para concretizagdo de operagdes de compensagdo pelo GTG cujas

redagdes constam respetivamente do Anexo I, Anexo II, Anexo III produzem efeitos a partir de 1 de outubro de 2016.

Entidade Reguladora dos Servigos Energéticos

28 de setembro 2016

O Conselho de Administragido
Prof. Doutor Vitor Santos
Dr. Alexandre Santos

Dr.? Maria Cristina Portugal
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ANEXO 1
MANUAL DE PROCEDIMENTOS DA GESTAO TECNICA GLOBAL DO SNGN

PARTE I - DISPOSICOES GERAIS

1 OBJETIVO

O presente Manual de Procedimentos, previsto no Regulamento de Operacao das Infraestruturas do Setor do Gas Natural (ROI) tem por objeto
estabelecer, de uma forma integrada, os procedimentos relativos ao funcionamento do Sistema Nacional de Gas Natural (SNGN) e a operagdo das

respetivas infraestruturas.

A aplicagdo dos procedimentos estabelecidos no presente Manual tem como pressupostos e limites os principios estabelecidos no ROI, bem como
a regulamentagdo técnica aplicavel ao sector do gas natural, cabendo ao Gestor Técnico Global do SNGN (GTG) a aplicagdo e implementagao das

suas disposi¢oes e medidas.

2 AMBITO

Este Manual tem como ambito de aplicagdo a atividade da Gestdo Técnica Global do SNGN, conforme definida nos termos do Regulamento de

Relagdes Comerciais do Setor do Gas Natural (RRC).

Para efeitos deste Manual, distinguem-se nas atribui¢des da Gestao Técnica Global do SNGN, as disposigdes relativas aos processos que decorrem
até ao dia gas, inclusive, e as disposi¢des que sao relativas a processos que decorrem apods o dia gas.
Consideram-se processos que decorrem até ao dia gas, inclusive, os seguintes:

a)  Previsdo da utilizagdo da RNTIAT;

b) Operagdo da RNTIAT no dia gas.

Consideram-se processos que decorrem apés o dia gas os seguintes:
a)  Reparti¢des, ajustamentos e balangos;

b)  Apuramento de desvios e de desequilibrios.

Estdo abrangidas pelo ambito de aplicagdo do presente Manual as seguintes entidades:
a)  Os clientes;
b)  Os comercializadores;
c¢) O comercializador do SNGN;
d) O comercializador de ltimo recurso grossista;
e) Os comercializadores de ltimo recurso retalhistas;
f) O operador do terminal de rececdo, armazenamento e regaseificagdo de GNL;
g) O operador do armazenamento subterraneo de gas natural;
h) O operador da rede de transporte;
i)  Os operadores das redes de distribuicao;

j)  Os operadores dos mercados organizados.



32032 Didrio da Reptiblica, 2.“ série— N.° 207 — 27 de outubro de 2016

3 SIGLAS E DEFINICOES

No presente Manual sdo utilizadas as seguintes siglas:
a)  ACER - Agéncia de Cooperagdo dos Reguladores de Energia;
b) AM - Agente de Mercado;
c) AP - Alta Pressdo;
d) AS - Armazenamento Subterrdneo de Gas Natural;
e) DM - Diferencas de Medigao;
f)  DUC - Direito de Utilizagao de Capacidade;
g) ERSE - Entidade Reguladora dos Servigos Energéticos;
h) GL UAG — Gestor Logistico das UAG;
i)  GNL — Gas Natural Liquefeito;
j)  GRMS - Estacdo de Medida e Regulagao;
k)  GTG — Gestor Técnico Global do SNGN;
1)  MAC — Mecanismo de Atribui¢do de Capacidade (relativo a cada uma das infraestruturas), previsto no MPAI;

m) MEDC — Metodologia dos Estudos para a Determinagdo da Capacidade das infraestruturas (relativo a cada uma das infraestruturas),

previsto no MPAI;
n) MGLA — Manual de Gestao Logistica do Abastecimento de UAG;
0)  MPAI — Manual de Procedimentos do Acesso as Infraestruturas do setor do gas natural;
p) ORD — Operador de Rede de Distribuigao;
q) ORT - Operador da Rede de Transporte;
r)  RARII - Regulamento do Acesso as Redes, as Infraestruturas e as Interligagdes;
s)  RNDGN — Rede Nacional de Distribui¢do de Gas Natural,
t)  RNTGN — Rede Nacional de Transporte de Gas Natural,
u) RNTIAT — Rede Nacional de Transporte, Infraestruturas de Armazenamento e Terminais de GNL;
v)  ROI - Regulamento de Operagédo das Infraestruturas;
w) RPGN — Rede Publica de Gas Natural;
x)  RRC —Regulamento de Relagdes Comerciais;
y)  SNGN - Sistema Nacional de Gas Natural,
z)  TGNL — Terminal de GNL;
aa) UAG — Unidade Autonoma de GNL;
bb) VTP - Virtual Trading Point ou ponto virtual de transagao;

cc) VIP — Virtual Interconnection Point ou ponto virtual de interligagdo.

Para efeitos do presente Manual entende-se por:
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a)

b)
©)

d

e)

g)

h)

i)

k)

m)

n)

0)

p)

Q)

1)

t)

u)

Agente de mercado — entidade que transaciona gas natural nos mercados organizados ou por contratagdo bilateral, correspondendo as
seguintes entidades: comercializadores, comercializador do SNGN, comercializadores de ultimo recurso retalhistas, comercializador de

ultimo recurso grossista e clientes que adquirem gas natural nos mercados organizados ou por contratagio bilateral;
Ano de atribuigdo de capacidade — periodo compreendido entre as 05:00 de 1 de outubro e as 05:00 de 1 de outubro do ano seguinte;
Alta pressdo — pressao cujo valor, relativamente a pressdo atmosférica, é superior a 20 bar;

Armazenamento subterraneo de gas natural — conjunto de cavidades, equipamentos e redes que, ap6s rece¢ao do gas na interface com a
RNTGN, permite armazenar o gas natural na forma gasosa em cavidades subterraneas, ou reservatorios especialmente construidos para

o efeito e, posteriormente, voltar a injeta-lo na RNTGN através da mesma interface de transferéncia de custodia;

Autoconsumo — quantidade de gas natural, em termos energéticos, consumida nas infraestruturas em virtude dos processos que lhes sdo

inerentes;

Baixa pressao — pressdo cujo valor, relativamente a pressao atmosférica, ¢ inferior a 4 bar;
Balango residual — Compensagdo da RNTGN no dia gas da responsabilidade do GTG;
Capacidade — caudal de gés natural, expresso em termos de energia por unidade de tempo;

Capacidade de armazenamento — quantidade de gas natural ou de GNL, expresso em termos de energia, que os agentes de mercado

podem colocar no armazenamento ou nos tanques do terminal de GNL, num determinado periodo temporal;

Comercializador — entidade titular de licenga de comercializagdo de gas natural cuja atividade consiste na compra a grosso e/ou na venda

a grosso ¢ a retalho de gas natural, em regime de livre concorréncia;

Comercializador de tltimo recurso grossista — entidade titular de licen¢a de comercializagdo de ultimo recurso que esta obrigada a

assegurar o fornecimento de gas natural aos comercializadores de tltimo recurso retalhistas;

Comercializador de ultimo recurso retalhista — entidade titular de licenga de comercializagdo de ultimo recurso que esta obrigada a
assegurar o fornecimento de gas natural a todos os consumidores com instalagdes ligadas a rede enquanto forem aplicaveis as tarifas
reguladas ou, apds a sua extingao, as tarifas transitorias, bem como o fornecimento dos clientes economicamente vulneraveis, nos termos

legalmente definidos;

Consumos e fornecimentos com medigdo intradiaria — situagdes em que a recolha de leituras em equipamentos de medicao, instalados

em pontos relevantes da RNTGN e em pontos de entrega a consumidores finais, ocorre, no minimo, duas vezes por dia gas;

Consumos com medigdo diaria — situagdes em que a recolha de leituras em equipamentos de medigdo, instalados em pontos de entrega

a consumidores finais, ocorre uma vez por dia gas;

Consumos com medi¢do ndo didria — situagdes em que a recolha de leituras em equipamentos de medicao, instalados em pontos de

entrega a consumidores finais, ocorre com uma frequéncia inferior a uma vez por dia gas;

Dia gas — periodo compreendido entre as 5h00 e as 5Sh00 UTC do dia seguinte na hora de inverno e entre as 4h00 e as 4h00 UTC do dia

seguinte na hora de verdo;

Distribuicao — veiculagdo de gas natural através de redes de distribui¢do de média ou baixa pressdo, para entrega as instalagdes de gas

natural fisicamente ligadas 8 RNDGN, excluindo a comercializago;
Desvio — Diferenga entre um consumo com medigao intradiaria real e uma quantidade confirmada;

Gestdo Técnica Global do SNGN — conjunto de atividades e responsabilidades de coordenagdo do SNGN; que asseguram a seguranga e

a continuidade do abastecimento de gas natural;

Gestor Logistico das UAG — entidade responsavel pela gestdo integrada da logistica das UAG, de forma a assegurar niveis superiores

de seguranga de abastecimento;

Gestor Técnico Global do SNGN — designagdo do operador da rede de transporte, no exercicio da atividade de Gestao Técnica Global

do SNGN;
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v) Infraestruturas — infraestruturas da RPGN, nomeadamente os terminais de GNL, as instala¢cdes de armazenamento subterraneo de gas

natural, as redes de transporte e de distribui¢do e as unidades autdnomas de gas natural;
w) Instalagdo de gas natural — instalagdo privada instalada a jusante da RPGN para uso de um ou mais clientes;

x) Interligacdo — conduta de transporte que transpde uma fronteira entre Estados Membros vizinhos com a finalidade de interligar as

respetivas redes de transporte;

y)  Linepack — capacidade de acumulagdo da RNTGN, referente a diferenca entre o nivel maximo e o nivel minimo de enchimento da rede,

respeitando a fiabilidade e seguranca da operacéo e interoperabilidade relativamente a infraestruturas adjacentes;

z)  Matching de capacidade — procedimento para o encontro de solicitagdes de capacidade nas interligagdes internacionais, designadamente
em processos de nomeagdo e renomeagdo, nos quais a capacidade solicitada em ambos os lados da interligagdo, apresentada aos

operadores, ndo ¢ semelhante;
aa) Média Pressdo — pressdo cujo valor, relativamente a pressdo atmosférica, é igual ou superior a 4 bar e igual ou inferior a 20 bar;

bb) Nomeagao — processo de informacéo diaria em que os agentes de mercado comunicam ao operador da rede de transporte, na sua atividade
de Gestao Técnica Global do SNGN, e aos operadores das infraestruturas a capacidade que pretendem utilizar nos pontos de entrada e

de saida da respetiva infraestrutura, no dia gas seguinte;

cc) Operador de armazenamento subterraneo — entidade que exerce a atividade de armazenamento subterraneo de gas natural e é responsavel,
num conjunto especifico de instalagdes, pela exploragdo e manutengao das capacidades de armazenamento e das capacidades de extragao
e inje¢do de gas natural nas instalagdes de armazenamento, salvaguardando conjuntamente com o operador da rede de transporte a

interoperabilidade com a RNTGN, bem como a operagao integrada das respetivas infraestruturas de armazenamento;

dd) Operador da rede de distribuicdo — entidade concessionaria ou titular de licenca de distribui¢do de servigo publico da RNDGN,
responsavel pelo desenvolvimento, exploragdo e manutencdo da rede de distribuicdo numa area especifica e, quando aplicavel, das suas
interligagdes com outras redes, bem como pela garantia de capacidade da rede a longo prazo para atender pedidos razoaveis de

distribuigdo de gas natural,

ee) Operador da rede de transporte — entidade concessionaria da RNTGN, responsavel, numa area especifica, pelo desenvolvimento,
exploragao e manutengdo da rede de transporte e das suas interligagdes com outras redes, quando aplicavel, bem como pela garantia de

capacidade da rede a longo prazo para atender pedidos razoaveis de transporte de gas natural,

ff)  Operador de terminal de GNL — entidade que exerce a atividade de recegdo, armazenamento e regaseificacdo de GNL, sendo responsavel,
num terminal de GNL, pela exploracdo e manuten¢do das capacidades de rece¢do, armazenamento e regaseificacdo e respetivas

infraestruturas;

gg) Operadores dos mercados organizados — entidades que mediante autorizagdo exercem a atividade de gestdo de mercados organizados

de contratagdo de gas natural ou ativo equivalente;
hh) Ponto Virtual de Interligagdo — Ponto comercial que agrega dois ou mais pontos de interligacdo entre Portugal e Espanha;

i)  Previsdo de consumo — quantidades de gas natural determinadas por cada comercializador de acordo com as melhores estimativas
proprias elaboradas com respeito pelos respetivos compromissos para com os clientes da sua carteira de comercializagio, definidas em

unidades de energia num periodo de tempo;

ji)  Previsdo de utilizagdo — quantidades de gas natural determinadas por cada comercializador de acordo com as estimativas elaboradas
com respeito pelas respetivas opgdes comerciais de aprovisionamento ou fornecimento, coerentes com os DUC que pretende adquirir

nos varios horizontes temporais em cada produto de capacidade, definidas em unidades de energia num periodo de tempo;

kk) Produto de titulo — quantidade de gas transacionada em plataforma de mercado e efetivada no VTP, correspondente a um produto
normalizado de curto prazo conforme previsto no Regulamento (UE) n.° 312/2014 da Comisséo de 26 de margo de 2014 que institui um

codigo de rede para a compensagdo das redes de transporte de gas;

1)  Produto localizado — quantidade de gas transacionada em plataforma de mercado e efetivada no VTP e para a qual seja necessario efetuar

alterages ao fluxo de gas em pontos relevantes especificos da RNTGN, através de nomeagdo ou renomeagdo, correspondente a um
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produto normalizado de curto prazo conforme previsto no Regulamento (UE) n.® 312/2014 da Comissdo de 26 de margo de 2014 que

institui um codigo de rede para a compensagao das redes de transporte de gas;

mm) Quantidade confirmada — quantidade de gas que, uma vez solicitada num processo de nomeacdo ou de renomeagao, ¢ considerada viavel

nn)

00)
pp)

qq)

™)

ss)

tt)

uu)

V)

WW)

XX)

yy)

77)

aaa)

bbb)

pelo GTG, sendo integrada no programa de operagao para o dia gas d;

Quantidade notificada — quantidade de gas natural que ¢ comunicada ao GTG por um agente de mercado que toma parte numa transagao
numa zona de compensag@o, podendo ser uma notifica¢do de aquisicdo ou de alienacgdo, que, uma vez validada pelo GTG, é assumida

como fornecimento ou consumo de gas natural na zona de compensagdo, respetivamente;
Rede Nacional de Distribuicdo de Gas Natural — conjunto das infraestruturas de servigo publico destinadas a distribui¢do de gas natural;
Rede Nacional de Transporte de Gas Natural — conjunto das infraestruturas de servigo publico destinadas ao transporte de gas natural;

Rede Nacional de Transporte, Infraestruturas de Armazenamento e Terminais de GNL — conjunto das infraestruturas de servigo publico
destinadas a rececdo e ao transporte em gasoduto, a0 armazenamento subterraneo e a rece¢do, a0 armazenamento e a regaseificagao de

GNL;

Rede Publica de Gas Natural — conjunto das infraestruturas de servigo publico destinadas a rece¢do, ao transporte e a distribuigdo em

gasoduto, a0 armazenamento subterraneo e a rece¢do, armazenamento e regaseificacdo de GNL;

Reservas de Seguranca — quantidades armazenadas com o fim de serem libertadas para consumo, quando expressamente determinado

pelo ministro responsavel pela area da energia, para fazer face a situagdes de perturbacdo do abastecimento;

Sistema — conjunto de redes e de infraestruturas de rececao e de entrega de gas natural, ligadas entre si e localizadas em Portugal, e de

interligagdes a sistemas de gas natural vizinhos;

Sistema Nacional de Gas Natural — conjunto de principios, organiza¢des, agentes e infraestruturas relacionadas com as atividades
abrangidas no Regulamento de Operagdo das Infraestruturas e no Decreto-Lei n.° 140/2006, de 26 de Julho, alterado pelo Decreto-Lei

n.°231/2012, de 26 de Outubro;

Slot —Janela de tempo atribuida pelo Gestor Técnico Global do SNGN a um agente de mercado para rece¢do de um navio, armazenagem

e regaseificacdo de GNL;

Terminal de GNL — conjunto de infraestruturas ligadas diretamente a rede de transporte destinadas a recec@o e expedigdo de navios
metaneiros, armazenamento, tratamento e regaseificagdo de GNL e a sua posterior emissdo para a rede de transporte, bem como o

carregamento de GNL em camides-cisterna e em navios metaneiros;

Transporte — veiculagdo de gas natural numa rede interligada de alta pressdo, para efeitos de rececdo e entrega aos operadores das redes

de distribuicdo, a comercializadores ou a grande clientes finais;

Trimestre — periodos de 3 meses para efeitos de atribuicdo de capacidade nas infraestruturas do SNGN nos horizontes anual e trimestral,
compreendidos entre 1 de outubro e 31 de dezembro seguinte, entre 1 de janeiro e 31 de margo seguinte, entre 1 de abril e 30 de junho

seguinte, e entre 1 de julho e 30 de setembro seguinte;
Uso das infraestruturas — utilizagdo das infraestruturas nos termos do presente Manual;

Utilizador — pessoa singular ou coletiva que entrega gas natural na rede ou que ¢ abastecida através dela, incluindo os clientes, os agentes

de mercado, os comercializadores, o comercializador de ultimo recurso grossista e os comercializadores de Gltimo recurso retalhistas;

Zona de Compensagao — sistema de entrada saida que engloba a RNTGN, ao qual ¢ aplicado um regime de compensagao especifico, de
acordo com a definicdo de Zona de Compensacdo do Regulamento (UE) n.° 312/2014 da Comissédo de 26 de margo de 2014 que institui

um codigo de rede para a compensagao das redes de transporte de gas.

PARTE II - PROCEDIMENTOS

PROCEDIMENTO N.° 1
ESTATUTO DE AGENTE DE MERCADO
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1 AGENTE DE MERCADO

Todas as entidades que pretendam transacionar gés natural, através de contratagéo bilateral ou da participagédo em mercados organizados, ou adquirir

produtos de capacidade nos mercados adequados para esse efeito, devem obter o estatuto de Agente de Mercado.

Podem constituir-se como Agentes de Mercado no ambito da atividade de Gestdo Técnica Global do SNGN, as entidades registadas junto de uma
Entidade Reguladora Nacional da Unido Europeia e da ACER, nos termos do artigo 9.° do Regulamento (UE) n.° 1227/2011 do Parlamento Europeu

e do Conselho, de 25 de outubro, relativo a integridade e a transparéncia nos mercados grossistas da energia (REMIT).

2 OBTENCAO DO ESTATUTO DE AGENTE DE MERCADO

A obtengédo do estatuto de Agente de Mercado no ambito da atividade de Gestdo Técnica Global do SNGN produz efeitos com a celebragdo de um
Contrato com o Gestor Técnico Global do SNGN (GTG), no ambito dessa sua atividade, onde se definem as condi¢des técnicas e comerciais

necessarias a sua participagao.

Os Agentes de Mercado, através da celebracdo do correspondente contrato com o GTG, obrigam-se a cumprir o estabelecido no presente Manual

de Procedimentos bem como o estabelecido em todas as disposigdes legislativas e regulamentares associadas.
Para a inscri¢do como Agente de Mercado, o Requerente deve instruir um processo junto do Gestor Técnico Global do SNGN composto pelos
seguintes elementos:

a) Pedido de Inscri¢@o, de acordo com a minuta disponibilizada no Anexo I do presente Manual de Procedimentos;

b)  Habilitagdo legal comprovativa da capacidade de representagdo para o efeito da subscri¢ao do pedido, bem como, posteriormente, do(s)
subscritor(es) do Contrato. Estes documentos podem ser originais ou copias autenticadas, devendo ser redigidos em lingua portuguesa

ou acompanhados de tradugdo oficial na lingua portuguesa;

c) Certidao do Registo Comercial ou informagao do respetivo codigo de acesso a Certiddo Permanente do Registo Comercial, se registado

em Portugal;
d) Identificagdo das pessoas responsaveis para efeito do relacionamento com o GTG e indicagdo dos respetivos contactos;
e) Informagdo necessaria para efeitos de Liquidagdo e Faturagdo;

f)  Qualquer outro documento exigivel, de acordo com a legislagéo e regulamentacéo aplicavel.
Os procedimentos e formularios referidos em d) e e) sdo definidos por Aviso do GTG e disponibilizados no seu sitio da internet.

Compete a0 GTG confirmar que o Requerente cumpre o estabelecido no presente Manual de Procedimentos, em especial que possui os meios

técnicos e econdmicos necessarios ao cumprimento das suas obrigagdes como Agente de Mercado.

Apds a recegdo do Pedido de Inscri¢do, o GTG analisara toda a documentagdo e demais informagao apresentada. Em particular, devera verificar e

confirmar que foi apresentada toda a documentagio e informagao exigida pelo presente Manual de Procedimentos.
O GTG devera, num prazo maximo de 5 (cinco) dias uteis a contar do dia til seguinte ao da recegdo do Pedido de Inscrigdo, notificar o Requerente,
de forma fundamentada, da eventual necessidade de:

a)  Completar a documentagdo apresentada;

b) Realizar ensaios de verificagado e aceitagdo dos meios técnicos e dos equipamentos necessarios a realizagdo das atividades que decorrem

da sua participagdo;

c) Apresentar garantia suficiente para dar cobertura as obrigagdes econdomicas que venham a decorrer da sua atuagdo como Agente de

Mercado, nos termos estabelecidos no Contrato e no presente Manual de Procedimentos.
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A informagdo e esclarecimentos adicionais referidos nas alineas anteriores deverdo ser prestados nos 15 dias uteis subsequentes ao da notificagdo

efetuada pelo GTG. Decorrido esse prazo e na falta de algum dos elementos adicionais, o Pedido de Inscrigdo sera considerado sem efeito.

Apos a verificagdo do cumprimento dos requisitos fixados, o GTG remete ao Requerente o Contrato, em duplicado, para que proceda a sua

assinatura e devolugao.

Caso o Requerente ndo devolva o Contrato devidamente assinado no prazo de 20 (vinte) dias uteis, contados a partir da comunicagao referida no

numero anterior, 0 GTG reserva-se o direito de revogar a decisdo de inscrigdo.
O contrato de adesdo sera redigido de acordo com as condigdes gerais que constituem o Anexo II do presente Manual de Procedimentos.

Com a obtengao do estatuto de Agente de Mercado, sera atribuido um cédigo que identifique univocamente o Agente e que devera ser utilizado em

todas as comunicagdes operacionais.

3  SUSPENSAO DO CONTRATO

A suspensdo do Contrato implica que o Agente de Mercado abrangido perca temporariamente a possibilidade de atuar no SNGN, transacionando
gas natural através de contratacdo bilateral ou nos mercados organizados ou adquirindo produtos de capacidade nos mercados geridos pelo GTG.
Consideram-se situagdes de incumprimento suscetiveis de constituir causa de suspensao, as seguintes:

a)  Suspensdo do registo a que se refere o artigo 9.° do Regulamento (UE) n.° 1227/2011;

b) Falta de comunicagido ao GTG de todas as alteragdes aos elementos apresentados no processo de inscricdo do Agente;

c) Falta de comunicagdo ao GTG de qualquer alteragdo aos elementos constantes do Contrato, relativos a identificagdo, residéncia ou sede

no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da alteragdo, nos termos previstos na lei;
d) Falta de pagamentos ao GTG dos encargos decorrentes da sua atuagdo como Agente de Mercado;
e) Falta de manutencdo das garantias bancéarias exigidas pelo GTG;
f)  Incumprimento de outras disposigdes constantes do Contrato ou do presente Manual de Procedimentos.
Perante a ocorréncia de uma situacdo de incumprimento, o GTG notificara o Agente de Mercado em causa que dispora do prazo de 5 (cinco) dias

uteis, a contar da data da notificacdo, para fazer prova de que se encontra, de novo, em condi¢des de observar as disposi¢des constantes do Contrato

bem como do presente Manual de Procedimentos.

Se, apds o decurso do prazo referido no ponto anterior, o Agente de Mercado ndo tiver regularizada a situagdo, o GTG determinara a sua suspensao,
informando o Agente de Mercado por meio escrito e dando conhecimento desse facto a ERSE, respetivos operadores das infraestruturas e

operadores dos mercados organizados.

O Agente de Mercado suspenso dispde de um prazo de 20 (vinte) dias Uteis, a contar da data de suspensdo, para fazer prova perante 0 GTG de que

reune de novo as condigdes contratual e regulamentarmente exigiveis.

4  CESSACAO DO CONTRATO

A cessacdo do Contrato implica que o Agente de Mercado abrangido perca definitivamente a possibilidade de atuar no SNGN, transacionando gas

natural através de contrata¢do bilateral ou nos mercados organizados ou adquirindo produtos de capacidade nos mercados geridos pelo GTG.

A cessacdo do contrato ocorre nas seguintes situagoes:

a)  Acordo entre as partes;
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b) Caducidade;
¢) Caducidade do registo a que se refere o artigo 9.° do Regulamento (UE) n.° 1227/2011;
d) Rescisdo, caso se mantenha por um periodo superior a 20 (vinte) dias uteis, a situagdo de incumprimento que tenha originado a suspensao

do Agente de Mercado.

O GTG informara o Agente de Mercado por meio escrito, da cessagao do Contrato, dando conhecimento desse facto a ERSE, respetivos operadores

das infraestruturas e operadores dos mercados organizados.
A cessacdo do Contrato determina a supressio do estatuto de Agente de Mercado.

Sem prejuizo da cessagdo do Contrato, as obrigacdes do Agente de Mercado s6 cessam ap6s a liquidagdo de todos encargos inerentes a sua

participagdo.

Caso uma entidade que tenha deixado de ter o estatuto de Agente de Mercado pretenda voltar a obter essa condi¢do, devera instruir um novo

processo de inscrigdo nos termos do ponto 2 do presente Procedimento.

PROCEDIMENTO N.° 2
CRITERIOS GERAIS DE OPERACAO

1 OBJECTIVO E AMBITO
O presente procedimento tem como objetivo estabelecer os principios e regras de funcionamento e operagdo das infraestruturas da RNTIAT,
designadamente sobre:

a)  Regimes de Operacdo;

b) Parametros de Operagio;

c¢) Limites admissiveis para as variaveis e seguranca;

d) Limites das existéncias de gas natural nas infraestruturas da RNTIAT;

e) Volumes do gas de operagdo;

f)  Constitui¢do e manuteng@o do gas de operagdo nas infraestruturas da RNTIAT;

g) Constituicao de existéncias minimas nas infraestruturas da RNTIAT;

h)  Regras de atuagdo do GTG.

2 FUNCIONAMENTO DAS INFRAESTRUTURAS DA RNTIAT

De modo a permitir a utilizagdo segura e eficiente da Rede Nacional de Transporte, Infraestruturas de Armazenamento ¢ Terminais de GNL
(RNTIAT), sdo definidas anualmente, para cada infraestrutura, existéncias maximas ¢ minimas de gas natural, para além dos quais a integridade e

operacdo das respetivas infraestruturas passam a estar comprometidas.

No caso de ocorréncia de desvios na RNTGN entre as quantidades de gas entregues e recebidas, respetivamente, nos pontos de saida e entrada de
gas natural na referida infraestrutura, o GTG, ao identificar a violagdo real ou iminente dos limites de existéncias anteriormente referidos, mobiliza

o Gas de Operagdo, no sentido de corrigir os desequilibrios fisicos verificados.

A utilizagdo das capacidades da RNTIAT por parte dos agentes de mercado devera ser feita em conformidade com a totalidade dos Direitos de

Utiliza¢do de Capacidade (DUC) adquiridos de acordo com as regras previstas no MPAI.
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2.1 UTILIZACAO DA REDE NACIONAL DE TRANSPORTE DE GAS NATURAL

A utilizagdo da RNTGN esta condicionada a manutengdo de um nivel minimo de existéncias a determinar pelo operador da rede de transporte, de

acordo com o estabelecido no presente Manual, por forma a garantir a integridade e normal funcionamento da referida infraestrutura.

Para efeitos de compensagdo da RNTGN, cada agente de mercado utilizador da rede deve recorrer aos processos de nomeagdo e renomeagio de
fluxos de gas nos pontos de entrada e de saida, bem como ao processo de notificagdes de transagdo no ponto virtual de transagdo VTP, de acordo

com as regras previstas neste Manual.
O VTP devera ser utilizado para a realizagdo de todas as transagdes para troca de propriedade de gas natural (intercambios) nesta infraestrutura.

Para os agentes de mercado utilizadores da rede que apenas veiculem gas natural através das saidas para consumo, o VTP configura o ponto de

entrada na zona de compensacdo da RNTGN.

2.2 UTILIZACAO DO TERMINAL DE GNL

A utilizagdo do Terminal de GNL esta condicionada a manutengao de um nivel minimo de existéncias, a determinar pelo operador do terminal de

GNL, por forma a garantir a integridade e normal funcionamento desta infraestrutura.

O terminal de GNL foi projetado de modo a que, em condigdes normais de operacdo, o “boil-off gas” (BOG), decorrente do armazenamento de
GNL e dos processos de descarga de navios e de enchimento de camides cisterna, seja recuperado em fase liquida (GNL) via recondensagdo do
BOG, evitando a sua libertagdo para a atmosfera e/ou queima na tocha criogénica. A recondensa¢do do gas natural vaporizado nos tanques €

efetuada por via de um fluxo minimo de GNL correspondente a um caudal minimo de emissdo de gas natural para a RNTGN.

Desse modo, a manuteng@o das condi¢des minimas de opera¢do do Terminal, designadamente desse valor minimo de emissdo para a RNTGN, que
garantam uma operagio sem recurso a queima de gas, constitui um requisito técnico desta infraestrutura. Esse requisito devera ser garantido pelos

agentes de mercado que utilizem o terminal de GNL, de acordo com as regras previstas neste Manual.

Sendo o GTG responsavel por gerir os fluxos de gas natural no ponto de ligacdo do terminal de GNL a RNTGN e procurando manter um caudal
minimo de regaseificagdo que garanta uma operag@o sem recurso a queima de gas natural, sem prejuizo das restri¢des técnicas de operacionalizacio
do terminal GNL e da RNTGN, nos casos em que o GTG anteveja, pelas quantidades indicadas pelos agentes de mercado nas suas nomeagdes e
renomeagdes, que existe a possibilidade de queima de gas natural na tocha criogénica por violagdo do caudal de regaseificagdo minimo, compete-

lhe emitir um aviso aos agentes de mercado utilizadores do terminal de GNL sobre essa eventualidade.

Caso ocorra queima de géas natural na tocha criogénica por violagdo do caudal minimo de regaseificagdo, o operador do terminal de GNL devera
apurar as quantidades em questdo ¢ o GTG devera alterar os balangos ajustando as existéncias dos agentes de mercado utilizadores do terminal de

GNL, de acordo com as regras previstas neste Manual.

No entanto, considera-se que, quando houver necessidade de recorrer a queima de gés na tocha criogénica por razdes técnicas ou de seguranga, e
ndo exista alternativa, estas quantidades serdo contabilizadas no balango fisico da infraestrutura, contabilizadas como perdas e autoconsumos do

terminal de GNL.

Sao consideradas razdes técnicas ou de seguranga a indisponibilidade dos sistemas de regaseificacéo do terminal de GNL, decorrente de atividades
no dmbito do Plano de Indisponibilidades ou as operagdes de manuteng@o ou upgrade das instalagdes, podendo obrigar a necessidade de libertar

pontualmente quantidades de boil-off através de queima de gas pela tocha criogénica.
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2.3 UTILIZAGAO DO ARMAZENAMENTO SUBTERRANEO DE GAS NATURAL

A utilizagdo do armazenamento subterraneo de gas natural esta condicionada & manutenc¢éo de um nivel minimo de existéncias que garanta a sua
integridade e normal funcionamento. As existéncias minimas nas infraestruturas de armazenamento subterraneo correspondem ao cushion gas e

sdo propriedade do respetivo operador.

2.4 UTILIZACAO DA RNTIAT PARA CONSTITUICAO E MANUTENCAO DE RESERVAS DE SEGURANCA

O Decreto-Lei n.° 140/2006, de 26 de julho, na redag@o que lhe foi conferida pelo Decreto-Lei n.° 231/2012, de 26 de outubro, no ambito da
seguranga de abastecimento, prevé a obrigagdo de constitui¢do e manutengao de reservas de seguranga de aprovisionamento de gas natural pelos

agentes de mercado que sejam comercializadores em regime de mercado e comercializadores de ultimo recurso retalhistas.

As existéncias em gas que contam para a constitui¢ao de reservas de seguranga, que se encontram nas infraestruturas da RNTIAT, s@o propriedade

dos agentes de mercado, devendo ser por eles constituidos no momento em que iniciam a atividade como utilizadores da RNTIAT.

As reservas de seguranca, constituidas pelos agentes de mercado segundo as regras previstas na legislacdo aplicavel, sdo distribuidas pelas

infraestruturas do armazenamento subterraneo de gés natural e terminal de GNL, nos termos previstos no RARII.

Os agentes de mercado que cessem a atividade de utilizagdo da RNTIAT terdo, a partir desse momento, direito a dispor das suas contribui¢des de
reservas de seguranga, podendo, se assim o entenderem, acordar entre si a transferéncia desses quantitativos de gas, dando conhecimento desta

situa¢do ao GTG.

3 REGIMES DE OPERACAO

Definem-se trés regimes distintos de operagdo do sistema:
a) Regime de operagdo normal;
b) Regime de operagéo em situagdo de contingéncia;
c¢) Regime de operagdo em situagdes de emergéncia.

Os regimes de operagdo normal e de operagdo em situagdo de contingéncia sdo detalhados neste Manual, no dambito do Procedimento n.° 4 -

Operagdo da RNTIAT no dia gas.

O regime de operagdo em situagdes de emergéncia ¢ definido nos termos do Decreto-Lei n.® 140/2006, de 26 de julho, na redagdo que lhe foi
conferida pelo Decreto-Lei n.° 231/2012, de 26 de outubro, no dmbito da seguranga de abastecimento, ndo estando abrangida pelo ROI e pelo

presente Manual.

4 PARAMETROS DE OPERACAO
Consideram-se como variaveis essenciais para a garantia das condi¢des de operacionalidade da RNTIAT as seguintes grandezas, denominadas
parametros de operagdo, e que consistem em:

a)  Limites admissiveis para as Variaveis de Seguranca;

b) Limites de Existéncias de gas natural (GN) nas infraestruturas da RNTIAT;

¢)  Gas de Operagao (GO).
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4.1 LIMITES ADMISSIVEIS PARA AS VARIAVEIS DE SEGURANCA

De forma a preservar a integridade e seguranga de cada infraestrutura da RNTIAT assim como da continuidade do fornecimento de GN ao mercado,
o GTG tem de verificar o cumprimento de determinados limites operativos, os quais assentam em valores absolutos para variaveis de controlo
como a pressdo e caudais em pontos de entrega e rececdo da RNTGN. A manuteng@o destes limites deve verificar-se em qualquer regime de

operacdo da RNTIAT, com excegdo da operacdo em regime de emergéncia, e s3o os seguintes:

a) Caudais maximos das estagdes de entrega de gas natural para as redes de distribui¢do, para os clientes abastecidos em alta pressao e

para a rede interligada;
b) Pressdo maxima de operacionalidade na RNTGN (P.M.O. Pressdo Maxima de Operagao), de 84,0 barg;

c) Pressdes maximas e minimas de entrega nas interfaces com a RNDGN, nos pontos de interface com o terminal de GNL e com o
armazenamento subterraneo, definidos pelos respetivos operadores, e nas interligacdes com a RNTGN, acordadas com o operador da

rede de transporte espanhol;
d)  Pressoes maximas e minimas nas cavidades do armazenamento subterraneo de gas natural;

e) Nivel maximo e minimo de GNL nos tanques do terminal de GNL.

4.2 LIMITES DE EXISTENCIAS DE GN NAS INFRAESTRUTURAS DA RNTIAT

Os valores das existéncias maximas e minimas a determinar por cada operador de infraestrutura devem respeitar, em cada momento, os limites

admissiveis para as variaveis de seguranga das respetivas infraestruturas, tendo como base:

a)  RNTGN: simulagdes de suporte aos estudos das capacidades de acordo com o MPAI, em particular, a Metodologia dos Estudos para a

Determinagdo de Capacidade na RNTGN;
b)  Terminal de GNL: dados fisicos da infraestrutura e respetivos niveis criticos de operagao;

¢) Armazenamento subterraneo: simula¢des de diferentes regimes previsionais de exploracdo e inventarios de gas natural.

Apos consolidacdo dos limites de existéncias nas infraestruturas da RNTIAT por parte do GTG, os operadores efetuam o antiincio dos respetivos

valores de acordo com o seguinte calendario:
. Anuncio anual: até dia 15 de junho do ano em que se inicia o periodo de atribuigdo anual;

. Outros anuncios: sempre que requerido pelos operadores das infraestruturas e por determinagao do GTG.

4.3 GAS DE OPERACAO
O Gas de Operagéo corresponde a quantidade de gas natural ao dispor do GTG tendo em vista garantir a operacionalidade da RNTGN.

O GTG deve elaborar estudos para a determinag@o das quantidades de Gas de Operagao associadas ao /inepack, nos termos do art.®° 34.° do ROL
Os referidos estudos devem ser atualizados sempre que ocorram alteragdes na configuragdo da RNTGN que o GTG considere justificaveis ou

quando verificar alteragdes significativas das suas condigdes de exploragdo, remetendo os respetivos resultados 8 ERSE para aprovagéo.

O Gas de Operagao ¢ propriedade do GTG, sendo constituido pela existéncia global de gas natural correspondente ao nivel médio do /inepack 1til

na RNTGN, o qual é compreendido entre os limites minimo e maximo de existéncias que garantem a operagdo normal desta infraestrutura.

O GTG pode solicitar a extensdo do Gas de Operacdo para além do /inepack e até ao limite do valor da procura média diaria, determinada de acordo

com a seguinte expressao:

PMDy = PMDyyyp + PMDyyp, + PMDyy,
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em que:
PMD Procura média didria total;

PMDynp Procura média diaria nos pontos de consumo de medig¢@o ndo diaria (MND);
PMDyp Procura média diaria nos pontos de consumo de medigao diaria (MD);
PMD,, Procura média diaria nos pontos de consumo de medicao intradiaria (MI).

A procura média diaria aplicavel aos consumos com MI aplica-se a seguinte formula:

PMDy, = Z CDMyy,pErok X FS + PMDyyy cony.
[

em que:
PMD,;,; Procura média didria nos pontos de consumo de medi¢do intradiaria (MI);

CDMy; pero ke Consumo Diario Maximo, do Produtor de Eletricidade em Regime Ordinario (PERO) k;

PMDy; conv. Procura média didria nos pontos de consumo com MI associado ao mercado convencional;

FS Fator de Simultaneidade aplicavel ao abastecimento dos Produtores de Eletricidade em Regime Ordinario (PERO).

O valor da extensao do Gas de Operagéo ¢ proposto pelo GTG até ao dia 1 de margo, sendo publicado a 15 de junho seguinte, apos aprovagdo pela

ERSE, vigorando durante a totalidade do ano de atribui¢@o de capacidade seguinte.

O volume de Gas de Operagao distribui-se pelas infraestruturas da RNTIAT — RNTGN, armazenamento subterraneo de gas natural e terminal de
GNL — de acordo com as necessidades identificadas pelo GTG. Relativamente ao espago total para a sua manutengao fora da rede, este reparte-se
entre 0 armazenamento subterraneo e o terminal de GNL, de acordo com os limites de existéncias na RNTIAT a anunciar anualmente pelo GTG,

como previsto no ponto anterior.

A mobilizagdo do Gas de Operagao ¢ realizada pelo GTG no ambito das agdes de compensagao, sendo concretizada através da emissdo de instrugdes

de operagao aos operadores das infraestruturas da RNTIAT.

O Gas de Operagao adquirido pelo GTG, destinado a gestao do linepack e incluindo a eventual extensdo, ¢ considerado um parametro intrinseco

para a operagdo da RNTIAT.

A variagdo do Gas de Operagao ¢ apurada de acordo com o ponto 5 do procedimento n.° 10, relativo a Balangos, sendo que o inventario diario deve
estar compreendido entre um valor maximo de minimo, proposto pelo GTG até ao dia 1 de margo, sendo publicado a 15 de junho seguinte, apos

aprovagdo pela ERSE, vigorando durante a totalidade do ano de atribui¢do de capacidade seguinte.

As quantidades destinadas ao exercicio da compensagao operacional relativas ao acerto residual de perdas e autoconsumos na RNTIAT e diferengas
de medi¢do na RNTGN, sdo integradas na variagdo do Gas de Operacdo sendo, consequentemente, incorporadas nos encargos de neutralidade,

como definido no Procedimento n.° 15 deste Manual.
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5 ATUACAO DO GTG

No ambito das suas competéncias de gestdo integrada e de coordenagdo sistémica das infraestruturas da RNTIAT, ¢ obrigagdo do GTG proceder a
movimentagdo de quantitativos de gas natural entre as infraestruturas que compdem a RNTIAT e a rede interligada, sempre que se justificarem
medidas no contexto da garantia da seguranca de pessoas ou infraestruturas e da continuidade do fornecimento de gas. Para além disso, deverao ser
tidos em conta fatores econdmicos e de maximizagao de eficiéncias do sistema de gas, devendo a imputagdo de quaisquer 6nus ou custos ser, em
qualquer caso e na medida do que for identificavel, imputada aos operadores das infraestruturas ou aos agentes de mercado responsaveis, nas

respetivas situagdes.

5.1 ACOES DE COMPENSACAO PELO GTG

Para cada dia gas, o GTG estabelece, em sede de Programa de Operagdo, os fluxos de GN necessarios a gestdo segura e eficiente da RNTIAT,

recorrendo se necessario a agdes de compensagdo, com o objetivo de:
a)  Manter o funcionamento integrado das infraestruturas da RNTIAT dentro dos respetivos limites operacionais;

b)  Alcangar uma posi¢ao final de /inepack na RNTGN em cada dia gas, diferente da posigdo prevista com base nos fluxos esperados de

entrada e de saida, compativel com uma gestdo econdmica e eficiente da infraestrutura.
O GTG realiza agdes de compensagdo da RNTGN de acordo com a seguinte ordem de mérito:
a)  Compra e venda de produtos normalizados de curto prazo numa plataforma de negociagao, por recurso a:
. Prioritariamente através de produtos de titulo;

ii. Produtos localizados, quando, de acordo com a avaliagdo do GTG, os produtos de titulo ndo proporcionem, ou seja pouco

provavel que proporcionem, a resposta necessaria para manter a RNTGN dentro dos seus limites operacionais.
b)  Servigos de compensacao, nas seguintes situagoes:

i. Se, de acordo com a avaliagdo do GTG, os produtos normalizados de curto prazo nao proporcionem, ou seja pouco provavel

que proporcionem, a resposta necessaria para manter a RNTGN dentro dos seus limites operacionais;
il. Na auséncia de liquidez na comercializagdo de produtos normalizados de curto prazo;

ii. Quando o custo estimado da aquisi¢do e utilizagdo de servicos de compensagdo for inequivocamente favoravel por

comparagao ao custo estimado da utilizacdo de quaisquer produtos normalizados de curto prazo disponiveis.

c¢) Utilizagao de gas de operagdo, nas situagdes em que, de acordo com a avaliagdo do GTG, os produtos normalizados de curto prazo e os
servigos de compensagdo ndo proporcionem, ou seja pouco provavel que proporcionem, a resposta necessaria para manter a RNTGN

dentro dos seus limites operacionais.

A movimentagdo de gas natural para além do Gas de Operagdo existente a cada momento em cada uma das infraestruturas da RNTIAT podera
justificar-se pelo facto de estes quantitativos (GO) terem uma restrigdo intrinseca, derivada da sua eventual deslocaliza¢do e inventario limitado, o
que numa perspetiva de otimizagdo de custos de operagdo e de redugdo de riscos de violagdo das variaveis de seguranga, pode obrigar a

movimentacdo, entre infraestruturas, de gas dos agentes de mercado, sem qualquer reflexo comercial para os seus proprietarios.

A movimentagdo de gas natural pelo GTG ¢ justificada para os seguintes casos:

a) Compensagdo da RNTGN;
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b) Adequacdo das condi¢oes de operagdo em qualquer infraestrutura da RNTIAT para realizagdo de operagdes no ambito de trabalhos de

manutengdo ou outras operagdes especiais;
c¢) Reposigdo das condi¢des de seguranca em qualquer infraestrutura afeta ao SNGN e rede interligada, desde que operacionalmente viavel;

d)  Utilizagao para fins de ajuda mutua ao operador da rede interligada, conforme estabelecido em documentagdo propria acordada entre as

partes e apds aprovagdo por parte do proprietario do gas.

5.2 CONTROLO DE CAPACIDADES NAS INTERFACES DA RNTGN COM O TERMINAL DE GNL E O ARMAZENAMENTO SUBTERRANEO

De forma a manter a integridade das infraestruturas do terminal de GNL e do armazenamento subterraneo de gas natural, os agentes de mercado
devem garantir em permanéncia que a movimentagdo de quantitativos das suas existéncias individuais ¢ realizada com respeito pelos limites da

capacidade que lhes foi atribuida para a respetiva infraestrutura.

A utilizag@o de capacidade nessas interfaces fica também condicionada a compatibilizagdo dos fluxos de gas previstos nos respetivos perfis diarios

com as existéncias dessas infraestruturas, situacdo aplicavel dentro do regime intradiario.

Nestas circunstancias, as capacidades associadas aos fluxos de gas nas saidas dessas infraestruturas estdo condicionadas a verificagdo da condigéo
acima referida, sendo o dever do GTG, em coordenag@o com o operador do terminal de GNL ou com o operador do armazenamento subterraneo,

emitir instrugdes para os agentes de mercado no respeito pelas condigdes de utilizagdo da infraestrutura em questao.

Os agentes de mercado que veem limitadas as suas capacidades nestes pontos devem recorrer a formas alternativas de compensagdo da RNTGN,

podendo o GTG, nesses casos, imputar aos respetivos agentes de mercado os custos decorrentes da mobilizagdo de GN efetuada em seu nome.

O GTG tem igualmente o dever de garantir o acesso as capacidades de armazenamento previamente atribuidas no terminal de GNL e
armazenamento subterraneo, em casos de ocorréncia de desvios por excesso provocados por outros agentes de mercado nessas infraestruturas e
que, desse modo, condicionam os detentores dos direitos de capacidade a sua utilizagdo. Nessas situagoes, o0 GTG efetua a movimentagdo do gas
natural em excesso para a RNTGN, com reflexo comercial no apuramento de desequilibrios dos agentes de mercado, até ao limite necessario para
cumprimento das capacidades atribuidas, levando em linha de conta a efetiva capacidade de acomodac@o do gas natural a movimentar nas restantes

infraestruturas.

PROCEDIMENTO N.° 3
PROGRAMACAO DA OPERACAO

1 OBJECTIVO E AMBITO

O presente procedimento tem como objetivo definir os principios e as regras relativas a elaboragdo dos programas de operacéo das infraestruturas
da RNTIAT.

Este procedimento ¢ aplicavel a operadores das infraestruturas da RNTIAT, ao GTG e a agentes de mercado.

O presente procedimento estabelece as regras aplicaveis sobre as seguintes matérias:
a)  Coordenacdo de indisponibilidades da RNTIAT;
b) Elaboragdo do Plano Anual de Manutencdo da RNTIAT;
c¢) Elaboracao do Plano de indisponibilidades;
d) Previsao da utilizacdo das infraestruturas da RNTIAT;

e) Elaboragao do Programa de Operagao.
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2 COORDENACAO DE INDISPONIBILIDADES

O Gestor Técnico Global do SNGN (GTG) assegura a coordenagdo de indisponibilidades com vista a otimizagdo do funcionamento das

infraestruturas da RNTIAT, garantindo a seguranga e qualidade do fornecimento.

Para efeitos de coordenacdo de indisponibilidades, o GTG elabora o Plano Anual de Manutengdo da RNTIAT, com informagdo de todas as
indisponibilidades previstas, e estabelece, a partir desse plano, o Plano de Indisponibilidades da RNTIAT. O Plano de Indisponibilidades da
RNTIAT ¢ atualizado a medida que sdo introduzidas alteragdes as indisponibilidades previstas ou solicitadas novas indisponibilidades, que afetem

as infraestruturas da RNTIAT, as interliga¢des internacionais e/ou interfaces com a RNDGN.
A informagéo constante do plano de indisponibilidades da RNTIAT ¢, em cada momento, incorporado no Programa de Operagao (PO) da RNTIAT.

Para efeitos da operacdo do SNGN, considera-se indisponibilidade qualquer acdo de intervengdo sobre as infraestruturas da RNTIAT, rede
interligada e/ou RNDGN, da qual seja possivel prever como resultado a reducéo eventual ou efetiva da capacidade de qualquer infraestrutura da

RNTIAT.
As Indisponibilidades classificam-se, quanto a sua natureza, em trés tipos:

Potencial: Intervengdes que contém o risco de provocar uma indisponibilidade ou que provoquem tio-somente a perda de redundancia mas

ndo resultem na redugdo da capacidade disponivel para fins comerciais em nenhum momento do periodo afetado;

Parcial: Intervengdes que provoquem a redugdo efetiva da capacidade disponivel para fins comerciais, mas ndo na sua totalidade. Devera

ser sempre indicado o valor dessa redugdo durante o periodo afetado;

Total: Intervengdes que provoquem 100% de indisponibilidade da infraestrutura durante determinado periodo, ou seja, que resultem num

anuncio do valor de capacidade disponivel para fins comerciais de zero no periodo afetado.

A gestdo eficiente da RNTIAT implica a realizagdo de um conjunto de atividades previamente planeadas, nomeadamente as decorrentes de

programas de inspegdo e manutencao, assegurando assim a fiabilidade operacional do SNGN.
Essas atividades estdo relacionadas com:

a) Inspecdes periddicas;

b) Intervengdes extraordinarias, planeadas ou de emergéncia, motivadas por atividades ndo autorizadas de terceiros, incluindo as reparagdes

para sanear defeitos ou anomalias;

¢) Intervengdes de manutengdo, tais como, por exemplo, a reparagao/substitui¢do, planeada ou de emergéncia, de 6rgaos e equipamentos

defeituosos;

d) No caso especifico da RNTGN, intervengdes para realizagdo de novas ligagdes, incluindo ligagdes a novos clientes e aumento de

capacidade.

Algumas dessas atividades sio suscetiveis de originar interrupgdes ou redugdes na capacidade de transporte da RNTGN. E da responsabilidade do
GTG, juntamente com os operadores das infraestruturas, coordenar essas atividades de manutengéo de forma a minimizar qualquer interrupg¢éo ou
redug@o dos DUC contratados ¢ a afetar os servigos prestados pelos operadores, evitando, se possivel, indisponibilidades nas infraestruturas no

periodo de inverno.

2.1 PLANO ANUAL DE MANUTENCAO DA RNTIAT

O GTG elabora, numa base correspondente ao periodo de atribui¢ao anual e nos termos, prazos e condi¢des previstas no ROI e no RARII, o Plano
Anual de Manutengdo da RNTIAT, o qual considera, entre outros aspetos, os requisitos legais a que esta atividade se encontra obrigada, as

limitagdes do sistema gasista espanhol, bem como as restantes entidades da RNTIAT.
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O Plano Anual de Manutengido da RNTIAT, inclui, obrigatoriamente, informacao sobre todas as atividades com impacto, potencial, parcial ou total,

na capacidade de transporte, indicando, quando possivel, os periodos estimados de paragem ou redugio dos servigos prestados.

Anualmente, e até ao dia 31 de maio, os operadores da RPGN enviam ao GTG os Planos Anuais de Manutencdo das infraestruturas que operam,
para o periodo de atribuig¢do anual seguinte. Juntamente com a informagao sobre o Plano de Manutengao do operador da rede interligada, o GTG

deve elaborar o Plano Anual de Manutencdo da RNTIAT para o periodo de atribui¢@o anual, o qual sera publicado até ao dia 15 de junho.

2.2 PLANO DE INDISPONIBILIDADES DA RNTIAT

De forma a reduzir o impacto no funcionamento da RNTGN, provocado por agdes de intervengdo na RNTGN ou demais infraestruturas da RNTIAT,
decorrentes, ou nio, do Plano Anual de Manutengdo, ou outras ocorréncias ndo controladas pelos operadores da RNTIAT, como sejam casos
fortuitos ou de for¢a maior, o GTG atualizara o Plano de Indisponibilidades da RNTIAT, onde serfo referenciadas de forma detalhada as

indisponibilidades previstas nas infraestruturas durante todo o periodo de atribuigdo anual.

O Plano de Indisponibilidades deve obrigatoriamente conter a seguinte informagao:
a)  Identifica¢do da infraestrutura em causa;
b) Identificagdo do sistema afetado;
¢) Inicio e fim do periodo da indisponibilidade (data e hora);
d) Identificagdo do tipo de indisponibilidade;
e) Indicagdo do valor de capacidade didria indisponivel (nos casos em que ¢ possivel quantificar);

f)  Descrigdo da atividade ou ocorréncia que determina a indisponibilidade.

No ambito da Programagdo da Operagdo da RNTIAT, os operadores do armazenamento subterraneo e do terminal de GNL, devem fornecer ao
GTG todas as informagdes relativas as indisponibilidades que possam limitar ou inviabilizar o normal funcionamento da respetiva infraestrutura e,
consequentemente, condicionar a operagdo conjunta da RNTIAT, desde esse dia até ao final do periodo de atribuigdo anual. Uma vez que estas
atividades poderdo ter impacto no calculo das capacidades disponiveis para fins comerciais, obrigando a eventual alteracdo do Programa de
Operagdo, a informagdo que constar em qualquer uma destas revisdes/atualiza¢des deve conter o maior detalhe conhecido no momento da sua

emissao.

Desta forma, o0 GTG deve receber dos operadores do armazenamento subterraneo de gas natural e do terminal de GNL, até ao dia 4 do més, as
informagoes de indisponibilidade em cada uma das respetivas infraestruturas da RNTIAT, as quais devem abranger o periodo desde o dia 1 do més
seguinte até ao final do periodo de atribuig¢@o anual. Com base nessas informagdes, o GTG valida as mesmas numa perspetiva de maximizagao da
eficiéncia da RNTIAT e de garantia da seguranga e integridade de pessoas e bens envolvidos e divulga a revisdo/atualizagdo mensal do Plano de

Indisponibilidades da RNTIAT até ao dia 8 desse més.

Sem prejuizo da obrigatoriedade de divulgagdo do Plano Anual de Manutengéo e respetivas revisdes do Plano de Indisponibilidades, sempre que
em qualquer momento ocorram factos cujas caracteristicas obriguem a uma revisdo do mesmo, esta deve ser feita com a maior antecedéncia possivel

pelos operadores das infraestruturas.

A informagdo sobre indisponibilidades para os pontos de interligagdo Portugal-Espanha, prestada entre os operadores das redes de transporte

interligadas, é matéria a acordar entre as partes, integrada em Manual especifico.

3 PREVISOES DE UTILIZAGCAO DE CAPACIDADE PELOS AGENTES DE MERCADO

Para que o GTG possa realizar eficazmente a programacao da operacdo da RNTIAT, no dia gés, atendendo para o efeito aos critérios de seguranga
e limites operativos referenciados, ¢ fundamental a participagdo de todos os operadores e agentes de mercado do SNGN, através da prestacdo de

informagdo relevante e atempada a elaboragdo do programa. Contam-se, em particular, as informagdes prestadas pelos agentes de mercado e pelos



Didrio da Repiiblica, 2.“ série— N.° 207 — 27 de outubro de 2016 32047

operadores das infraestruturas da RPGN, relativas as previsdes de utilizacdo de capacidade, dentro dos prazos e de acordo com os procedimentos

estabelecidos neste Manual ou através de informagdes relevantes sobre a integridade e disponibilidade das respetivas infraestruturas.

3.1 PREVISAO DE UTILIZAGCAO DE CAPACIDADES EM PONTOS DE FORNECIMENTO A ANEIS DA RNDGN

Nos casos especificos das capacidades dos anéis da RNDGN, o processo de antincio, e de previsdo de utilizagdo ¢ efetuado exclusivamente para o
anel, o qual, para este efeito, ¢ considerado como um ponto de entrega da RNTGN. Niao obstante, a determinagdo das capacidades utilizadas

continua a ser discriminada por ponto de entrega desagregado.

3.2 PREVISAO DE UTILIZACAO DE CAPACIDADES EM PONTOS AGREGADORES DE FORNECIMENTO A CONSUMIDORES ABASTECIDOS

EM ALTA PRESSAO

Nos casos especificos das capacidades da rede de transporte de instalagdes abastecidas em alta pressdo adjacentes e cuja propriedade do ponto de
entrega seja da mesma entidade, os processos de antncio, de previsdo de utilizagéo e de reparti¢des e balangos podem ser efetuados sobre um unico

ponto de entrega agregador.

A identifica¢do de um ponto de entrega agregador na RNTGN ¢ efetuada pelo GTG quando solicitado pelo agente de mercado e desde que se

verifiquem cumpridos os pressupostos descritos.

33 PREVISAO DE UTILIZACAO DE CAPACIDADE DE RECECAO E EXPEDICAO DE GNL

No ambito da responsabilidade atribuida a0 GTG de monitorizagdo da utilizagdo das infraestruturas do SNGN, assim como da monitoriza¢do dos
niveis de reservas de seguranga a constituir obrigatoriamente pelos agentes de mercado, estes ultimos devem confirmar ao GTG a data prevista
para descarga/recarga no terminal de GNL, assim como prestar informagdes sobre a respetiva quantidade (volume e energia) e qualidade do GNL
a descarregar/recarregar, a partir do momento em que estes navios se encontrem a uma distancia do terminal considerada para efeitos legais. Nos
casos das recargas, os agentes de mercado devem fornecer ao GTG, para além da informagdo acima referida, a identificagdo da correspondente

operacdo de descarga associada.

As regras de atribui¢@o de capacidade assim como os critérios para aceitagdo dos navios no terminal de GNL sdo alvo de detalhe no MPAI e em

documentagdo técnica propria desta infraestrutura, respetivamente.

34 PREVISAO DE UTILIZACAO DE CAPACIDADE DE ENCHIMENTO DE CAMIOES-CISTERNA

O transporte de GNL por rodovia obedece a um plano semanal de cargas, enviado diretamente pelos agentes de mercado ou pelo Gestor Logistico

das UAG, no ambito do Manual de Procedimentos de Gestdo Logistica do Abastecimento de UAG, ao operador do Terminal de GNL.

Os procedimentos de trasfega de GNL e enchimento de camides-cisterna regem-se pelo disposto no MPAI, aprovado pela ERSE, e em

documentagéo técnica propria desta infraestrutura, publicada pelo operador do terminal de GNL na sua pagina de Internet, aprovada pelas entidades

competentes.
3.5 PROCESSO DE PREVISAO DE UTILIZACAO PELOS AGENTES DE MERCADO
3.5.1 HORIZONTE ANUAL

Anuncio
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O GTG divulga, de acordo com o disposto no MPALI e no prazo estabelecido de acordo com o ponto 3.6, a capacidade disponivel para fins comerciais
dos pontos relevantes da RNTIAT para o ano de atribui¢do de capacidade seguinte, com detalhe mensal, assim como as respetivas capacidades

maximas didrias disponiveis.
Previsio de Utilizacio

Anualmente e no prazo estabelecido de acordo com o ponto 3.6, os agentes de mercado deverdo enviar ao GTG, assim como aos operadores das
infraestruturas da RNTIAT envolvidos, a previsdo de utilizagdo anual da capacidade que preveem utilizar em cada ponto de entrada e em cada
ponto de saida da RNTIAT no ano de atribui¢@o seguinte. A capacidade indicada anualmente para os pontos de entrada e de saida da RNTIAT

devera conter detalhe mensal e estar ajustada a capacidade que o agente de mercado prevé utilizar nos pontos de entrada e saida da RNTIAT.

O valor da capacidade constante nas previsdes anuais ndo podera exceder o limite maximo da capacidade disponivel para fins comerciais anunciada

anualmente pelo GTG.

352 HORIZONTE MENSAL
Anuncio

O GTG divulga no prazo estabelecido de acordo com o ponto 3.6, a capacidade disponivel para fins comerciais dos pontos relevantes da RNTIAT

para o més seguinte, com detalhe semanal, assim como as respetivas capacidades maximas didrias disponiveis.
Previsao de Utilizacao

Mensalmente e no prazo estabelecido de acordo com o ponto 3.6, os agentes de mercado deverdo enviar ao GTG, assim como aos operadores das
infraestruturas da RNTIAT envolvidos, a previsdo de utilizacdo da capacidade que preveem utilizar em cada ponto de entrada e em cada ponto de
saida da RNTIAT para o més seguinte. A capacidade indicada para os pontos de entrada e de saida da RNTIAT devera conter detalhe semanal e

estar ajustada a capacidade que o agente de mercado prevé utilizar nos pontos de entrada e saida da RNTIAT.

Neste horizonte temporal, os agentes de mercado devem apresentar separadamente o valor agregado das respetivas previsdes de consumo com

medigao diaria (MD), a qual sera adotada para a subscri¢@o do servigo de flexibilidade do /inepack (conforme 3.1 do procedimento n.° 5).

O valor da capacidade constante nas previsdes mensais ndo podera exceder o limite maximo da capacidade disponivel para fins comerciais

anunciada mensalmente pelo GTG.

353 HORIZONTE SEMANAL
Anuncio

O GTG divulga no prazo estabelecido de acordo com o ponto 3.6, a capacidade disponivel para fins comerciais dos pontos relevantes da RNTIAT

para a semana seguinte, com detalhe diario.
Previsao de Utilizagao

Semanalmente e no prazo estabelecido no ponto 3.6, os agentes de mercado deverdo enviar ao GTG, assim como aos operadores das infraestruturas
da RNTIAT envolvidos, a previsao de utilizagdo da capacidade que preveem utilizar em cada ponto de entrada e em cada ponto de saida da RNTIAT
para a semana seguinte. A capacidade indicada para os pontos de entrada e de saida da RNTIAT devera conter detalhe diario e estar ajustada a

capacidade que o agente de mercado prevé utilizar nos pontos de entrada e saida da RNTIAT.

O valor da capacidade constante nas previsdes semanais ndo podera exceder o limite maximo da capacidade disponivel para fins comerciais

anunciada semanalmente pelo GTG.
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3.6 PRAZOS

O GTG ¢ responsavel por anunciar aos agentes de mercado os prazos relativos aos processos descritos no ponto anterior. O antincio deve ser

divulgado na sua pagina na internet, e com a antecedéncia minima de 20 dias relativamente a primeira data estabelecida nesse antncio.

No caso dos prazos a anunciar pelo GTG apresentarem alteragdes aos prazos do ano anterior, nomeadamente através da antecipag@o das datas
estabelecidas anteriormente, deve ser dado conhecimento das alteragdes a ERSE com a antecedéncia minima de 30 dias em relagdo a data em que

se pretenda que vigore, tendo a ERSE o direito de indeferir as alteragdes das datas.

4 PROGRAMA DE OPERACAO

4.1 INTRODUCAO

De forma a programar os movimentos de gas na RNTIAT em cada dia gas, o GTG elabora diariamente o Programa de Operagdo da RNTIAT. Este
programa tem como objetivo sistematizar o funcionamento integrado das infraestruturas da RNTIAT, promovendo a eficiéncia no seu

funcionamento, e garantindo em permanéncia a sua integridade.

O Programa de Operagdo da RNTIAT consiste num conjunto de informagdes integradas sobre os fluxos de gas natural, que o GTG prevé veicular
através das interligagdes internacionais, das ligagdes com o armazenamento subterraneo, terminal de GNL, RNDGN e clientes fornecidos em alta

pressdo, assim como informagdes das condi¢des de operagdo previstas ao longo do dia gas nas infraestruturas da RNTIAT.

4.2 ELABORACAO DO PROGRAMA DE OPERACAO DA RNTIAT

Para elaborar o Programa de Operagao da RNTIAT do dia gas, o GTG baseia-se nas nomeagdes aceites como viaveis (quantidades confirmadas) e
informagdes que recebe dos agentes de mercado, operadores da RPGN, assim como de outros pardmetros técnicos caracteristicos de cada

infraestrutura, nomeadamente:
a) Informagdes sobre disponibilidade das instalagdes das infraestruturas da RNTIAT, consagrado no Plano de Indisponibilidades;
b)  Niveis de existéncias de gas na RNTGN, armazenamento subterraneo e terminal de GNL;
c) Parametros técnicos para operagdo da RNTGN e restantes infraestruturas (pressdes e caudais maximos e minimos admissiveis);

d)  Ocorréncia de manuteng¢des ou outras intervengdes ndo previstas na RPGN, no dia gas ou seguintes, que possam condicionar a operagao

no dia gas;

e) Previsdes de comportamento dos mercados e, consequentemente, dos perfis de consumo expectaveis nos pontos de ligacdo com a

RNDGN e com os clientes em alta pressao;
f)  Previsdes de utilizagao;

g) Informagdo sobre a descarga/recarga de navios metaneiros no Terminal de GNL (data e hora prevista para o inicio e fim da operag&o).

A informacéo constante do Programa de Operacdo da RNTIAT devera incluir, pelo menos, a seguinte informagao detalhada para cada dia gas:

a) Programas de rececdo de gas na interligagdo com a rede espanhola e com as ligagdes ao armazenamento subterraneo e ao terminal de

GNL;

b) Programas de entregas em cada ponto de ligacdo da RNTGN com a RNDGN, clientes em alta pressdo, interligacdo com a rede espanhola

e ponto de interface com o Armazenamento Subterraneo;

¢) Niveis de existéncias em cada infraestrutura da RNTIAT.
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4.3 EMISSAO DO PROGRAMA DE OPERACAO DA RNTIAT

Ap6s validagdo da viabilidade dos programas para o dia seguinte, 0 GTG disponibiliza até as 21:00h de cada dia a cada operador das infraestruturas
da RNTIAT, informagao relativa aos fluxos de gas previstos para o dia seguinte nos respetivos pontos de ligacdo, na forma de Instrugdes de
Operagao conforme detalhado neste Manual, sendo essa informagéo extraida do Programa de Operagdo da RNTIAT. O relacionamento operacional
com o operador da rede interligada, incluindo os horarios de troca de informacdo de fluxos nas interligacdes e respetivos procedimentos de
verificagdo de concordancia de capacidades (matching), decorre nos termos definidos para cada interligagdo em manual acordado entre ambas as

partes.

Sem prejuizo do limite horario para elaboragdo e emissdo do Programa de Operagdo da RNTIAT na véspera de cada dia gas, o GTG, sempre que
para tal considere necessario, podera atualiza-lo e emitir novas revisdes, dando para o efeito conhecimento aos operadores envolvidos. Nos casos
de revisdo por alteragdo das nomeagdes de gas para o proprio dia, as Instru¢des de Operag@o emitidas para os operadores das infraestruturas deverdo

ser emitidas até duas horas ap6s o fim do prazo de renomeagao.

4.4 SEGUIMENTO DO PROGRAMA DE OPERACAO DA RNTIAT

A partir dos elementos consolidados no Programa de Operagdo da RNTIAT para o dia gas, o GTG realiza, em permanéncia, a verificagdo da sua
execucao efetiva, através da monitorizagao das condigdes de exploragdo da RNTIAT, em tempo real, a partir do centro de despacho. Essa verificacdo

consiste nas seguintes analises:

a) Conformidade dos valores de pressao reais com 0s previstos;

b) Cumprimento do programa de levantamentos e entregas nos pontos relevantes da RNTGN;

c) Conformidade das existéncias de gas nas infraestruturas da RNTIAT.
E ainda fungdo do GTG a detecio e o diagndstico de situagdes passiveis de interferir a curto ou médio prazo com o normal funcionamento da
RNTIAT, como sejam intervengdes fortuitas ou acidentais, e que, pela sua natureza, coloquem em risco a seguranga e a integridade das pessoas,

bens e do meio ambiente. Tais ocorréncias condicionam a operagdo da RNTGN em condi¢des normais, motivando o acionamento imediato de

planos de atuacdo em situagdes de contingéncia, que tém como finalidade repor os niveis de seguranca e de operacionalidade na RNTIAT.

4.5 INSTRUCOES DE OPERACAO

O cumprimento do Programa de Operagdo da RNTIAT ¢ da responsabilidade de todos os intervenientes no SNGN, na area da sua competéncia,
sendo responsabilidade acrescida para o GTG verificar e adequar o Programa de Operacdo em fung@o das necessidades reais da operagdo em cada

momento.

Para tal, o GTG dispde de um mecanismo para instruir os respetivos operadores das infraestruturas da RNTIAT das medidas que considera
fundamentais para o efeito. Tal mecanismo tem a forma de Instru¢des de Operagdo emitidas pelo GTG as quais podem ser classificadas em 5 tipos

diferentes:

S

)  Instrugdes para execug@o do Programa de Operagéo;

b) Instru¢des de renomeagao;

o

)  Instrucdes para realizar testes ou inspegdes;

d) Instrugdes para garantir ou repor condi¢des de seguranga;

J

) Instrugdes extraordinarias de operagéo.

Todas as Instrugdes de Operagao, independentemente da sua natureza, tém como destinatarios os operadores das infraestruturas da RNTIAT e tém

caracter obrigatorio, para os pontos de ligagdo com a RNTGN, de forma a permitir a concretizagdo das respetivas operagdes.
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Com excecdo do primeiro tipo referenciado, que tera uma obrigatoriedade diaria, as restantes Instrugdes de Operagdo sdo emitidas apenas quando
0 GTG determinar a sua necessidade, o que podera ocorrer durante o dia gas, ndo havendo contudo nenhum limite relativamente ao nimero de

instrugdes emitidas.

PROCEDIMENTO N.° 4
OPERACAO DA RNTIAT NO DIA GAS

1 OBJETIVO E AMBITO
O presente procedimento tem como objetivo definir os principios e as regras relativas aos diferentes regimes de operagdo das infraestruturas da
RNTIAT no dia gés, nomeadamente para os seguintes regimes de operagao:

a)  Regime Normal;

b) Regime em situagdo de contingéncia.

2 REGIME DE OPERACAO NORMAL DO SISTEMA

2.1 DEFINICAO

O regime de operagéo normal é aquele que ocorre quando as variaveis de controlo e seguranga que caracterizam o sistema se encontram dentro das
margens de funcionamento estabelecidas, para que a operagdo da RNTIAT decorra de acordo com o planeado no Programa de Operagéo e/ou

respetivas revisdes, ndo afetando a capacidade nem a seguranga da integridade da RNTIAT.
A implementagdo do Programa de Operagdo da RNTIAT ¢ realizada por parte do GTG com recurso a Instrugdes de Operagao.

Tal programa ndo impede que possam ocorrer, durante o dia gas, alteragdes dos pressupostos que estiveram na sua origem, como sejam, por
exemplo, alteragdes dos perfis de consumo dos mercados abastecidos pela RNTGN, ocorréncias perante as quais os agentes de mercado devem
agir no sentido de repor o respetivo equilibrio na RNTGN, quando aplicavel, com a consequente atualizagdo do Programa de Operacdo da RNTIAT

por parte do GTG.

3 REGIME DE OPERACAO EM SITUACAO DE CONTINGENCIA

3.1 DEFINICAO

Sempre que se verifique ou se preveja o acumular de desvios ao Programa de Operagdo e/ou se registem ocorréncias que condicionem o
cumprimento das instrugdes de operagdo emitidas e que levem a violagdo dos limites operativos definidos para as variaveis de controlo e seguranga
das Infraestruturas da RNTIAT, o GTG devera proceder a declaragdo de Regime de Operagdo em Situagdo de Contingéncia, desde que esgotados

todos os meios de compensagdo e regularizagdo ao dispor do GTG do SNGN.

A alteracdo do Plano de Indisponibilidades da RNTIAT, que pela sua natureza fortuita e grande impacto ndo permita cumprir os requisitos para
manuten¢do do regime de Operagdo Normal, também é motivo de declaracdo de regime de Operagdo em Situacdo de Contingéncia por parte de

GTG.

O GTG deve informar a ERSE, sempre que estabelecer o regime de Operag@o em Situagdes de Contingéncia. Os operadores das infraestruturas e

os agentes de mercado devem ser informados de todas as agdes relevantes da situagdo de contingéncia.

Na situac¢@o de regime de operagdo em Situacdo de Contingéncia, o GTG deve recorrer ao Plano de Atuagdo adequado, de acordo com as regras

definidas neste Manual, e emitir, para os operadores das infraestruturas e agentes de mercado afetados, as instru¢des necessarias para a execugdo
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das ac¢des definidas, atualizando para esse efeito o Programa da Operagdo da RNTIAT, tendo em vista a reposi¢do ordenada, segura e rapida das

condi¢des normais de operagao.

Se o centro de despacho principal do operador da RNTGN ficar inabilitado para operar, é no centro de despacho de emergéncia que o GTG assume
temporariamente as suas func¢des. Para o efeito, o centro de despacho central deve adotar os procedimentos operativos que garantam uma transi¢cao

eficaz dos meios de controlo e correspondente operacionalidade do seu centro de despacho de emergéncia.

3.2 TIPIFICACAO DE INCIDENTES PASSIVEIS DE RESTRINGIR A CAPACIDADE EFETIVA DAS INFRAESTRUTURAS DA RNTIAT

Nao sendo possivel a tipificagdo, em termos concretos, dos incidentes passiveis de restringir a capacidade efetiva das infraestruturas, dada a sua
imprevisibilidade e interdependéncia, em cada momento, entre as diferentes condi¢des operacionais, o GTG deve realizar em conjunto com os
operadores das infraestruturas envolvidas, caso a caso, os estudos de analise de seguranca que sejam necessarios, de acordo com a metodologia e

meios definidos nos Planos de Atuagdo em Situagdes de Contingéncia e com as boas praticas do sector do gas natural.

Pelo exposto, ndo existem planos de atuagdo pré-definidos, sendo determinados em fungao da especificidade de cada situag@o e corporizados num

conjunto de a¢des que sdo inscritas no plano de operagao.

33 METODOLOGIA DE ELABORACAO DE PLANOS DE ATUACAO EM SITUACAO DE CONTINGENCIA

Perante a ocorréncia de uma situacdo de contingéncia o GTG elabora um plano de atuagdo especifico, de acordo com a seguinte metodologia:
a)  Avaliag@o dos impactos reais e dos riscos potenciais decorrentes dessa ocorréncia;
b)  Defini¢ao das agdes a implementar;

c) Aplicacdo das agdes preventivas e corretivas.

3.3.1 AVALIACAO DOS IMPACTOS REAIS E RISCOS POTENCIAIS

Perante a ocorréncia de incidente com violag@o iminente ou efetiva dos limites estabelecidos para as variaveis de controlo, o GTG identifica as
infraestruturas e entidades externas afetadas, assim como a extensdo dos impactos sobre o Programa de Operagao previsto. Nesta avaliacdo serdo

também consideradas as circunstancias que podem, de algum modo, incrementar os impactos e os potenciais riscos da ocorréncia, tais como:
a) Condigoes atmosféricas (descargas atmosféricas, inundagdes, etc.);
b) Risco de incéndio que possa afetar as instalagdes de superficie, respetivos sistemas e/ou equipamentos;
¢)  Outras anomalias identificadas;
d) Trabalhos em carga que se encontrem em curso;

e)  Alertas enviados pelos diversos intervenientes do SNGN e/ ou autoridades competentes.

332 DEFINICAO DAS ACOES A IMPLEMENTAR
De acordo com a extensdo conhecida dos impactos do incidente, 0 GTG procede a defini¢do das a¢des preventivas e/ou corretivas a desenvolver
no ambito do plano de atuacdo especifico, como sejam nomeadamente:
a)  Comunicagdes a realizar;
b) Modificagdes ao Programa de Operacao;
c) Mobilizagdo de Gas de Operagao;

d)  Emissdo de instrugdes a operadores e/ou agentes de mercado para modificag@o dos respetivos planos de movimentagdo de gas;
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e) Eventual ativagdo de Acordo de Assisténcia Mutua entre REN e Enagas;

f)  Monitoriza¢do continua das infraestruturas afetadas.
No caso de o incidente poder vir a tornar-se generalizado ou de grande amplitude no sistema, o0 GTG deve adotar as medidas de salvaguarda para
reduzir tanto quanto possivel as consequéncias que derivem dessa contingéncia. Sempre que forem identificadas diversas solugdes possiveis para

um mesmo fim, o GTG devera optar por concretizar aquela que introduza, em primeiro lugar, o menor impacto possivel sobre o abastecimento dos

consumidores e, logo depois, 0 menor sobrecusto no sistema.

333 APLICACAO DAS ACOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS

Sendo necessario adotar medidas preventivas e /ou corretivas, estas devem aplicar-se o mais cedo possivel, em particular se ocorrerem em
circunstancias que apresentem maior probabilidade de agravamento. Uma vez tomada decisdo de aplicagdo das a¢des definidas, as entidades

externas envolvidas devem responsabilizar-se pelo rapido e eficaz cumprimento das instru¢des emitidas pelo GTG.

34 PLANOS DE REPOSICAO DO FORNECIMENTO DE GN

O processo de reposi¢do do fornecimento de gas ¢ permanentemente coordenado e dirigido pelo GTG até ao momento em que se retomem as

condi¢des normais de operagdo, por declaragao do GTG.
Uma vez interrompido o fornecimento de gas numa determinada zona, ou na totalidade do sistema, o GTG, com o contributo dos operadores da
RNTIAT e das redes de distribui¢@o das zonas afetadas, deve coordenar o processo de reposigdo remotamente ¢ da seguinte forma:

a) Coordena as manobras de reposi¢do do fornecimento dando as instrugdes necessarias para ajustar os fluxos de inje¢@o ou extracdo de

gas natural na RNTGN no mais curto espago de tempo possivel;

b)  Quando o sistema se encontre em estado de reposigdo, o primeiro objetivo ¢ o de manter, ou recuperar a continuidade do abastecimento
em todo o SNGN. Para isso, 0 GTG toma as medidas que forem necessarias para eliminar as condi¢des de operagdo que ponham em

risco essa continuidade;

c) Implementa as medidas necessarias para conseguir, o0 mais cedo possivel, o equilibrio entre quantidades nas entradas ¢ nas saidas da

RNTGN.

Nos casos em que considere necessario, o0 GTG pode designar periodos extraordinarios de renomeagao, em funcdo das condi¢des de operagdo que

se verifiquem a cada momento.

PROCEDIMENTO N.°§
SERVICO DE FLEXIBILIDADE DO LINEPACK

1 OBJETIVO E AMBITO

O presente procedimento define as regras relativas ao aceso a um servico de flexibilidade do /inepack que pode ser oferecido pelo GTG aos agentes

de mercado utilizadores da RNTGN.

O servigo de flexibilidade do /inepack é considerado para efeitos do calculo do desequilibrio diario de cada agente de mercado, de acordo com o
Procedimento n° 13 - Apuramento de Desequilibrios Diarios, tendo em conta o limite maximo da flexibilidade diaria associada ao servico, subscrito

nos termos do presente procedimento.
Este procedimento ¢ aplicavel a GTG e agentes de mercado.

O presente procedimento estabelece as regras aplicaveis aos seguintes processos:
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a)  Oferta do servico de flexibilidade de /inepack por parte do GTG;

b)  Subscricdo e utilizagdo do servico de flexibilidade do /inepack por parte dos agentes de mercado.

2 CONDICOES DE OFERTA DO SERVICO DE FLEXIBILIDADE DE LINEPACK

2.1 CRITERIOS PARA A OFERTA DO SERVICO POR PARTE DO GTG
O GTG pode colocar a disposi¢ao dos agentes de mercado um servigo de flexibilidade do linepack, nas seguintes condigdes:

a) O servigo deve ser compativel com a responsabilidade de cada agente de mercado em assegurar o equilibrio dos seus fornecimentos e

consumos ao longo de cada dia gas;

b) O servigo deve ser restringido ao /inepack disponivel na RNTGN, sem prejuizo do desempenho da atividade de transporte de gas natural

da responsabilidade do operador da rede de transporte e GTG;

¢) O operador da rede de transporte ndo pode de celebrar quaisquer contratos com o operador do armazenamento subterraneo de gas natural

ou com o operador do terminal de GNL, para efeitos de prestacdo desse servigo;

d) A utilizagdo do servico ¢ sujeita a subscrigdo prévia, a qual ¢ concretizada em cada més através da confirmagao pelo GTG dos pedidos

de subscri¢do previamente apresentados pelos agentes de mercado, nos termos do capitulo 3 do presente procedimento.

A capacidade a oferecer associada ao servigo de flexibilidade de /inepack, bem como o prego correspondente, ¢ proposto pelo GTG até ao dia 1 de
Margo sendo publicado a 15 de Junho seguinte apds aprovagéo pela ERSE, vigorando durante a totalidade do ano de atribui¢éo de capacidade

seguinte.

2.2 ADESAO AO SERVICO

A ades@o ao servico de flexibilidade do linepack ¢ disponibilizada a todos os agentes de mercado utilizadores da RNTGN, que cumpram os critérios

de elegibilidade referidos no paragrafo seguinte.

Sao considerados elegiveis para acesso ao servico de flexibilidade do /inepack, todos os agentes de mercado utilizadores da RNTGN, cujas carteiras

de comercializa¢do contenham pontos de consumo na RNDGN com MD.

Os agentes de mercado que pretendam aderir ao servigo tém de participar nos processos de previsao de utilizagdo da RNTGN no horizonte temporal

mensal, de acordo com o Procedimento n°® 3 — Programacgdo da Operagdo, indicando designadamente a seguinte informagao:
a) Identificagdo dos pontos de consumo com MD da sua carteira;

b) Previsdo mensal, desagregada por ponto de consumo, dos consumos com MD.

3 PROCESSO DE SUBSCRICAO E DE UTILIZACAO DO SERVICO DE FLEXIBILIDADE DE LINEPACK

3.1 SUBSCRICAO DO SERVICO

No més que antecede o més em referéncia, no dia util posterior a data limite do prazo de apresentagdo pelos agentes de mercado das previsdes de
utilizacdo mensais para o més em referéncia, 0 GTG comunica a cada agente de mercado o valor da flexibilidade individual disponivel para o més

em referéncia, de acordo com a seguinte expressao:
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Valor do servigo de flexibilidade de /inepack em kWh, colocado a disposi¢@o do agente de mercado i para eventual

subscrigdo, relativamente a cada dia gas d para o més em referéncia.

Valor do servigo de flexibilidade de linepack total em kWh, relativamente a cada dia gas d do més em referéncia.

Quantidade de gas natural em kWh, referente ao fornecimento da RNDGN através da RNTGN, relativa a previsao

’ de consumos com medi¢ao diaria (MD) do agente de mercado i, para o més M.

S,RNDGN , Bp‘ Quantidade de gas natural em kWh, referente ao fornecimento ao cliente com a cadeia de medigdo n abastecido

i,n,M , . - N .. TSN
MD através da RNDGN em baixa pressdo (BP), relativa a previsao de consumos com medi¢do diaria (MD) do agente

de mercado i, para o dia gas d.

PS’ RNDGN, Mp‘ Quantidade de gas natural em kWh, referente ao fornecimento ao cliente com a cadeia de medigdo m abastecido

i,m,M , Lo ~ A - C
MD através da RNDGN em média pressdo (MP), relativa a previsao de consumos com medi¢ao diaria (MD) do agente

de mercado i, para o dia gas d.

Até ao dia 25 do més anterior ao més em referéncia, cada agente de mercado deve apresentar ao GTG a solicitagdo de capacidade para o servico de

flexibilidade diaria, até a quantidade disponivel previamente comunicada.

O GTG confirma aos agentes de mercado a subscrigdo do servigo de flexibilidade do /inepack, no dia util posterior ao dia 25 de cada més.

3.2 UTILIZACAO DO SERVICO DE FLEXIBILIDADE DO LINEPACK

O servigo de flexibilidade do linepack, ap6s subscrigdo, ficara disponivel a cada agente de mercado i sob a forma do pardmetro F' Zex.?jfle‘ ,0qual

Lim.Sub.

serd igual ou inferior a Flex.;; , ¢ que determina uma das parcelas da féormula de apuramento dos desequilibrios diarios iniciais e finais,

conforme estabelecido no Procedimento n° 13 — Apuramento de Desequilibrios Didrios, aplicavel em cada dia do més em referéncia.

PROCEDIMENTO N.° 6
PRESTACAO DE INFORMACAO NO DIA D-1

1 OBJETIVO E AMBITO

O presente procedimento define as regras relativas a prestacdo de informacéo referente as previsdes de consumos com medic¢do nao diaria (MND),

para o dia gas d.

Os valores previsionais de consumos com medigao ndo diaria sdo apurados pelo GTG para cada agente de mercado, sendo posteriormente atribuidos
para efeitos de determinagdo do desequilibrio diario inicial e desequilibrio diario final, nos termos do Procedimento n°® 13 — Apuramento de

Desequilibrios Diarios.
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A informagio a fornecer pelo GTG a cada agente de mercado agrega a respetiva carteira de compensagao relativa aos consumos com MND incluindo

o devido ajustamento para compensacdo de perdas e autoconsumos na RNDGN.
Este procedimento aplica-se as seguintes entidades:
. Operador da rede de transporte na sua atividade de gestdo técnica global do SNGN (GTG);
. Operadores das redes de distribui¢gao (ORD);
. Entidade Responsavel pelas Previsdes (ERP);
. Agentes de mercado.

O presente procedimento estabelece as regras aplicaveis aos seguintes processos:
a)  Prestacdo de informacao por parte da ERP ao GTG relativamente aos perfis de consumo dos consumidores com MND;

b)  Prestacdo de informagao por parte dos ORD ao GTG relativamente a composicdo das carteiras de compensagado dos agentes de mercado,

relativamente a consumos com MND, abastecidos a partir das respetivas redes de distribuigdo;

¢) Apuramento da previsdo do consumo das carteiras de compensagido dos agentes de mercado, relativamente a consumos com MND,

tendo como referencial os pontos de saida da RNTGN, para o dia gas d;

d) Prestacdo de informagdo por parte do GTG aos agentes de mercado relativamente a previsdo do consumo das respetivas carteiras de

compensagio, relativamente a consumos com MND, tendo como referencial os pontos de saida da RNTGN, para o dia gas d.

2 DISPONIBILIZACAO DA COMPOSICAO DAS CARTEIRAS DE COMPENSACAO DOS AGENTES DE MERCADO

No dia anterior ao dia gas (d-1), até as 09:30h, cada ORD deve fornecer ao GTG os dados de caracterizagdo das carteiras de compensagdo dos

agentes de mercado relativos aos consumos com MND, previstos para o dia gas d.

Os dados sobre as carteiras de compensagdo devem ser disponibilizados de forma harmonizada e deverdo considerar, como detalhe minimo, o
nimero de cadeias de medida com MND agregadas por perfil consumo, nivel de pressdo de abastecimento e discriminagdo dos pontos de
fornecimento da rede de distribuigdo [designadamente as GRMS a montante e/ou o ponto de transferéncia de custddia entre redes de distribuigao

contiguas (e interligadas) operadas por ORD distintos].

No caso de auséncia da prestagdo informagio referida (no dia d-1) por parte dos ORD, o GTG utilizara os dados recebidos na ultima atualizagdo

das carteiras de compensagdo dos agentes de mercado fornecida pelos ORD.

3 DISPONIBILIZACAO DE PERFiS DE CONSUMO RELATIVOS A CONSUMIDORES COM MEDICAO NAO DIARIA (MND)

No dia anterior ao dia gas (d-1), até as 11:00h, a ERP deve fornecer ao GTG os dados relativos aos perfis de consumo relativos a consumidores

com MND, aplicaveis ao dia gas d.

Os perfis referidos sdo determinados de acordo com uma metodologia de previsdo integrada no Guia de Medigao, Leitura e Disponibilizagio de

Dados.

No caso de auséncia de novos dados por parte da ERP, o GTG utilizara os dados recebidos na ultima prestacdo de informagao.
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4 APURAMENTO DA PREVISAO DO CONSUMO DAS CARTEIRAS DE COMPENSACAO DOS AGENTES DE MERCADO,
RELATIVAMENTE A CONSUMOS COM MND

O GTG devera determinar a previsao de consumo das carteiras de compensagio dos agentes de mercado, relativamente a consumos com MND

incluindo o devido ajustamento para compensagao de perdas e autoconsumos na RNDGN, para o dia gés d, com a seguinte desagregagao:

. A jusante de cada ponto de entrega (RDk).

. Para as redes de distribui¢@o de cada ORD, cujo fornecimento se processe exclusivamente a partir da RNTGN (RD).

. Para a totalidade das redes de distribuigdo, compensadas a partir da RNTGN (RNDGN).

O procedimento referido ¢ descrito pelas seguintes expressdes:

S,RNTGN,RDk, prev. RDk,BP RDk,MP
Wi e idg %P a e XA+ Yrap) X (1+ VRBP)JFZNi,d,j XP; 46 X+ Vrap)
J
S,RNTGN,RD, prev. _ W&RNTGN,RDk,prev.
id MND id MND
k
S,RNTGN,RNDGN, prev. _ S,RNTGN,RD, prev.
WS =SS
> MND > MND
RD
em que:

S,RNTGN ,RDk, prev.

i.d MND
S,RNTGN ,RD, prev.
id MND

18 S,RNTGN ,RNDGN , prev.
id

MND

RDK,BP
id.j

RDk,MP
id,j

Biak
7RBP

Vrup

Quantidade de gas natural em kWh, prevista no dia d-1 para o fornecimento da rede de distribuigdo k através da
RNTGN, relativa a consumos com medi¢ao nao diaria (MND) associados a rede de distribuigdo k& integrados na

carteira de compensagdo do agente de mercado i, para o dia gés d.

Quantidade de gas natural em kWh, prevista no dia d-1 para o fornecimento das redes de distribui¢do de um
ORD através da RNTGN, relativa a consumos com medigdo ndo diaria (MND), associados a essas redes de

distribuigdo, integrados na carteira de compensagéo do agente de mercado i, para o dia gas d.

Quantidade de gas natural em kWh, prevista no dia d-1 para o fornecimento das redes de distribuigéo ligadas a
RNTGN, relativa a consumos com medi¢ao nao diaria (MND) integrados na carteira de compensagdo do agente

de mercado 7, para o dia gas d.

Numero de cadeias de medida associadas ao perfil de consumo j, integradas na carteira de compensagdo do

agente de mercado 7, no dia gas d, abastecidas através da rede de distribuigdo k em baixa pressdo (BP).

Numero de cadeias de medida associadas ao perfil de consumo j, integradas na carteira de compensagdo do

agente de mercado 7, no dia gas d, abastecidas através da rede de distribuicdo k£ em média pressao (MP).

Consumo diario em kWh associado ao perfil j, aplicavel no dia gas d, na rede de distribuigao £.

Fator de ajustamento para perdas e autoconsumos relativo a uma rede de distribui¢do em baixa pressao (BP).

Fator de ajustamento para perdas e autoconsumos relativo a uma rede de distribui¢do em média pressao (MP).
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5  DISPONIBILIZACAO DE DADOS DE CARACTERIZACAO DE CONSUMOS

No dia anterior ao dia gas (d-1), até as 12:00h, o GTG deve comunicar aos agentes de mercado a previsdo do total dos seus consumos com MND,

relativa ao dia gas d. [ WlSdRN TGN.RNDGN, prev.
? MND

6  ATRIBUICAO DE QUANTIDADES

Para efeitos de apuramento do desequilibrio didrio inicial e desequilibrio diario final s@o atribuidos aos agentes de mercado, como consumos com

MND no dia gas d, as previsdes que lhes sejam previamente comunicadas pelo GTG no dia anterior (dia d-1), designadamente:

S,RNTGN ,RNDGN ,atrib. _ WS,RNTGN,RNDGN,prev.
id mvp A MND
em que:
WS’RNTGN’ RNDGN,atrib.‘ Quantidade de gas natural em kWh, atribuida aos consumos com medi¢do ndo diaria (MND) da carteira de
id

MND  compensagdo do agente de mercado i, no dia gas d.

WS’ RNTGN ,RNDGN , prev. Quantidade de gas natural em kWh, prevista no dia d-1 para o fornecimento das redes de distribuigdo ligadas a
id

MND RNTGN, relativa a consumos com medi¢ao nao didria (MND) integrados na carteira de compensagao do agente

de mercado i, para o dia gas d.

PROCEDIMENTO N.° 7
NOMEACOES, RENOMEACOES E NOTIFICACOES DE TRANSACAO

1  OBJECTIVO E AMBITO

O presente procedimento define as regras relativas a submissdo de nomeagdes, renomeagdes e notificagdes de transagao, a realizar pelos agentes

de mercado, bem como a posterior confirmagdo de quantidades, a realizar pelo GTG.

Este procedimento aplica-se as seguintes entidades:
. Operador da rede de transporte na sua atividade de gestéo técnica global do SNGN;
. Operador do terminal de GNL;
. Operador do armazenamento subterraneo de gas natural;

e  Agentes de mercado.

2 REGRAS GERAIS APLICAVEIS A NOMEACOES E RENOMEACOES

Os agentes de mercado utilizadores das infraestruturas da RNTIAT sdo obrigados a participar nos processos de nomeagao, nos termos dos art.® 13.°

a 17.°do ROL

As nomeagdes e renomeagdes devem ser submetidas pelos agentes de mercado ao GTG, bem como ao operador do terminal de GNL e ao operador
do armazenamento subterraneo de gés natural caso incluam os pontos de ligacdo entre a RNTGN e as referidas infraestruturas, devendo conter as

seguintes informagdes:

a) A identificagdo do agente de mercado utilizador da infraestrutura;
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b) A identificacdo da contraparte do agente de mercado, nos casos especificos de nomeagdes e renomeacdes sujeitas a matching de

capacidade;

¢) O tipo de nomeagdo pretendida pelo agente de mercado (simples ou dupla) nos casos especificos de nomeagdes e renomeagdes sujeitas

a matching de capacidade;
d) A identificagdo do ponto relevante;
e) O sentido do fluxo de gas, caso se trate de um ponto bidirecional;
f) O dia gas respetivo;

g) A quantidade de gas a transportar, em kWh/d ou em kWh/h nos casos especificos do fornecimento de consumos com medi¢ao intradidria

(MI).

2.1 NOMEACOES

No dia anterior ao dia gas (d-1), até as 13:00h, cada agente de mercado devera enviar ao GTG, bem como ao operador do terminal de GNL e ao
operador do armazenamento subterraneo de gas natural caso se incluam os pontos de ligagdo entre a RNTGN e as referidas infraestruturas, as

nomeagoes para o dia gas d, com a seguinte desagregagao:
a) A quantidade de gas natural em kWh solicitada para cada interligagdo internacional, referindo explicitamente o sentido do fluxo de gas;

b) A quantidade de gas natural em kWh solicitada para a ligagdo entre o terminal de GNL e a RNTGN, referindo explicitamente o sentido

do fluxo de gas;

¢) A quantidade de gas natural em kWh solicitada para a ligag@o entre o armazenamento subterraneo de gas natural e a RNTGN, referindo

explicitamente o sentido do fluxo de gas;

d) A quantidade de gas natural em kWh solicitada individualmente para cada ligacdo entre a RNTGN e os consumidores abastecidos em

alta pressao (com MI), com detalhe horario.

Os valores das quantidades nomeadas ndo poderdo exceder a capacidade disponivel para fins comerciais anunciada para cada ponto relevante da

RNTGN pelo GTG.

Sem prejuizo dos termos e condigdes especificas aplicaveis a utilizagdo de capacidades interruptiveis no horizonte intradiario, os valores das

quantidades nomeadas ndo poderdo exceder os valores de capacidades contratadas em cada ponto relevante da RNTGN.

Os agentes de mercado que pretendam nomear capacidade para fornecimento de consumos com medi¢do intradiaria (MI) estdo obrigados a

apresentar as quantidades indicativas (em kWh) do consumo horario expectavel nos respetivos pontos de saida da rede de transporte.

2.2 RENOMEACOES

As renomeagdes sdo os processos através dos quais os agentes de mercado submetem alteragdes a nomeagdes ou renomeagdes previamente

confirmadas pelo GTG como validas e, como tal, integradas no Programa de Operagao.

As renomeagdes devem estar sujeitas ao mesmo detalhe das nomeagdes, em particular a desagregagdo referida no ponto 2.1 do presente

procedimento.

Os agentes de mercado podem submeter renomeagdes para o dia géas d, durante o intervalo de tempo que se inicia as 15:00h do dia anterior ao dia

gas (d-1) até as 02:00h do dia gas d, com efeitos duas horas apos a hora certa posterior a submissdo da renomeagao.
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2.3 CONFIRMACAO DE QUANTIDADES NOMEADAS E RENOMEADAS

A confirmagdo de quantidades ¢ o processo através do qual o GTG integra as nomeagdes e renomeagdes no Programa de Operagdo, dando

conhecimento aos agentes de mercado que as mesmas foram aceites e programadas para o dia gas d.

No processo de confirmagdo de quantidades nomeadas ou renomeadas, 0 GTG e eventualmente os operadores do terminal de GNL e armazenamento
subterraneo de gas natural, apenas considerardo a tltima nomeagao ou renomeagdo submetida pelos agentes de mercado.

CONFIRMACAO DE NOMEACOES

No dia anterior ao dia gas (d-1), até as 15:00h, o GTG procede a comunicagdo aos agentes de mercado das quantidades confirmadas resultantes das
respetivas nomeagoes recebidas para o dia gas d.

CONFIRMACAO DE RENOMEACOES

Até 2 horas apds a hora certa posterior a submissdo da renomeagdo, o0 GTG procede a comunica¢do aos agentes de mercado das quantidades

confirmadas resultantes das respetivas renomeagdes recebidas para o dia gas d.

2.4 REJEICAO DE NOMEACOES E RENOMEACOES
O GTG podera rejeitar, total ou parcialmente, nomeagdes e renomeagdes nas seguintes situagdes:
a) Nao sejam apresentadas nos prazos estabelecidos em 2.1 e 2.2 do presente procedimento;
b)  Naio integrem toda a informagao relevante referida nos termos do presente procedimento;

¢) Nao identifiquem a contraparte ou se verifiquem situa¢des de incoeréncia nos casos especificos de nomeagdes e renomeagdes sujeitas a

matching de capacidade;
d) A capacidade solicitada exceda a capacidade contratada;

e)  Ascapacidades solicitadas tenham sido contratadas em regime interruptivel, estando a regra de interruptibilidade estabelecida no Manual

de Procedimentos de Acesso as Infraestruturas do SNGN (MPAI);

f) A atribuigdo de capacidade esteja sujeita a aplicacdo de um Mecanismo de Gestdo de Congestionamentos estabelecido nos termos do

Manual de Procedimentos de Acesso as Infraestruturas do SNGN (MPALI).

Caso uma nomeagdo ou renomeagao seja rejeitada parcialmente, em particular nos casos c), d), ) e f), 0 GTG confirmara a quantidade maxima

que, conforme o caso, seja possivel integrar no Programa de Operagao.

No caso de uma renomeagéo ser rejeitada integralmente [casos a) e b)], o GTG ira considerar a ultima quantidade confirmada ao agente de mercado

para o dia gas d, caso exista.

3 DISPOSICOES ESPECIFICAS APLICAVEIS AO VIP IBERICO

No caso das nomeagdes ou renomeacgdes para o VIP Ibérico, estas encontram-se sujeitas a processo de matching de capacidades a realizar

conjuntamente com o operador de rede de transporte do sistema gasista espanhol.
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Estas nomeagdes ou renomeagdes serdo necessariamente de um dos dois tipos seguidamente descritos, consoante a op¢ao a tomada por cada agente

de mercado:

a)  Asde tipo duplo, que correspondem a nomeagdes ou renomeagdes em que, independentemente de se tratar da utilizagdo de capacidade
harmonizada ou ndo harmonizada, o agente de mercado apresenta duas nomeagdes ou renomeagdes equivalentes, enviadas em

simultaneo para o GTG e para o operador da rede de transporte do sistema gasista espanhol.
Havendo discrepancias nos valores apresentados, sera confirmada a menor quantidade apresentada (lesser value rule).

b)  Asde tipo simples, que correspondem a nomeagdes ou renomeagdes em que, sendo o agente de mercado utilizador da rede de transporte
em ambos os lados da interliga¢do, poderdo somente ser submetidas nomeagdes ou renomeagdes ao GTG, independentemente de se
tratar da utilizagdo de capacidade harmonizada ou de capacidade ndo harmonizada. Assim, ndo se torna necessario enviar qualquer

nomeacdo ou renomeagdo equivalente ao operador de rede de transporte do sistema gasista espanhol.

Neste caso, a quantidade da nomeagao apresentada ao GTG, como nomeagao de tipo simples, ndo ficara sujeita a aplicagdo da /esser

value rule.

No caso de comunicagdes de utilizagdo de capacidade no &mbito de mecanismos de atribui¢@o implicita, estas serdo comunicadas pelos operadores

do mercado organizado no ambito de Procedimento especifico.

4 REGRAS GERAIS APLICAVEIS A NOTIFICACOES DE TRANSACAO

Para efeitos de balango, as transagdes de gas natural sdo associadas ao ponto onde ocorre a transferéncia fisica de gas nas infraestruturas da RNTIAT,

sendo considerados os seguintes casos:
a)  Intercambio no VTP, com efeito nos fornecimentos e/ou consumos (na RNTGN) dos agentes de mercado intervenientes na transagéo;

b) Intercambio no armazenamento subterraneo de gas natural, com efeito nas existéncias individuais na referida infraestrutura dos agentes

de mercado intervenientes na transagao;

¢) Intercambio no terminal de GNL, com efeito nas existéncias individuais na referida infraestrutura dos agentes de mercado intervenientes

na transagao.

As notificag¢des de transagdo sdo realizadas, no caso de as transa¢des ocorrerem no Ambito de contratos bilaterais, de acordo com o Procedimento
n.° 17 e, no caso de ocorrerem em mercado organizado, de acordo com Procedimento especifico relativo a trocas de informagédo entre o GTG e os

operadores dos mercados organizados.

PROCEDIMENTO N.° 8
ATUALIZACAO DE FORNECIMENTOS E CONSUMOS COM MEDICAO INTRADIARIA NO DIA GAS

1  OBJETIVO E AMBITO

O presente Procedimento define as regras sobre a prestagdo de informagao relativa a fornecimentos e consumos com medigdo intradiaria (MI), no

dia gas d.

No que respeita a fornecimentos e consumos, com medig¢ao intradiaria, na RNTGN, nos casos em que as atribui¢cdes aos agentes de mercado sejam
diferentes das quantidades confirmadas, estabelecidas de acordo com as regras previstas no Procedimento 7 — Nomeagdes, Renomeagées e
Notificagées de Transagdo (consumos com MI das carteiras de compensag@o dos agentes de mercado), o0 GTG devera monitorizar o desvio dos
fluxos reais face as quantidades confirmadas. Estes desvios deverdo ser comunicados aos agentes de mercado, tendo a designagao de atualizagdes

dos consumos com MI no dia gés.
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As quantidades atualizadas dos consumos com MI sdo atribuidos pelo GTG a cada agente de mercado para efeitos de determinagdo do desequilibrio

diario inicial e desequilibrio diario final, nos termos do Procedimento n.° 13 - Apuramento de Desequilibrios Didrios.

Os desvios que ocorram pods a ultima atualizag@o do dia gas d sdo comunicados na primeira atualizagdo do dia d+1 e atribuidos para efeitos de

determinagdo do desequilibrio diario inicial e desequilibrio diario final do dia gas d+1.
Este procedimento aplica-se as seguintes entidades:
e Operador da rede de transporte na sua atividade de gestéo técnica global do SNGN;

e Agentes de mercado.

2 ACTUALIZACAO DE INFORMACAO DE CONSUMOS DE MEDICAO INTRA-DIARIA

No dia gas d, em trés momentos distintos, 0 GTG deve comunicar aos agentes de mercado as atualizagdes dos consumos de medicdo intradiaria
das respetivas carteiras de compensagao.
As atualizagdes devem ter o seguinte detalhe:

a)  Os valores dos fluxos de gas medidos desde o inicio do dia gés, por agente de mercado e por ponto de consumo;

b)  Os desvios entre os fluxos de gas medidos e as respetivas quantidades confirmadas no mesmo periodo, por agente de mercado e por

ponto de consumo.

No caso de auséncia de dados disponiveis o0 GTG podera comunicar aos agentes de mercado estimativas, as quais deverdo obedecer ao estabelecido
no Guia de Medigao Leitura e Disponibilizagdo de Dados.
A comunicagao das atualizagdes por parte do GTG aos agentes de mercado, no dia gas d, deve cumprir o agendamento seguinte:

a)  Até as 13:00h, relativamente aos dados do periodo até as 10:00h do dia gas (D);

b)  Até as 20:00h, relativamente aos dados do periodo até as 17:00h do dia gas (D);

c)  Até as 01:00h, relativamente aos dados do periodo até as 22:00h do dia gas (D).

2.1 1* ATUALIZACAO

Os desvios por ponto de consumo obedecem a seguinte formula:

S.RNTGN 4P| _ 1y S RNTGN, 4P| _ 1 S RNTGN 4P conf | *
in.d 1000 A 1000,mr  bnd 10:00, M7
em que:
0500 Desvio em kWh entre os fluxos de gas medidos e as quantidades confirmadas, no intervalo de tempo entre o inicio
DS,RNTGNAP‘
ind 1000,M1 do dia gas d e as 10:00h, referente ao ponto de consumo » com medigdo intradiaria (MI), integrado na carteira de
compensagdo do agente de mercado i.
0500 Quantidade de gas natural em kWh, medida no intervalo de tempo entre o inicio do dia gas d e as 10:00h, no ponto
WS ,RNTGN,AP
ind 10:00,M1 de consumo » com medigao intradiaria (MI), integrado na carteira de compensagdo do agente de mercado i.
WS’ RNTGNAP.conf. 0500 Quantidade de gas natural em kWh, confirmada para o intervalo de tempo entre o inicio do dia gas d e as 10:00h,
ind 1000,M1 no ponto de consumo » com medigdo intradiaria (MI), integrado na carteira de compensagdo do agente de mercado

i
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O desvio acumulado do agente de mercado as 10:00h do dia gas d, relativo a consumos com MI, equivale a agregacdo da sua carteira de

compensagdo, de acordo com a seguinte formula:

DS,RNTGN,AP‘()S:OO _ Z DSRNTGN, 4p|">%
id 10:00,M1 in.d 10:00,M1
n
em que:
0500 Desvio em kWh entre os fluxos de gas medidos e as quantidades confirmadas, no intervalo de tempo entre o inicio do
DS,RNTGNAP‘
id 1000,M7 dia gas d e as 10:00h, referente aos consumos com medi¢ao intradiaria (MI), integrados na carteira de compensagdo do
agente de mercado i.
S RNTGNAP| 0500 Desvio em kWh entre os fluxos de gas medidos e as quantidades confirmadas, no intervalo de tempo entre o inicio do
ind ‘] 000,MI dia gas d e as 10:00h, referente ao ponto de consumo n com medi¢do intradiaria (MI), integrado na carteira de
compensagdo do agente de mercado i.
2.2 2* ATUALIZACAO

Os desvios por ponto de consumo obedecem a seguinte formula:

05:00 05:00 05:00

S,RNTGN ,AP
in,d

_ 1y S.RNTGN AP
1700.mr b

_ 17 S,RNTGN ,AP conf.
in,d

17:00,M1 17:00,M1

em que:

S.RNTGNAP 0500 Desvio em kWh entre os fluxos de gas medidos e as quantidades confirmadas, no intervalo de tempo entre o inicio

ind ‘]7:00,MI do dia gas d e as 17:00h, referente ao ponto de consumo » com medigéo intradiaria (MI), integrado na carteira de

compensagdo do agente de mercado i.

S RNTGN.AP| 0500 Quantidade de gas natural em kWh, medida no intervalo de tempo entre o inicio do dia gas d e as 17:00h, no ponto
in.d ‘17:00’ M de consumo » com medi¢ao intradiaria (MI), integrado na carteira de compensagao do agente de mercado i.

S.RNTGN, AP conf. 05:00 Quantidade de gas natural em kWh, confirmada para o intervalo de tempo entre o inicio do dia gas d e as 17:00h,

in,d 1700,m7 1o ponto de consumo n com medigdo intradiaria (MI), integrado na carteira de compensagao do agente de mercado

i

O desvio acumulado do agente de mercado as 17:00h do dia gas d, relativo a consumos com MI, equivale a agregacdo da sua carteira de

compensagdo, de acordo com a seguinte formula:

em que:

0500
DS,RNTGN,AP‘

i.d 1700,M1

S.,RNTGNAP

0500
ind ‘

1700,M1

05:00 05:00

S,RNTGN ,AP

S,RNTGN , AP
Di,d ‘ in,d

17:00,M1 17:00,M1

Desvio em kWh entre os fluxos de gas medidos e as quantidades confirmadas, no intervalo de tempo entre o inicio do
dia gas d e as 17:00h, referente aos consumos com medi¢ao intradiaria (MI), integrados na carteira de compensagao do

agente de mercado i.

Desvio em kWh entre os fluxos de gas medidos e as quantidades confirmadas, no intervalo de tempo entre o inicio do
dia gas d e as 17:00h, referente ao ponto de consumo » com medi¢do intradiaria (MI), integrado na carteira de

compensag¢do do agente de mercado i.



320064 Didrio da Reptiblica, 2.“ série— N.° 207 — 27 de outubro de 2016

2.3 3* ATUALIZACAO

Os desvios por ponto de consumo obedecem a seguinte formula:

S,RNTGN,4P|%90 s RNTGN, 4P |00 S RNTGN 4P cons |"500
ind 200 M 200 A 22:00,M1
em que:
§ RNTGN.4p|0500 Desvio em kWh entre os fluxos de gas medidos e as quantidades confirmadas, no intervalo de tempo entre o inicio
in.d ‘2200,M] do dia gas d e as 22:00h, referente ao ponto de consumo » com medigdo intradiaria (MI), integrado na carteira de
compensag¢do do agente de mercado i.
W S RNTGN.AP 05:00 Quantidade de gas natural em kWh, medida no intervalo de tempo entre o inicio do dia gas d e as 22:00h, no ponto
in.d ‘22:00’ M de consumo 7 com medig¢ao intradiaria (MI), integrado na carteira de compensacdo do agente de mercado i.
S.RNTGNAP.conf. 0500 Quantidade de gas natural em kWh, confirmada para o intervalo de tempo entre o inicio do dia gas d e as 22:00h,
in.d 220007 1o ponto de consumo n com medi¢do intradidria (MI), integrado na carteira de compensagdo do agente de mercado

i

O desvio acumulado do agente de mercado as 22:00h do dia gas d, relativo a consumos com MI, equivale a agregacdo da sua carteira de

compensagio, de acordo com a seguinte formula:

DS,RNTGN,AP‘OS:OO =N pSRNTGN, 4P |*>%0
id 22:00,M1 ind 22:00,M1
em que:
0500 Desvio em kWh entre os fluxos de gas medidos e as quantidades confirmadas, no intervalo de tempo entre o inicio
D;,RNTGN,AP‘
id 22:00,M1 do dia gas d e as 22:00h, referente aos consumos com medi¢do intradiaria (MI), integrados na carteira de
compensag¢do do agente de mercado i.
S RNTGN AP|0500 Desvio em kWh entre os fluxos de gas medidos e as quantidades confirmadas, no intervalo de tempo entre o inicio
ind ‘ZZOO,MI do dia gas d e as 22:00h, referente ao ponto de consumo » com medigdo intradiaria (MI), integrado na carteira de

compensag¢io do agente de mercado i.

3 ATRIBUICAO DE QUANTIDADES

Para efeitos do apuramento do desequilibrio didrio inicial e desequilibrio didrio final sdo atribuidos aos agentes de mercado, como consumos com

MI no dia gas d, as quantidades resultantes da aplica¢@o das seguintes formulas:

S,RNTGN, AP,atrib.|  _ 117 S,RNTGN , AP ‘05:00 7 S:RNTGN  AP.conf . 22:00
i.d o noomr 4 05:00,M1
7 S:RNTGN AP ‘05:00 _ Z WS,RNTGN,AP‘OS:OO
i.d 22:00,M1 ind 22:00,M1

n

S,RNTGN , AP conf . 22:00

id

05:00,MI Lnd

2200 Z 7 S-RNTGN AP conf.
05:00,M1
n
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em que:
WS’ RNTGN, AP atrib. Quantidade de gas natural em kWh, atribuida aos consumos com medi¢do intradiaria (MI) da carteira de

id ~ . P

MI compensag¢do do agente de mercado 7, no dia gas d.

S RNTGN.AP 05:00 Quantidade de gas natural em kWh, medida no intervalo de tempo entre o inicio do dia gas d e as 22:00h, referente
w:e; ? L . . . ~

id 22:00,M1 aos consumos com medi¢ao intradiaria (MI), integrados na carteira de compensagao do agente de mercado 7.
W S.RNTGN AP conf. 22:00 Quantidade de gas natural em kWh, confirmada para o intervalo de tempo entre as 22:00h e o termo do dia gas d,

id 0500,7  referente aos consumos com medigdo intradiaria (MI), integrados na carteira de compensagao do agente de mercado

i.

05:00 Quantidade de gas natural em kWh, medida no intervalo de tempo entre o inicio do dia gas d e as 22:00h, no ponto
W S,RNTGN,AP
in,d 22:00,M1 de consumo 7 com medig¢do intradiaria (MI), integrado na carteira de compensacdo do agente de mercado i.
S.RNTGNAP conf. 22:00 Quantidade de gas natural em kWh, confirmada para o intervalo de tempo entre as 22:00h e o termo do dia gas d,
in.d 0500,/ Do ponto de consumo 7 com medi¢do intradiaria (MI), integrado na carteira de compensag@o do agente de mercado

i

PROCEDIMENTO N.° 9
REPARTICOES

1 OBJETIVO E AMBITO

O presente procedimento tem como objetivo definir a metodologia aplicavel aos processos de reparti¢do, ou seja, a atribuigdo a cada agente de
mercado das quantidades de gas natural, em termos energéticos, veiculadas nos pontos relevantes das infraestruturas do SNGN.
O presente procedimento aplica-se as seguintes entidades:

. Operador da rede de transporte na sua atividade de gestdo técnica global do SNGN;

. Operadores das redes de distribui¢do (ORD);

. Operador do terminal de GNL;

. Operador do armazenamento subterraneo de gas natural;

. Agentes de mercado.

2 PROCESSOS E CRITERIOS DE EXECUCAO DAS REPARTICOES

O processo de repartigdes devera ser realizado tendo por base a metodologia descrita neste Manual, no respeito pelos principios de objetividade,

transparéncia e ndo discriminagao, destinando-se ao apuramento de eventuais desequilibrios individuais nas infraestruturas da RNTIAT.

Compete aos operadores das infraestruturas do SNGN comunicar ao GTG, em tempo ttil, qualquer anomalia detetada nas suas infraestruturas, em

particular nas suas cadeias de medida, que comprometa a fiabilidade do processo de reparti¢des e balangos.

3  REPARTICOES NA RNTGN
Para a RNTGN devem ser objeto de reparti¢do as quantidades de gas natural, em termos energéticos, veiculadas através dos seguintes pontos
relevantes:

a)  As interligagdes entre a RNTGN e a rede de transporte de gas natural espanhola;

b) A ligagdo entre a RNTGN e o terminal de GNL;
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c)  Asligagdes entre a RNTGN e a RNDGN;
d)  Asligagdes entre a RNTGN e as instalagdes de clientes ligados em alta pressao;

e) A ligacgdo entre a RNTGN e o armazenamento subterraneo de gas natural.

3.1 PONTOS DE INTERLIGACAO

Os pontos de interligagdo de Campo Maior e Valenga do Minho poderdo ser considerados pontos de entrada ou de saida da RNTGN, dependendo
do sentido do fluxo do gas natural. A reparticdo nestes pontos ¢ efetuada nos termos e nos horarios estabelecidos no Acordo de Interligagdes com

o Operador do sistema gasista espanhol.

No processo de reparticéo serdo atribuidas aos agentes de mercado as quantidades confirmadas pelo GTG nos processos de nomeagao/renomeagao

estabelecidos no Procedimento n° 7 — Nomeagdes, Renomeagées e Notificagoes de Transagdo.

O procedimento de reparticdo referido é descrito pela seguinte expressao:

E.RNTGN.IP _ 7 E.RNTGN IP con.
id =Wia

VViii’RNTGN’IP — VVi:S;;RNTGN,IP,cmzf‘

em que:

WE’RNTGN IP Quantidade de gas natural em kWh referente ao fornecimento da RNTGN através das interligagdes, relativa ao agente
id de mercado 7, no dia gas d.

WS’RNTGN’[P Quantidade de gas natural em kWh referente a saida da RNTGN através das interligacdes, relativa ao agente de
id mercado 7, no dia gas d.

W, E,RNTGN ,IP,conf . Quantidade de gas natural em kWh confirmada ao agente de mercado i para o fornecimento da RNTGN através das
id interligacdes, para o dia gés d.

S,RNTGN ,IP,conf . Quantidade de gas natural em kWh confirmada ao agente de mercado i para a saida da RNTGN através das

id

interligagoes, para o dia gas d.

A diferenca, em termos energéticos, entre a quantidade total de gas medida nas interligagdes e a agregacgio das quantidades confirmadas aos agentes

de mercado ¢ atribuida & movimentag@o do gas de operagéo, de acordo com a expressdo seguinte:

E,RNTGN ,IP _ 177 E,RNTGN ,IP _ E,RNTGN ,IP _ S,RNTGN ,IP
Wi =W, >owh > WS
i i

em que:

WE,RNTGN,IP Quantidade de gas natural em kWh referente ao fornecimento da RNTGN através das interligacoes, relativa a
GO,d
movimentacdo do gas de operacdo, no dia gas d.
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WE,RNTGN,IP Quantidade de gas natural em kWh veiculada nas interligagdes, no dia gas d, convencionando-se que este termo ¢
d
positivo caso o sentido do fluxo seja o fornecimento da RNTGN através das interligagdes. Caso o fluxo seja o de saida

de gas nas interligagdes o termo € negativo.

WE,RNTGN,IP Quantidade de gas natural em kWh referente ao fornecimento da RNTGN através das interligagdes, relativa ao agente
id .
de mercado 7, no dia gés d.

S,RNTGN ,IP Quantidade de gas natural em kWh referente a saida da RNTGN através das interligagdes, relativa ao agente de mercado
id L,
i, no dia gas d.

O termo referente a8 movimentagéo do gas de operagdo para fornecimento da RNTGN através das interligagdes, no dia gas d (WGE(’)RJVTGMP ),

podera ter um valor positivo ou negativo, conforme a quantidade medida para fornecimento da RNTGN através das interligagdes seja superior ou

inferior a agregagdo das quantidades atribuidas aos agentes de mercado para o dia gas d.

3.2 LIGACAO ENTRE A RNTGN E O TERMINAL DE GNL

No ponto de ligagdo entre o terminal de GNL e a RNTGN séo atribuidos aos agentes de mercado as quantidades confirmadas pelo GTG nos
processos de nomeagao/renomeacio estabelecidos no Procedimento n® 7 — Nomeagdes, Renomeagées e Notificagdes de Transagdo.
O procedimento de reparticdo referido ¢ descrito pelas seguintes expressdes:

E,RNTGN,TRAR E,RNTGN ,TRAR conf
VVi,d = Wi,d /

J7 S, RNTGN.TRAR. _ 177 RNTGN,TRAR conf.
id =Wid

em que:
WE ,RNTGN,TRAR Quantidade de gas natural em kWh referente ao fornecimento da RNTGN através do terminal de GNL, relativa ao agente
id de mercado 7, no dia gas d.
S,RNTGN,TRAR Quantidade de gas natural em kWh referente ao fornecimento do terminal de GNL a partir da RNTGN (em contra fluxo),
id relativa ao agente de mercado 7, no dia gas d.
WE,RNTGN,TRAR,conf . Quantidade de gas natural em kWh, confirmada ao agente de mercado i para o fornecimento da RNTGN através do
id

terminal de GNL, para o dia gés d.

WS,RNTGN,TRAR,canf. Quantidade de gas natural em kWh, confirmada ao agente de mercado i para o fornecimento do terminal de GNL a partir
i,d
" da RNTGN (em contra fluxo), para o dia gas d.

A diferenca, em termos energéticos, entre a quantidade total de gas medida na interface do terminal de GNL ¢ a RNTGN e a agregacdo das

quantidades atribuidas aos agentes de mercado ¢ atribuida a movimentagdo do gas de operagdo, de acordo com a expressao seguinte:

y E-RNTGN.TRAR _ 137 E.RNTGNTRAR _ j E.RNTGN.TRAR _ " 7S RNTGN,TRAR
GO,d d i,d i,d
i i
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em que:
WE,RNTGN JTRAR Quantidade de gas natural em kWh referente ao fornecimento da RNTGN através do terminal de GNL, relativa a
GO.d
movimentagao do gas de operagdo, no dia gas d.
WE,RNTGN,TRAR Quantidade de gas natural em kWh referente ao fornecimento da RNTGN através do terminal de GNL, no dia gas d.
d
W E.RNTGN,TRAR Quantidade de gas natural em kWh, confirmada ao agente de mercado i para o fornecimento da RNTGN através do
id terminal de GNL, para o dia gas d.
S,RNTGN,TRAR Quantidade de gas natural em kWh, confirmada ao agente de mercado i para o fornecimento do terminal de GNL a partir
id

da RNTGN (em contra fluxo), para o dia gas d.

O termo referente a movimentagdo do gas de operagdo (WGEO’R;’ TGN, ’TRAR) podera ter um valor positivo ou negativo, conforme as quantidades
medidas na interface entre o terminal de GNL e a RNTGN sejam superiores ou inferiores a agregagdo das quantidades atribuidas aos agentes de

mercado para o dia gas d.

Até as 13:00h do dia gas d+1, o GTG devera receber do operador do terminal de GNL a quantidade de gés natural em kWh referente ao fornecimento

da RNTGN através do terminal de GNL, no dia gés d.

33 LIGACOES ENTRE A RNTGN E A RNDGN

Para as redes de distribui¢cdo em anel, fornecidas a partir de dois ou mais pontos de ligagdo entre a RNTGN e a RNDGN, a reparti¢do sera efetuada

tendo por base o somatorio das quantidades de energia medidas em cada uma das GRMS em causa.

Até as 10:30 do dia gas d+1, o GTG disponibilizara a cada ORD as quantidades de energia e os valores de poder calorifico superior e de densidade

relativa médios apurados nas GRMS que fornecem as suas redes de distribuicdo, referentes ao dia gas d.

Até as 12:00h do dia gas d+1, os ORD deverdo disponibilizar ao GTG as quantidades de energia apuradas nas cadeias de medida dos consumidores
com medi¢ao diaria, incluindo a aplicagao dos fatores de ajustamento de perdas e autoconsumos aplicaveis, detalhando para cada ponto de consumo

0s seguintes aspetos:
. O agente de mercado detentor da carteira de compensacdo onde se integra a cadeia de medida, no dia gés d;
. A GRMS a montante que fornece a rede de distribui¢do onde se integra a cadeia de medida;
. A indicagdo se o apuramento da energia veiculada na cadeia de medida, no dia gas d, se deve a uma medi¢@o ou a uma estimativa;
e A agregacdo das quantidades de energia apuradas nas cadeias de medida de um mesmo consumidor, numa mesma localizagao.

Para efeitos de garantir a correta aquisi¢do de dados de medic@o, os ORD deverdo verificar se o somatorio das quantidades de energia apuradas nas
cadeias de medida dos consumidores com medigao diaria, uma vez ajustado para o referencial das GRMS a montante por aplicagdo dos fatores de
ajustamento de perdas e autoconsumos, ¢ consistente com as quantidades de energia veiculadas nas GRMS, comunicadas pelo GTG para o dia gas

d.
A reparticdo das quantidades de energia atribuidas aos agentes de mercado nos pontos de ligacdo entre a RNTGN e a RNDGN sera determinada
pelo GTG de acordo com a seguinte metodologia:

a) Paracada agente de mercado, a jusante de cada GRMS, deverdo ser agregadas as quantidades de energia apuradas nas cadeias de medida
dos consumidores com medigdo diaria integrados na sua carteira de compensagao, devidamente ajustados para os referenciais de entrada

da rede de distribuigdo, através da aplicagdo dos fatores de ajustamento para perdas e autoconsumos.

O procedimento referido ¢ descrito pela seguinte expressao:
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b)

)

S,RNTGN,RDk RDK,BP RDK,MP

w>; ’ ‘ =y Wi ‘ x(1+ x(1+ + 0y W ‘ x(1+

id b E ind |y (14 ¥Rrarp) X (1+ Yrpp) E imd |y (14 Vrup)
n m

em que:

Ws,RNTGN,RDk‘ Quantidade de gas natural em kWh, referente ao fornecimento da rede de distribui¢@o k através da
i.d . S, . R .
! MD RNTGN, relativa a consumos com medi¢ado diaria (MD) associados a rede de distribuigdo k integrados

na carteira de compensagdo do agente de mercado 7, para o dia gas d.

w RDk, Bp‘ Quantidade de gas natural em kWh, apurada na cadeia de medida n» com medi¢do diaria (MD),
in.d MD abastecido através da rede de distribui¢do k& em baixa pressdo (BP), integrada na carteira de
compensag¢do do agente de mercado i, para o dia gas d.
RDk,MP‘ Quantidade de gas natural em kWh, apurada na cadeia de medida m com medi¢do diaria (MD),
j,m,d . . e s 1 ~ . .
b MD abastecido através da rede de distribuicdo & em média pressio (MP), integrada na carteira de
compensag¢do do agente de mercado i, para o dia gas d.
7 Fator de ajustamento para perdas e autoconsumos relativo a uma rede de distribui¢do em baixa pressao
RBP
(BP).
y Fator de ajustamento para perdas e autoconsumos relativo a uma rede de distribui¢do em média pressao
RMP

(MP).

A quantidade total de gas natural, em termos energéticos, referente ao fornecimento da rede de distribuicdo k através da RNTGN, relativa
a consumos com medi¢ao diaria (MD), para o dia gas d, corresponde ao somatorio das quantidades de gés natural, em termos energéticos,
referentes aos consumos com MD na rede de distribuigdo k& integrados nas carteiras de compensagio dos agentes de mercado, para o dia

gasd.

O procedimento referido ¢ descrito pela seguinte expressao:

VV;,RNTGN,RDk‘ =ZVV1'S;;’RNTGMRD]€
MD e > MD
i
em que:
WS’ RNTGN , RDk‘ Quantidade de gas natural em kWh, referente ao fornecimento da rede de distribui¢do k através da
d . . . .
MD RNTGN, relativa a consumos com medigdo diaria (MD), para o dia gas d.

WS’ RNTGN, RD/(‘ Quantidade de gas natural em kWh, referente ao fornecimento da rede de distribui¢@o & através da
i,d . g . \ a1
! MD RNTGN, relativa a consumos com medig¢ao diaria (MD) associados a rede de distribui¢do k integrados

na carteira de compensagdo do agente de mercado 7, para o dia gas d.

A quantidade de gas natural, em termos energéticos, referente ao fornecimento da rede de distribui¢do k através da RNTGN, relativa a
consumos com medi¢ao nao diaria (MND), para o dia gas d, é obtida através da diferenga entre a quantidade total de gas natural, em
termos energéticos, referente ao fornecimento da rede de distribui¢@o & através da RNTGN, para o dia gas d, e a quantidade de gas
natural, em termos energéticos, referente ao fornecimento da rede de distribuicdo & através da RNTGN, atribuida aos consumos com

medigdo diaria (MD), para o dia gas d.
O procedimento referido ¢ descrito pela seguinte expressao:

RNTGN,RD RNTGN,RD RNTGN,RD
VV; , GN,RDk — VV;? s GN.RDk _ VV; , GN,RDk
MND MD

em que:

WS,RNTGN,RDk Quantidade de gas natural em kWh, referente ao fornecimento da rede de distribui¢do k através da
d .
RNTGN, para o dia gas d.
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WS’ RNTGN,RDk‘ Quantidade de gas natural em kWh, referente ao fornecimento da rede de distribui¢@o k através da
d . o~ . .
MND RNTGN, relativa a consumos com medig¢ao nao diaria (MND), para o dia gas d.
Ws,RNTGN,RDk‘ Quantidade de gas natural em kWh, referente ao fornecimento da rede de distribui¢@o k através da
d . e P
MD RNTGN, relativa a consumos com medi¢do diaria (MD), para o dia gas d.

Uma vez apurada a quantidade de gés natural, em termos energéticos, referente ao fornecimento da rede de distribui¢do k através da
RNTGN, atribuida aos consumos com medigao ndo diaria (MND), para o dia gas d, a sua reparti¢ao pelos agentes de mercado ¢ feita na
propor¢ao das quantidades previstas no dia gas d-1 pelo GTG, conforme estabelecido no Procedimento n° 6 — Prestacdo de Informacao

no dia d-1.

O procedimento referido ¢ descrito pela seguinte expressao:

S,RNTGN,RDk,prev.
WS,RNTGN,RDk‘ __ 4 MND.___ yp7S-RNTGN.RDk
id MND ZWS,RNTGN,RDk, prev. d MND
— i MND
1
em que:
S,RNTGN ,RDk‘ Quantidade de gas natural em kWh, referente ao fornecimento da rede de distribui¢do & através da
" MND RNTGN, relativa aos consumos com medigdo ndo diaria (MND) associados a rede de distribuicdo
integrados na carteira de compensagao do agente de mercado i, para o dia gas d.
W S,RNTGN,RDk, prev. Quantidade de gas natural em kWh, prevista no dia d-1 para o fornecimento da rede de distribuigéo &
id MND. através da RNTGN, relativa a consumos com medi¢do ndo diaria (MND) associados a rede de
distribuigdo & integrados na carteira de compensagao do agente de mercado 7, para o dia gas d. [ver
Procedimento n° 6 — Prestagdo de Informagdo no Dia d-1]
WS’ RNTGN , RD/(‘ Quantidade de gas natural em kWh, referente ao fornecimento da rede de distribui¢do & através da
d

MND RNTGN, relativa a consumos com medigdo ndo diaria (MND), para o dia gas d.

Até ao final do dia gas d+1, o GTG disponibilizara a cada ORD as reparti¢des diarias pelos agentes de mercado dos consumos de

medicdo ndo diaria na RNDGN.

Nos casos em que na rede de distribui¢do £ ndo existam consumos com medic¢do ndo diaria (MND), a diferenga entre a quantidade total
de gas natural, em termos energéticos, referente ao fornecimento a rede de distribuicdo k& através da RNTGN, para o dia gas d, e a
quantidade de gas natural, em termos energéticos, referente ao fornecimento pela rede de distribuigdo £, relativa aos consumos com

medigao diaria (MD), para o dia gas d, ¢ atribuida @ movimentagdo do gas de operago.
O procedimento referido ¢ descrito pela seguinte expressao:

Wg,OIZVTGMRDk — VV;,RNTGN,RDk _ VVdS’RNTGMRDk

MD
em que:
WS ,RNTGN ,RDk Quantidade de gas natural em kWh, referente ao fornecimento da rede de distribui¢do k através da
GO,d L . . , ~ . .
RNTGN, relativa a movimentagdo do gas de operagdo, no dia gas d.
WS,RNTGN,RDk Quantidade de gas natural em kWh, referente ao fornecimento da rede de distribui¢do k através da
d L
RNTGN, para o dia gas d.
WS’ RNTGN ,RDk Quantidade de gas natural em kWh, referente ao fornecimento da rede de distribui¢do k através da
d

MD RNTGN, relativa a consumos com medi¢do diaria (MD), para o dia gas d.
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f)  Para efeitos de apuramento do desequilibrio diario inicial e desequilibrio diario final sdo atribuidos aos agentes de mercado, como
consumos com MD no dia gas d, os consumos comunicados pelos ORD ao GTG no dia d+1 uma vez agregados e ajustados para o

referencial de saida da RNTGN, conforme referido em a).
O procedimento referido ¢ descrito pelas seguintes expressoes:

S,RNTGN,RNDGN ,atrib. _ 17S,RNTGN,RNDGN
Wi =W

MD i ‘MD

VViSa;RNTGNRNDGN‘ _ ZWi%RNTGNRD‘
/ MD s MD
RD

Wisa;RNTGN,RD‘ :ZVK%RNTGMRDk‘
MD g MD

k
em que:
WS’ RNTGN,RNDGN,atrib. Quantidade de gas natural em kWh, atribuida aos consumos com medigdo diaria (MD) da carteira
id MD  de compensagdo do agente de mercado i, no dia gas d.
W;Sd RNTGN, RNDGN‘ Quantidade de gas natural em kWh, referente ao fornecimento das redes de distribuigdo ligadas a

MD RNTGN, relativa a consumos com medicdo diaria (MD) integrados na carteira de compensagdo do

agente de mercado 7, para o dia gas d.

WS’ RNTGN,RD Quantidade de gas natural em kWh, referente ao fornecimento da rede de distribuicdo de um ORD
i

‘MD através da RNTGN, relativa a consumos com medi¢ao diaria (MD) associados a essa rede de

d
distribui¢do integrados na carteira de compensagdo do agente de mercado 7, para o dia gas d.
W S,RNTGN ,RDk ‘ Quantidade de gas natural em kWh, referente ao fornecimento da rede de distribuicdo k através da
id

MD RNTGN, relativa a consumos com medi¢do diaria (MD) associados a rede de distribuigdo &

integrados na carteira de compensagao do agente de mercado 7, para o dia gas d.

Para efeitos de determinagédo do desequilibrio diario final, os ORD poderdo rever o apuramento da energia veiculada nas cadeias de medida, no dia
gas d, para as quais no dia gas d+1 comunicaram ao GTG (por exemplo) uma estimativa, até as 12:00 do 3.° dia util do més seguinte (M+1). Uma

vez terminado este prazo ndo havera revisoes a desequilibrios didrios finais, bem como ndo serdo reapurados encargos de compensagao diarios.

34 LIGACOES ENTRE A RNTGN E AS INSTALACOES ABASTECIDAS EM ALTA PRESSAO

Até as 10:30 do dia gas d+1, o GTG disponibilizara aos agentes de mercado a quantidade total de energia e os valores de poder calorifico superior

e de densidade relativa médios apurados no ponto de entrega da RNTGN, relativo ao dia gas d.

Para clientes com mais do que um ponto de consumo abastecido a partir da mesma ligagdo a RNTGN, e mediante solicita¢ao, o GTG podera agregar
os pontos de consumo, disponibilizando ao agente de mercado a informagao do total de energia entregue e os valores de poder calorifico superior

e de densidade relativa médios registados.

O procedimento de reparticdo no dia gas d, nos pontos de ligagdo entre a RNTGN e os consumidores abastecidos em alta pressdo, ¢ descrito pela

seguinte formula:

RNTGN,AP RNTGN,AP
WETNA| =N wSETe

’ MI T MI
n
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em que:
W S;RNTGN, A P‘ Quantidade de gas natural em kWh, relativa aos consumos com medigéo intradiaria (MI) da carteira de compensagao
iy . L
Ml do agente de mercado i, no dia gas d.
S,RNTGNA p‘ Quantidade de gas natural em kWh, medida no dia gés d, no ponto de consumo » com medi¢do intradiaria (MI),
ind Mi integrado na carteira de compensagao do agente de mercado i.
35 PONTO DE INTERFACE COM O ARMAZENAMENTO SUBTERRANEO

No ponto de ligagdo entre a RNTGN e o armazenamento subterraneo de gas natural, sdo atribuidas aos agentes de mercado as quantidades
confirmadas pelo GTG nos processos de nomeagao/renomeacao estabelecidos no Procedimento n® 7 — Nomeagées, Renomeagées e Notificagdes de

Transagado.

O procedimento de reparticio ¢ descrito pelas seguintes expressdes:

VV;%RN TGNAS _ VV;,Ed,RN TGNAS,conf.

WS,RNTGNAS — VZSQ,’RNTGNAS,conf.

id

em que:

WE’RNTGM AS Quantidade de gas natural em kWh referente ao fornecimento da RNTGN através do armazenamento subterraneo de
id gas natural, relativa ao agente de mercado 7, no dia gas d.

WS’ RNTGN, AS Quantidade de géas natural em kWh referente ao fornecimento do armazenamento subterraneo de gas natural a partir da
i,d . o
b RNTGN, relativa ao agente de mercado 7, no dia gas d.

WE,RNTGNAS,coan Quantidade de gas natural em kWh, confirmada ao agente de mercado i para o fornecimento da RNTGN através do
id .

armazenamento subterraneo de gas natural, para o dia gas d.

WS’ RNTGN, AS,conf. Quantidade de gas natural em kWh, confirmada ao agente de mercado i para o fornecimento do armazenamento

i,d

subterraneo de gas natural a partir da RNTGN, para o dia gas d.

A diferenga, em termos energéticos, entre a quantidade total de gas medida na interface do armazenamento subterraneo de gas natural e a RNTGN

e a agregacdo das quantidades atribuidas aos agentes de mercado ¢ atribuida a movimentagao do gas de operagdo, de acordo com a expressao

seguinte:
E,RNTGN ,AS _ 137 E,RNTGN ,AS _ E,RNTGN ,AS _ S,RNTGN , AS
WGO,d =W, Z Wt,d Z Wi,d
i i
em que:
WE,RNTGN,AS Quantidade de gas natural em kWh referente ao fornecimento da RNTGN através do armazenamento subterraneo de
GO,d
gas natural, relativa a movimentagdo do gas de operag@o, no dia gas d.
WE,RNTGN,AS Quantidade de gas natural em kWh veiculada na ligagdo entre a RNTGN e o armazenamento subterraneo de gas natural,
d

no dia gas d, convencionando-se que este termo ¢ positivo caso o sentido do fluxo seja o fornecimento da RNTGN
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através da infraestrutura de armazenamento subterraneo. Caso o fluxo seja o de inje¢do no armazenamento subterrdneo

de gas natural o termo ¢é negativo.

WE’ RNTGN.AS Quantidade de gas natural em kWh referente ao fornecimento da RNTGN através do armazenamento subterraneo de
i,d

gas natural, relativa ao agente de mercado 7, no dia gas d.

WS ,RNTGN, AS Quantidade de gas natural em kWh referente ao fornecimento do armazenamento subterraneo de géas natural a partir da
i,d

RNTGN, relativa ao agente de mercado 7, no dia gas d.

O termo referente a movimentacao do gas de operagdo para fornecimento da RNTGN através do armazenamento subterrdneo de gés natural, no dia

gas d ( WGEO’IZVTGN’AS ), podera ter um valor positivo ou negativo, conforme as quantidades medidas para fornecimento da RNTGN através do

armazenamento subterrdneo de gas natural sejam superiores ou inferiores a agregacdo das quantidades atribuidas aos agentes de mercado para o

dia gas d.

Até as 13:00h do dia gas d+1, o GTG devera receber do operador do armazenamento subterrdneo de gas natural a quantidade de gas natural em

kWh referente ao fornecimento da RNTGN através do armazenamento subterraneo de gas natural, no dia gés d.

4 REPARTIC()ES NO TERMINAL DE GNL
Para o terminal de GNL, devem ser objeto de reparti¢do as quantidades de gés natural, em termos energéticos, veiculadas através dos seguintes
processos:

a) Entrada de GNL, mediante a trasfega de navios metaneiros;

b)  Entrada de gas natural, através da ligagdo da RNTGN ao terminal de GNL em contra fluxo;

¢) Saida de gas natural, através da ligacdo do terminal de GNL a RNTGN;

d) Saida de GNL, mediante o enchimento de camides-cisterna;

e) Saida de GNL, mediante o enchimento de navios metaneiros;

f)  Saida de gas natural, através da queima de gas na tocha criogénica do terminal de GNL.

Os processos b) e ¢) ocorrem no ponto de ligagao entre o terminal de GNL e a RNTGN, pelo que a metodologia adotada ¢ a descrita no ponto 3.2

do presente procedimento.

4.1 ENTRADA DE GNL MEDIANTE A TRASFEGA DE NAVIOS METANEIROS
As repartigdes no ponto de entrada do terminal de GNL, relativo a trasfega de navios metaneiros, sdo da responsabilidade do operador do TGNL.

Se 0 GNL de um navio metaneiro for propriedade de mais do que um agente de mercado, a quantidade de energia trasfegada sera determinada pelo
operador do terminal de GNL e o procedimento de reparti¢do da quantidade trasfegada sera realizado em conformidade com as quantidades previstas

(devidamente comunicadas pelos agentes de mercado).

Até as 13:00h do dia gas d+1, o GTG devera receber do operador do terminal de GNL a reparti¢ao relativa ao dia gas d, discriminando a quantidade

total de energia trasfegada, assim como a sua reparti¢do pelos agentes de mercado.

4.2 SAIDA DE GNL MEDIANTE O ENCHIMENTO DE CAMIOES CISTERNA

As reparti¢cdes nos pontos de trasfega para camides cisterna de GNL serdo efetuadas pelo operador do terminal de GNL.
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Se o GNL trasfegado para um camido cisterna de GNL for propriedade de mais do que um agente de mercado, a quantidade de energia trasfegada
sera a comunicada pelos agentes de mercado envolvidos ou pelo Gestor Logistico das UAG, e validada pelo operador do terminal de GNL e o
procedimento de reparti¢do da quantidade trasfegada sera feito de acordo com as quantidades programadas no dmbito do Manual de Gestdo

Logistica do Abastecimento de UAG.

Até as 13:00h do dia gas d+1 o GTG devera receber do operador do terminal de GNL a repartigdo relativa ao dia gas d, discriminando a quantidade

total de energia trasfegada, assim como a sua reparticdo pelos agentes de mercado.

Mensalmente e até ao 2° dia titil de cada més, os ORD devem enviar ao GTG as quantidades diarias de energia entregues nas Unidades Auténomas

de Gas natural (UAG) da sua area de concessao, repartidas por agente de mercado.

4.3 SAIDA DE GNL MEDIANTE O ENCHIMENTO DE NAVIOS METANEIROS
As reparti¢des para a saida de GNL mediante o enchimento de navios metaneiros serdo efetuadas pelo operador do terminal de GNL.

Se o GNL trasfegado para um navio metaneiro for propriedade de mais do que um agente de mercado, a quantidade de energia trasfegada sera
determinada pelo operador do terminal de GNL e o procedimento de reparti¢do da quantidade trasfegada sera realizado em conformidade com as

quantidades previstas (devidamente comunicadas pelos agentes de mercado).

Até as 13:00h do dia gas d+1, o GTG devera receber do operador do terminal de GNL a reparticdo relativa ao dia gas d, discriminando a quantidade

total de energia trasfegada, assim como a sua reparticdo pelos agentes de mercado.

4.4 SAIDA DE GAS NATURAL ATRAVES DA QUEIMA DE GAS NA TOCHA CRIOGENICA DO TERMINAL DE GNL

Nos casos em que ocorra queima de gas natural na tocha criogénica por violagdo do caudal minimo de regaseificacdo o operador do Terminal de
GNL devera apurar as quantidades em questao e o GTG devera alterar os balangos ajustando as existéncias dos agentes de mercado utilizadores do

Terminal de GNL da seguinte forma:

em que:
¢,TGNL . . » R . . S .
W Quantidade de gas natural, em termos energéticos, referente a queima de gas natural na tocha criogénica do terminal de GNL,
atribuida ao agente de mercado 7, no dia d.
EII-’dGNL Existéncias iniciais no terminal de GNL, em termos energéticos, do agente de mercado i, no dia d.
- TGNL . . ”» X . . S .
d Quantidade de gas natural, em termos energéticos, referente a queima de gas natural na tocha criogénica do terminal de GNL,

no dia d.

Quando, no ambito da realizagdo de operagdes especificas nio relacionadas com o aprovisionamento do SNGN (arrefecimentos de navios, cargas
e recargas de navios, etc.), houver necessidade de recorrer a queima de gas na tocha criogénica, o operador do TGNL devera apurar as quantidades

em questdo e o GTG ira imputa-las no balango do agente de mercado responsavel por essas operagdes especificas.
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5  REPARTICOES NO ARMAZENAMENTO SUBTERRANEO DE GAS NATURAL

Para o armazenamento subterraneo de gas natural, devem ser objeto de repartigdo as quantidades de gas natural, em termos energéticos, veiculadas

através dos seguintes processos:
a) Injegdo de gas natural no armazenamento subterraneo de gas natural, a partir da RNTGN;
b)  Extracdo de gas natural do armazenamento subterraneo de gas natural e entrega na RNTGN.

Os processos referidos ocorrem no ponto de ligagdo entre o armazenamento subterraneo de gas natural e a RNTGN, pelo que a metodologia adotada

¢ a descrita no ponto 3.5 do presente Procedimento.

PROCEDIMENTO N.° 10
BALANCOS

1 OBJETIVO E AMBITO

O presente procedimento tem como objetivo definir a metodologia aplicavel aos balancos de existéncias dos agentes de mercado no terminal de

GNL e no armazenamento subterraneo de gas natural, bem como o balango de existéncias do gas de operagdo na RNTIAT.

O presente procedimento aplica-se as seguintes entidades:
. Operador da rede de transporte na sua atividade de gestdo técnica global do SNGN;
. Operador do terminal de GNL;
. Operador do armazenamento subterrdneo de gas natural;

e Agentes de mercado.

2 PROCESSOS E CRITERIOS DE EXECUCAO DE BALANCOS

Para as infraestruturas da RNTIAT sdo realizados trés tipos de balancos de gas: o balanco fisico da infraestrutura, o balango individual por agente

de mercado e o balango relativo ao gas de operagéo.

Os balangos didrios de cada agente de mercado sdo realizados para as seguintes infraestruturas:
a)  Terminal de GNL;

b)  Armazenamento subterraneo de gas natural.

Com base nas reparti¢cdes efetuadas de acordo com o Procedimento n° 9 - Reparti¢ées, o GTG, em coordenagido com os operadores da RNTIAT,

realizam os balangos diarios determinando as existéncias de gas natural de cada agente de mercado nas respetivas infraestruturas.

3 BALANCO FiSICO DAS INFRAESTRUTURAS DA RNTIAT

3.1 CRITERIOS DE EXECUCAO DOS BALANCOS DIARIOS

Até as 13:00h do dia gas d+1, os operadores das infraestruturas da RNTIAT deverdo enviar ao GTG o balango fisico diario da sua infraestrutura,

detalhando os valores do dia gas d, considerados na seguinte relagdo:
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em que:
E Id Existéncias iniciais, em kWh, no dia gas d.

EFd Existéncias finais, em kWh, no dia gas d.

Ed Entradas de gés natural, em kWh, no dia gés d.

Sd Saidas de gas natural, em kWh, no dia gas d.

P Ad Perdas e autoconsumos de gas natural, em kWh, medidos no dia gas d.

Cd Corregdes, em kWh, relativas a acertos no apuramento de quantidades dos meses anteriores (balangos ja fechados), efetuadas no dia

gas d
D Md Diferencgas de medigdo, em kWh, no dia gas d.
3.2 BALANCO DIARIO NA RNTGN
O procedimento relativo ao balango diario da RNTGN ¢ descrito pelas seguintes relagdes:

EIgI;NTGN _EFdRNTGN +E§NTGN _S:;NTGN —PA:;NTGN _COI;NTGN —DM:;NTGN =0

ECI;NTGN_ SC};NTGN= VVdE,RNTGMlP + %E,RNTGNTRAR+ VVdE,RNTGMAS _ VVdS,RNTGZ\{RNDGN_ VV;}S‘,RNTGNAP

EIé{NTGN — EFdR_I\llTGN

em que:

EI§NTGN Existéncias iniciais na RNTGN em kWh, no dia gas d.

E FdRNTGN Existéncias finais na RNTGN em kWh, no dia gas d.

E fNT GN Entradas de gas natural na RNTGN em kWh, no dia gas d.

S ;NTGN Saidas de gas natural na RNTGN em kWh, no dia gas d.

DM EJ;QNTGN Diferengas de medi¢do na RNTGN em kWh, no dia gas d.

PA éeNTGN Perdas e autoconsumos relativos a rede de transporte em kWh, apurados no dia gas d.

C §NT GN Corregoes relativas a rede de transporte em kWh relativas a acertos no apuramento de quantidades dos meses anteriores
(balangos ja fechados), efetuadas no dia gas d.

%E, RNTGN,IP Quantidade de gas natural em kWh veiculada nas interliga¢des, no dia gas d, convencionando-se que este termo ¢ positivo
caso o sentido do fluxo seja o fornecimento da RNTGN através das interligagdes. Caso o fluxo seja o de saida de gas nas
interligagdes o termo ¢é negativo.

WdE’ RNTGN,TRAR Quantidade de gas natural em kWh referente ao fornecimento da RNTGN através do terminal de GNL, no dia gés d.

Wf’ RNTGNAS Quantidade de gas natural em kWh veiculada na ligagdo entre a RNTGN e o armazenamento subterraneo de gas natural,

no dia gas d, convencionando-se que este termo ¢ positivo caso o sentido do fluxo seja o fornecimento da RNTGN através
da infraestrutura de armazenamento subterraneo. Caso o fluxo seja o de injecdo no armazenamento subterraneo de gas

natural o termo ¢ negativo.
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WS ,RNTGN,RNDGN  Quantidade de gas natural em kWh referente ao fornecimento das redes de distribui¢@o ligadas a RNTGN, para o dia gas
d

d.
WS’ RNTGNAP Quantidade de gas natural em kWh referente ao fornecimento dos pontos de consumo com medigao intradiaria (MI), para
d o dia gas d.
33 BALANCO DIARIO NO TERMINAL DE GNL

O procedimento relativo ao balango diario no terminal de GNL ¢ descrito pelas seguintes relagdes:

EIfRR_ ppTRAR | pTRAR _ GTRAR _ p JTRAR _ CTRAR _ pyp(TRAR _ ()

EgRAR _ SgRAR _ ETRARNM _ VVdE,RNTGN,TRAR " ZWdS,TRAR,CCk " WC}S,TRAR,NM

d
k
TRAR _ ~-TRAR
El d - d-1
em que:
EI TRAR Existéncias iniciais no terminal de GNL em kWh, no dia gas d.
d
E FTRAR Existéncias finais no terminal de GNL em kWh, no dia gés d.
d
E TRAR Entradas de gas natural no terminal de GNL em kWh, no dia gas d.
d
S TRAR Saidas de gas natural no terminal de GNL em kWh, no dia gas d.
d
DMTRAR Diferencas de medic¢@o no terminal de GNL em kWh, no dia gas d.
d
PA TRAR Perdas e autoconsumos relativos ao terminal de GNL em kWh, apurados no dia gas d.
d
CTRA R Corregdes relativas ao terminal de GNL em kWh relativas a acertos no apuramento de quantidades dos meses anteriores
d (balangos ja fechados), efetuadas no dia gas d.
WE’TRA RNM Quantidade de gas natural em kWh referente a entrada no terminal de GNL através de trasfega de GNL a partir de navio
d metaneiro, para o dia gas d.
WS’TRA RNM Quantidade de géas natural em kWh referente a saida do terminal de GNL através de trasfega de GNL para um navio metaneiro,
d

para o dia d.

WE’ RNTGNTRAR  Quantidade de gas natural em kWh referente ao fornecimento da RNTGN através do terminal de GNL, no dia gas d.
d

WS’TRA RCCk Quantidade de gas natural em kWh referente a saida do terminal de GNL para enchimento do camido-cisterna &, no dia gas
d d.
34 BALANCO DIARIO NO ARMAZENAMENTO SUBTERRANEO DE GAS NATURAL

O procedimento relativo ao balango didrio no armazenamento subterraneo de gas natural € descrito pelas seguintes relagdes:

EIP —EF" +(ESS —S8%) = P45 =0
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AS AS _ E,RNTGN,AS
Eq” =87 =-W,

EI}S = EF}"S

em que:
El ;S Existéncias iniciais no armazenamento subterraneo de gas natural em kWh, no dia gas d.

E FdAS Existéncias finais no armazenamento subterraneo de gas natural em kWh, no dia gas d.

E ;S Entradas de gas natural no armazenamento subterraneo de gas natural em kWh, no dia gas d.

S ;S Saidas de gas natural no armazenamento subterraneo de gas natural em kWh, no dia gés d.

PA ;S Perdas e autoconsumos relativos ao armazenamento subterraneo de gas natural em kWh, apurados no dia gas d.

WE’ RNTGNAS Quantidade de gas natural em kWh veiculada na ligacdo entre a RNTGN e o armazenamento subterraneo de gas natural, no
d dia gas d, convencionando-se que este termo ¢ positivo caso o sentido do fluxo seja o fornecimento da RNTGN através da
infraestrutura de armazenamento subterraneo. Caso o fluxo seja o de injecdo no armazenamento subterraneo de gas natural o

termo ¢ negativo.

3.5 BALANCO MENSAL

Até as 13:00h do terceiro dia util de cada més os operadores das infraestruturas da RNTIAT devem enviar ao GTG o balango fisico mensal da

respetiva infraestrutura, detalhando e consolidando os valores diarios relativos ao més anterior.

O balango mensal devera conter também todos os acertos relativos ao apuramento de quantidades dos meses anteriores (corregdes), até um periodo

maximo de seis meses, identificando os meses a que dizem respeito.

4 BALANCO INDIVIDUAL DOS AGENTES DE MERCADO NA RNTIAT

As existéncias dos agentes de mercado nas infraestruturas da RNTIAT devem ser determinadas diariamente, tendo em conta as quantidades
confirmadas e as reparti¢cdes apuradas em conformidade com o Procedimento n® 7 — Nomeagédes, Renomeagées e Notificagoes de Transagdo e o

Procedimento n°® 9 - Reparti¢oes, respetivamente.

As metodologias aplicaveis a determinagdo de existéncias individuais materializam-se nas formulas de balanco apresentadas em 4.1, 4.2 ¢ 4.3 do

presente procedimento.

4.1 BALANCO INDIVIDUAL DIARIO NO TERMINAL DE GNL
O procedimento relativo ao balango individual diario no terminal de GNL ¢ descrito pelas seguintes relagdes:

RAR _ 17 TRAR TRAR TRAR E.TRAR S,TRAR TRAR
EF, ;" =ElL ;7 +Ei ;" =S4 X1+ Ymar) +T1i 4 —Tr -Cig

EZ‘SAR =W, ’];;l TRAR ,NM W, :S‘d,RNTGN ,TRAR

TRAR E,RNTGN ,TRAR S,TRAR ,NM S,TRAR ,CCk TRAR
STRAR  py E,RNTON TRAR | 7 S.TRARNM. 4 Ny gy S,TRAR.CCh_y
i,d i,d i,d i,d i,d

k
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em que:

EI[*"

TRAR
EF!

1

TRAR
i,d

TRAR
Si,d

Trl,i; TRAR

S,TRAR
Tr;

TRAR
Ci,d

VTRAR

VVi’IijRARNM

VViSa;RNTGN,TRAR
E,RNTGN,TRAR

VVld, NTGN,

VV;:S;;TRARNM

VVi:ga}TRAR’CCk

32079

TRAR _ TRAR
El, ;7 = EF; ;2

Existéncias iniciais no terminal de GNL em kWh do agente de mercado 7, no dia gas d.
Existéncias finais no terminal de GNL em kWh do agente de mercado 7, no dia gés d.
Entradas de gas natural no terminal de GNL em kWh do agente de mercado 7, no dia gas d.
Saidas de gas natural no terminal de GNL em kWh do agente de mercado i, no dia gas d.

Transac¢des de aquisi¢ao de gas natural no terminal de GNL em kWh do agente de mercado 7, efetuadas no dia gas d.
Transagdes de alienacdo de gas natural no terminal de GNL em kWh do agente de mercado i, efetuadas no dia gas d.

Corregoes de gas natural no terminal de GNL em kWh do agente de mercado i, referentes a acertos no apuramento de

quantidades dos meses anteriores (balangos ja fechados), no dia gas d.

Fator de ajustamento para perdas e autoconsumos relativo ao terminal de GNL.

Quantidade de gas natural em kWh referente a entrada no terminal de GNL através de trasfega de navio metaneiro, do

agente de mercado 7, no dia gas d.

Quantidade de gas natural em kWh referente ao fornecimento do terminal de GNL a partir da RNTGN (em contra fluxo),

relativa ao agente de mercado 7, no dia gas d.

Quantidade de gas natural em kWh referente ao fornecimento da RNTGN através do terminal de GNL, relativa ao agente

de mercado 7, no dia gas d.

Quantidade de gas natural em kWh referente a saida do terminal de GNL através de trasfega de navio metaneiro, do agente

de mercado 7, no dia gas d.

Quantidade de gas natural em kWh referente a saida do terminal de GNL para enchimento do camido-cisterna k, do agente

de mercado 7, no dia gas d.

ij TRAR Quantidade de gas natural em kWh referente a queima de gés na tocha criogénica do terminal de GNL, imputada ao agente
id de mercado 7, no dia gas d. (determinado de acordo com o Procedimento n.° 9 - Reparti¢coes)
4.2 BALANCO INDIVIDUAL DIARIO NO ARMAZENAMENTO SUBTERRANEO DE GAS NATURAL

O procedimento relativo ao balango individual diario no armazenamento subterraneo de gas natural é descrito pelas seguintes relagdes:

AS _ AS AS
EF; ;] =El;[; +E/,

AS E,AS S,48 AS
_Sl,d X(1+}/As)+Trl’d —Tl"l’d _Cl,d
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AS _ 117 S,RNTGN , 4S
El; =W

S AS
Eli,d :EE,d—l

em que:
EI AS Existéncias iniciais no armazenamento subterraneo de gas natural em kWh do agente de mercado 7, no dia gas d.
id
E FAS Existéncias finais no armazenamento subterraneo de gas natural em kWh do agente de mercado 7, no dia gas d.
id
AS Entradas de gas natural no armazenamento subterraneo de gas natural em kWh do agente de mercado 7, no dia gas d.
i,d
S AS Saidas de gas natural no armazenamento subterraneo de géas natural em kWh do agente de mercado 7, no dia gas d.
id
TI”E’ AS Transagdes de aquisi¢ao de gas natural no armazenamento subterraneo em kWh do agente de mercado i, efetuadas no dia
i,d .
! gasd.
T VS’ AS Transacdes de alienagdo de gas natural no armazenamento subterraneo em kWh do agente de mercado i, efetuadas no dia
= )
b gasd.
C AS Corregdes de gas natural no armazenamento subterraneo em kWh do agente de mercado i, referentes a acertos no
id apuramento de quantidades dos meses anteriores (balangos ja fechados), no dia gés d.
Vis Fator de ajustamento para perdas e autoconsumos relativo ao armazenamento subterraneo de gas natural.
WS’ RNTGN, AS Quantidade de gés natural em kWh referente ao fornecimento do armazenamento subterraneo de gés natural a partir da
j,d . . L
b RNTGN, relativa ao agente de mercado 7, no dia gas d.
E.RNTGN, AS Quantidade de gas natural em kWh referente ao fornecimento da RNTGN através do armazenamento subterrdneo de gas
i,d . . o
b natural, relativa ao agente de mercado 7, no dia gas d.
4.3 EXISTENCIAS INDIVIDUAIS DIARIAS NA RNTIAT

O procedimento relativo ao apuramento das existéncias individuais diarias no conjunto das infraestruturas da RNTIAT ¢ descrito pela seguinte

relagdo:
RNTIAT _ TRAR AS
EE " =EE,; " +EE;

em que

E FRNT]AT Existéncias finais no conjunto das infraestruturas da RNTIAT em kWh do agente de mercado i, no dia gas d.
i,d

s
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EF RAR Existéncias finais no terminal de GNL em kWh do agente de mercado i, no dia gas d.
i,d

Existéncias finais no armazenamento subterraneo de gés natural em kWh do agente de mercado 7, no dia gas d.

4.4 BALANCO MENSAL

Até as 13:00h do quarto dia util de cada més, o GTG disponibilizara, a cada agente de mercado e por infraestrutura da RNTIAT, o respetivo balango

individual mensal.

5  BALANCO DO GAS DE OPERACAO NA RNTIAT

As existéncias do gas de operagdo devem ser determinadas diariamente, tendo em conta as repartigdes apuradas em conformidade com o

Procedimento n° 9 - Repartigoes.

As metodologias aplicaveis a determinagéo de existéncias do gas de operagdo materializam-se nas formulas de balango apresentadas em 5.1, 5.2,

5.3 e 5.4 do presente procedimento.

5.1 BALANCO DIARIO NA RNTGN

O procedimento relativo ao balango diario do gas de operagdo na RNTGN ¢ descrito pelas seguintes relagoes:

M=2
RNTGN _ -y RNTGN E,RNTGN ,IP E,RNTGN ,TRAR E,RNTGN , AS S,RNTGN ,RDk - Corr . RNDGN
EFgod” =Elgod tWso.a *W66.a +W6o.a - Z Wéo.a —A4jGo.d Y +
k
E,RNTGN S,RNTGN
+ZD€S.i’d +TI’G0’d _TFGO,d
i
RNTGN  _ RNTGN
EIGO,d = EFGO,d—l
em que:
RNTGN Existéncias iniciais do gas de operacdo na RNTGN em kWh, no dia gas d.
RNTGN Existéncias finais do gas de operagdo na RNTGN em kWh, no dia gas d.
EF GO,d
WE,RNTGN,IP Quantidade de gas natural em kWh referente ao fornecimento da RNTGN através das interligagdes, relativa a
GO.d . N , - . . ) .. . .
movimentagdo do gas de operagdo, no dia gas d. [considera-se que este termo ¢ positivo caso o sentido do fluxo seja o
fornecimento da RNTGN através das interligagdes. Caso o fluxo seja o de exportagdo de gas natural o termo ¢é negativo]
WE,RNTGN,TRAR Quantidade de gas natural em kWh referente ao fornecimento da RNTGN através do terminal de GNL, relativa a
GO,d

movimentagdo do gas de operagdo, no dia gas d. [considera-se que este termo ¢ positivo caso o sentido do fluxo seja o
fornecimento da RNTGN através do terminal de GNL. Caso o fluxo seja o de entrada de gas natural no terminal de GNL

o termo ¢é negativo]
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J E-RNTGN, 4S Quantidade de gas natural em kWh referente ao fornecimento da RNTGN através do armazenamento subterraneo de gas
GOo,d ) . ) o ) L .
natural, relativa 8 movimentagdo do gas de operagdo, no dia gas d. [considera-se que este termo ¢é positivo caso o sentido

do fluxo seja o fornecimento da RNTGN através do armazenamento subterraneo. Caso o fluxo seja o de injegdo de gas

natural no armazenamento subterrdneo o termo € negativo]

WS,RNTGN,RDk Quantidade de gas natural em kWh, referente ao fornecimento da rede de distribuigdo & através da RNTGN, relativa a
GO’d . ~ I ~ . r . .~
movimentagdo do gas de operagdo, no dia gas d. [ver 3.3 e) do Procedimento n° 9 — Reparti¢oes)

M-2  Ajustamento para o dia d, aplicavel em todos os dias do més M a movimentagdo do gas de operacdo, referente a correcdo
A .Corr.RNDGN

GO.d M da reparti¢ao mensal das redes de distribui¢do ligadas 8 RNTGN, reportada ao més M-2.
Des.; , Desequilibrio individual do agente de mercado 7, no dia gas d.
“,

Ty RNTGN Transagdes para aquisi¢do de gas de operagdo com entrega fisica no VTP, em kWh, efetuadas no dia gas d.

GOd
Ty S, RNTGN Transagdes para alienagdo de gas de operagdo com entrega fisica no VTP, em kWh, efetuadas no dia gas d.

GO,d
Os termos WGEO’R;V TGN.IP > WGEéRév TGN, TRAR 5 WGEO’RdN TGNAS o WGS éR;\/ TGN.RDK 4 certam as quantidades veiculadas diariamente nas interfaces da

RNTGN com as infraestruturas as quais a rede de transporte se encontra interligada, podendo ser positivos ou negativos conforme o sentido do

fluxo de gas.

O termo Des.; ; , refere-se ao desequilibrio individual didrio de um agente de mercado, podendo igualmente ser positivo ou negativo, de acordo

com o Procedimento n° 13 — Apuramento de Desequilibrios Didrios.

5.2 BALANCO DIARIO NO TERMINAL DE GNL

O procedimento relativo ao balango diario do gas de operag@o no terminal de GNL ¢ descrito pelas seguintes relagdes:

TRAR _ ~yTRAR E,RNTGN ,TRAR E,TRAR S, TRAR
EFGo.a =ElGo.q =Weo.a +Trgoq —Trgoa
TRAR _ TRAR
EIGO,d - EFGO,d*l
em que:
TRAR Existéncias iniciais do gas de operagéo no terminal de GNL em kWh, no dia gas d.
EI GO, d
TRAR Existéncias finais do gas de operagéo no terminal de GNL em kWh, no dia gas d.
EFGod
WE,RNTGN ,TRAR Quantidade de gas natural em kWh referente ao fornecimento da RNTGN através do terminal de GNL, relativa a
GO,d

movimenta¢do do gas de operagdo, no dia gas d. [considera-se que este termo € positivo caso o sentido do fluxo seja o
fornecimento da RNTGN através do terminal de GNL. Caso o fluxo seja o de entrada de gas natural no terminal de GNL

o termo ¢ negativo]
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TrE TRAR Transagdes para aquisi¢do de gas de operagdo com entrega fisica no terminal de GNL, em kWh, efetuadas no dia gés d.
TVS TRAR Transagdes para alienagdo de gas de operagdo com entrega fisica no terminal de GNL, em kWh, efetuadas no dia gas d.

E, RNT 'N,TRAR
W G

O termo acerta as quantidades veiculadas diariamente na interface entre a RNTGN e o terminal de GNL, podendo ser positivo

ou negativo.

5.3 BALANCO DIARIO NO ARMAZENAMENTO SUBTERRANEO DE GAS NATURAL

O procedimento relativo ao balango diario do gas de operacdo no armazenamento subterraneo de gas natural é descrito pelas seguintes relagdes:

E,RNTGN ,AS EAS S,48
EFGOd_EIGOd WGOd +TGOd TGOd

EIGOd_EFGOdl

em que:
E [ Existéncias iniciais do gas de operacdo no armazenamento subterraneo de gas natural em kWh, no dia gas d.
GOd
Existéncias finais do gas de operacdo no armazenamento subterraneo de gas natural em kWh, no dia gas d.
EF4S
GOd
WE RNTGN ,AS Quantidade de gas natural em kWh referente ao fornecimento da RNTGN através do armazenamento subterraneo de gas
GO,d
natural, relativa & movimentag¢ao do gas de operacdo, no dia gas d. [considera-se que este termo ¢ positivo caso o sentido
do fluxo seja o fornecimento da RNTGN através do armazenamento subterraneo. Caso o fluxo seja o de injecéo de gas
natural no armazenamento subterraneo o termo ¢ negativo]
Ti’E AS Transagdes para aquisi¢do de gas de operagdo com entrega fisica no armazenamento subterraneo de géas natural, em kWh,
GO,d
efetuadas no dia gas d.
TyS5:4S Transagdes para alienagao de gas de operagdo com entrega fisica no armazenamento subterrdneo de géas natural, em kWh,
GO,d
efetuadas no dia gas d.
E, RNTGN AS . . . . R )
O termo W acerta as quantidades veiculadas diariamente na interface entre a RNTGN e o armazenamento subterraneo de gas natural,

podendo ser positivo ou negativo.

5.4 BALANCO DIARIO DO GAS DE OPERACAO NA RNTIAT

O procedimento relativo ao apuramento das existéncias de gas de operacdo no conjunto das infraestruturas da RNTIAT ¢ descrito pela seguinte

relagdo:

RNTIAT _ 1~ -RNTGN TRAR
EFgoa  =EFgoa +EfGoq + EFGO d
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em que
E FRNTIAT Existéncias finais do gas de operagao no conjunto das infraestruturas da RNTIAT em kWh, no dia gés d.
GO,d
RNTGN Existéncias finais do gas de operagdo na RNTGN em kWh, no dia gas d.
EF, GO,d
E FTRA R Existéncias finais do gas de operacdo no terminal de GNL em kWh, no dia gas d.
GO,d
EF AS Existéncias finais do gas de operagdo no armazenamento subterraneo de gas natural em kWh, no dia gés d.
GO,d

O gas de operagdo no conjunto das infraestruturas da RNTIAT ( EFC];%V ;M T) deve respeitar o nivel de existéncias maximas e minimas definidas de

acordo com o estabelecido no Procedimento 2 — Critérios Gerais de Operagdo.

Para além da metodologia descrita anteriormente, o GTG devera determinar as existéncias do gas de operacdo que resultam da diferenga, em cada
infraestrutura, entre as existéncias fisicas e o somatdrio das existéncias dos agentes de mercado, procedimento este que pode ser descrito pela

aplicagao das seguintes expressdes:

EFgSS = EF ™% =" EF"

AS A8 AS
EFGo.q = EFy" = ZEFi,d
i

em que
EFTRAR Existéncias finais do gas de operagdo no terminal de GNL em kWh, no dia gas d.
GO,d
EF. AS Existéncias finais do gas de operagdo no armazenamento subterraneo de gas natural em kWh, no dia gas d.
GO,d
EF TRAR Existéncias finais no terminal de GNL em kWh, no dia gas d.
d
E FAS Existéncias finais no armazenamento subterraneo de gas natural em kWh, no dia gas d.
d
E FTRA R Existéncias finais no terminal de GNL em kWh do agente de mercado 7, no dia gas d.
i,d
E FAS Existéncias finais no armazenamento subterraneo de gas natural em kWh do agente de mercado 7, no dia gas d.
i,d
5.5 BALANCO MENSAL

Até as 13:00h do quarto dia util de cada més, o GTG disponibilizara, a cada operador das infraestruturas da RNTIAT, o respetivo balango mensal

do gas de operagdo.



Didrio da Repiiblica, 2.“ série— N.° 207 — 27 de outubro de 2016 32085

6  AJUSTAMENTO AS EXISTENCIAS DOS AGENTES DE MERCADO

Devera haver um ajustamento as existéncias dos agentes de mercado nas infraestruturas da RNTIAT, se o valor das Diferengas de Medig¢do (DM)

acumuladas em cada infraestrutura desde o tltimo ajustamento ultrapassar o valor limite de = 10% do gas de operagao.

Desejavelmente este ajustamento deve ser efetuado apos a finalizagdo dos balangos mensais. No entanto, por razdes estritamente operacionais, os

ajustamentos podem ocorrer antes do final do més.

Independentemente da altura do més em que ocorra o ajustamento, a sua concretizagdo € precedida de comunicac@o aos agentes de mercado, com
um minimo de cinco dias uteis de antecedéncia em relag@o ao dia gas previsto, indicando as quantidades e a infraestrutura onde devera ocorrer a

entrega fisica do gas.

Os agentes de mercado deverao incorporar o ajustamento comunicado na execugdo das suas programagdes, nomeagdes e renomeagoes, de modo a

reposicionarem as suas existéncias na(s) infraestrutura(s) envolvida(s).

No final do periodo de atribui¢do anual, as DM existentes que ainda ndo tenham sido objeto de ajustamento serdo repartidas pelos agentes de

mercado, de forma proporcional a utilizagdo das infraestruturas em causa.

TRAR

A integragdo dos ajustamentos nos balangos individuais dos agentes de mercado ocorre no termo de cotregdo do terminal de GNL (C; ;" ).

A reparticdo das Diferencas de Medigdo no terminal de GNL sera funcdo da utilizagdo da infraestrutura no periodo em questao, sendo descrito pela

seguinte relagdo:

TRAR TRAR
QLELT + DS
d

TRAR __ d TRAR
4; - EIRAR | GTRAR XZDMd
id id d
d i d i

em que:
ATRAR Ajuste das existéncias do agente de mercado i no terminal de GNL.

1
ETRA R Entradas de gas natural no terminal de GNL em kWh do agente de mercado 7, no dia gas d.

i,d
STRA R Saidas de gas natural no terminal de GNL em kWh do agente de mercado 7, no dia gas d.

i,d
DM dTRAR Diferencas de medigdo no terminal de GNL, no dia gas d.

d Dias relativos ao periodo a que reportam as diferengas de medigéo sujeitas ao procedimento de reparticao.
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PROCEDIMENTO N.° 11
APURAMENTO DE DESVIOS E AJUSTAMENTO NO DIA D+1

1 OBJETIVO E AMBITO

O presente procedimento define as metodologias aplicaveis ao apuramento dos desvios e ajustamentos diarios relativamente a consumos com
medigdo intradiaria (MI) e consumos com medigdo nao diaria (MND), respetivamente, reportados ao dia gas d, que deverdo ser compensados

durante o dia gas d+1.
Este procedimento considera:

a)  Os desvios dos pontos de consumo com MI, abastecidos em alta pressdo a partir da RNTGN, determinados no dia seguinte ao dia gas
(d+1) e que correspondem a diferenga entre os consumos reais contabilizados apds a ultima atualizac@o intradiaria e as quantidades

confirmadas para o mesmo periodo;

b) O ajustamento aplicavel aos consumos MND, agregados por carteira de compensacdo de cada agente de mercado devidamente ajustados
ao referencial de saida da RNTGN, o qual representa uma primeira aproximagao das previsdes de consumos com MND das carteiras de

compensagdo dos agentes de mercado aos consumos reais deste segmento de consumidores.
O presente Procedimento aplica-se as seguintes entidades:

e Operador da rede de transporte na sua atividade de gestdo técnica global do SNGN;

e Agentes de mercado.

2 APURAMENTO DO DESVIO DIARIO DOS CONSUMOS COM MEDICAO INTRADIARIA
Sao atribuidos aos agentes de mercado, como consumos com MI no dia gés d, as quantidades que resultam da aplicagdo das seguintes formulas:

05:00 22:00

S.RNTGN AP.atrib.|  _ 7 S.RNTGN AP

W S,RNTGN , AP ,conf .
i,d —"id i
i MI >

noomr 4 05:00,MT

em que:
WS’ RNTGNAP,atrih Quantidade de gas natural em kWh, atribuida aos consumos com medi¢ao intradiaria (MI) da carteira de
iy B} 4 o
" Ml compensag¢do do agente de mercado 7, no dia gas d.
05:00 Quantidade de gas natural em kWh, medida no intervalo de tempo entre o inicio do dia gas d e as 22:00h, referente
WS ,RNTGN,AP
id 22:00,M1 aos consumos com medi¢do intradidria (MI), integrados na carteira de compensacado do agente de mercado i.
S,RNTGN, APconf. 22:00 Quantidade de gas natural em kWh, confirmada para o intervalo de tempo entre as 22:00h e o termo do dia gas d,
id 05.00,m1  referente aos consumos com medigdo intradiaria (MI), integrados na carteira de compensagao do agente de mercado

i

Esta metodologia gera um desvio face aos consumos reais que resulta do facto de, no periodo entre as 22:00h e o termo do dia gés, as quantidades

atribuidas sdo as quantidades confirmadas.
No dia gas d+1 ¢é apurado este desvio com base na seguinte metodologia:

a) Determinam-se os desvios por ponto de consumo de acordo com a seguinte férmula:
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S,RNTGN 4P |90 _ s RNTGN 4P |P200 7 S-RNTGN AP conf . 2200
ind osoomr osoomr A 05:00,M1
em que:
2200 Desvio em kWh entre os fluxos de gas medidos e as quantidades confirmadas, no intervalo de tempo entre as
DS ,RNTGNAP|
ind 0500,M1 22:00h e o termo do dia gés d, referente ao ponto de consumo » com medigao intradiaria (MI), integrado na carteira
de compensagao do agente de mercado .
S RNTGN.AP 22:00 Quantidade de gés natural em kWh, medida no intervalo de tempo entre as 22:00h e o termo do dia gas d, no ponto
in.d ‘05:00, MI de consumo » com medigao intradiaria (MI), integrado na carteira de compensagao do agente de mercado i.
17 S-RNTGN, AP.con f. 22:00 Quantidade de gas natural em kWh, confirmada para o intervalo de tempo entre as 22:00h e o termo do dia gas d,
ind 05.00,M7 o ponto de consumo 7 com medigio intradiaria (MI), integrado na carteira de compensagao do agente de mercado

i

b) O desvio diario acumulado do agente de mercado no dia gas d, relativo a consumos com MI, equivale a agregacdo da sua carteira de

compensagio, de acordo com a seguinte formula:

DS,RNTGN,AP‘ZMO _ ZDS,RNTGN,AP 22:00
id 05:00,MI ind 05:00,MI
n
em que:
S.RNTGNAP! 2200 Desvio em kWh entre os fluxos de gas medidos e as quantidades confirmadas, no intervalo de tempo entre as
D> o S L . .
id 0500,M1 22:00h e o termo do dia gas d, referente aos consumos com medi¢do intradiaria (MI), integrados na carteira de
compensag¢do do agente de mercado i.
S.RNTGNAP! 2200 Desvio em kWh entre os fluxos de gas medidos e as quantidades confirmadas, no intervalo de tempo entre as
in,d 0500,MI 22:00h e o termo do dia gas d, referente ao ponto de consumo n com medicao intradiaria (MI), integrado na carteira

de compensagio do agente de mercado i.

3 APURAMENTO DO AJUSTAMENTO DIARIO DOS CONSUMOS COM MEDICAO NAO DIARIA

De acordo com o Procedimento n° 13 — Apuramento de Desequilibrios Didrios, para efeitos do apuramento do desequilibrio diario inicial e
desequilibrio diario final, sdo atribuidos aos agentes de mercado, como consumos com MND no dia gas d, as quantidades previstas no dia gas d-1

para esse dia gas d.

Por outro lado, a metodologia estabelecida no Procedimento n® 9 — Reparti¢oes determina as reparticdes das quantidades de energia fornecidas as
redes de distribui¢do através da RNTGN, discriminando os consumos com MND das carteiras de compensagdo agentes de mercado. Assim, de
acordo com 3.3 d) do referido Procedimento, os consumos com MND das carteiras de compensacdo dos agentes de mercado obtém-se por

ajustamento das previsdes do dia d-1 as quantidades apuradas nas GRMS.

Como forma de aproximar a compensa¢ao da RNTGN as quantidades reais veiculadas na rede de transporte (e rede de distribuicdo) é apurada uma

quantidade de ajustamento no dia d+1 que anula esta diferenca e que devera ser compensada nesse dia gas d+1.

No dia gas d+1, ¢ apurado este ajustamento com base na seguinte metodologia:

a) Agregam-se as quantidades referentes aos consumos com MND das carteiras de compensacdo de cada agente de mercado, determinadas para
cada rede de distribuig@o £ de acordo com 3.3d) do Procedimento n® 9 — Reparti¢ées, de forma a considerar a totalidade da RNDGN compensada

a partir da RNTGN. Aplicam-se as seguintes formulas:
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S,RNTGN,RNDG. _ S,RNTGN,RD
Wi =2 Wi
? MND > MND
RD
I/Vi%RNTGN,RD _ Z VVjé;[,RNTGN,RDk‘
? MND ? MND
em que:
WS’ RNTGN,RNDGN‘ Quantidade de gas natural em kWh, referente ao fornecimento das redes de distribuigdo ligadas 8 RNTGN,
id MND relativa a consumos com medi¢do ndo diaria (MND) integrados na carteira de compensagdo do agente de
mercado i, para o dia gas d.
WS’ RNTGN,RD‘ Quantidade de gas natural em kWh, referente ao fornecimento da rede de distribui¢do de um ORD através da
i,d . o qiss . A .
b MND RNTGN, relativa a consumos com medi¢ao nao diaria (MND) associados a essa rede de distribui¢ao integrados
na carteira de compensacdo do agente de mercado 7, para o dia gas d.
WS’ RNTGMRDk‘ Quantidade de gas natural em kWh, referente ao fornecimento da rede de distribuigdo & através da RNTGN,
id

MND relativa aos consumos com medi¢do néo diaria (MND) associados a rede de distribui¢@o & integrados na carteira

de compensacdo do agente de mercado 7, para o dia gas d, ajustada as quantidades apuradas nas GRMS.

b) O ajustamento didrio do agente de mercado para o dia gas d, relativamente aos consumos com MND, corresponde a diferenca entre as
quantidades agregadas apuradas em a) e as quantidades atribuidas aos consumos com MND no dia gas d apuradas de acordo com o ponto 6 do

Procedimento n° 6 - Prestagdo de Informagdo no dia d-1, de acordo com a féormula seguinte:

4 CorrMND d S RNTGN,RNDGN 117 S-RNTGN,RNDGN,atrib.
id d+1 id MND id MND
em que:

i Corr MND |4 Ajustamento para o dia d, aplicavel no dia gas d+1 ao agente de mercado i, referente ao ajustamento dos

i.d d+l1 consumos com MND as quantidades veiculadas nas interfaces entre a RNDGN e a RNTGN.
W S,RNTGN ,RNDGN ‘ Quantidade de gas natural em kWh, referente ao fornecimento das redes de distribuicdo ligadas a RNTGN,
id MND relativa a consumos com medi¢@o ndo diaria (MND) integrados na carteira de compensagdo do agente de

mercado i, para o dia gas d

W, S,RNTGN,RNDGN,atrib. Quantidade de gas natural em kWh, atribuida aos consumos com medi¢éo nao diaria (MND) da carteira

id

MND de compensagdo do agente de mercado 7, no dia gas d.

4 PRESTACAO DE INFORMACAO DE DESVIOS E AJUSTAMENTOS AOS AGENTES DE MERCADO

No dia seguinte ao dia gas (d+1), até as 13:00h, o GTG disponibilizara aos agentes de mercado as quantidades apuradas para os desvios e
ajustamentos didrios relativamente aos consumos com medicdo intradiaria (MI) e consumos com medigdo ndo diaria (MND), respetivamente,

devendo os agentes de mercado considera-las nas renomeagdes do dia d+1.
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PROCEDIMENTO N.° 12
APURAMENTO DE AJUSTAMENTOS A REPARTICAO MENSAL

1 OBJETIVO E AMBITO

O presente procedimento tem como objetivo definir a metodologia aplicavel aos acertos as reparticdes mensais na RNDGN, tendo em vista o
ajustamento das previsdes dos consumos com medi¢do ndo didria e a correcdo de eventuais estimativas dos consumos com medi¢ao didria, face a

leituras reais.

O presente procedimento aplica-se as seguintes entidades:
. Operador da rede de transporte na sua atividade de gestao técnica global do SNGN;
e Operadores das redes de distribuigdo (ORD);

e Agentes de mercado.

2 PROCESSOS E CRITERIOS PARA A REALIZACAO DOS ACERTOS MENSAIS

O processo de reparticdes dos consumos com medigao néo diaria ¢ baseado em perfis de consumo, ajustados diariamente aos fluxos reais das
GRMS, conforme estabelecido no Procedimento n® 9 — Reparti¢oes. Este procedimento esté sujeito a erros intrinsecos as metodologias de estimativa
que, d posteriori, obrigam a corre¢des que devem ter reflexos no Virtual Trading Point (VTP), ou seja, as corre¢des na RNDGN devem ser refletidas

no VTP.

A metodologia aplicavel aos acertos das reparticdes mensais na RNDGN abrange um horizonte temporal que ndo se esgota no més em causa, sendo
que os ajustamentos resultam de leituras reais definitivas e, também, leituras estimadas. A corre¢do das reparticdes mensais na RNDGN ¢ um
processo aplicado de forma sucessiva, no qual o ajustamento ndo elimina integralmente os erros de estimativa mas aproxima as repartigdes na

RNDGN a melhor informagdo dos ORD relativamente as quantidades veiculadas nas suas redes.

Por outro lado, os acertos nas repartigdes mensais da RNDGN devem também ajustar eventuais corre¢des de erros de medicdo, leitura e de
comunicagdo de dados a distancia, as leituras reais relativas a consumos com medigao diaria, caso essas leituras tenham sido apuradas pelos ORD

apos o termo do prazo de comunicagdo dos consumos com medigdo diaria ao GTG, definido no Procedimento n.® 9 — Reparti¢ées.

As metodologias aplicaveis ao apuramento de leituras reais, bem como os modelos de estimativa relativos a consumos com medi¢do diaria e
medi¢do ndo didria, sdo matéria do Guia de Medicdo, Leitura e Disponibilizacdo de Dados, pelo que o presente procedimento nio estabelece a
forma como ¢é adquirida e tratada a informag@o que permite aos ORD submeter ao GTG os acertos as reparticdes mensais nas respetivas redes de

distribuigao.

O presente procedimento contempla a forma de comunicagao e repercussao desses acertos no VTP, permitindo que os agentes de mercado ajustem

as suas posicdes na zona de balango (virtualmente materializada no VTP), de uma forma objetiva e transparente.
3 COMUNICACAO DOS ACERTOS AS REPARTICOES MENSAIS NA RNDGN POR PARTE DOS ORD AO GTG

3.1 APURAMENTO DOS VALORES CORRIGIDOS DAS REPARTICOES MENSAIS

Compete aos ORD apurar os valores corrigidos das reparticdes mensais na RNDGN, aplicando a seguinte expressao:

RNTGN,RD . RNTGN,RD . RNTGN,RD. .
VV;%{/I GN,RDk,Corr ZVVZS}(l GN,RDk,Corr +VV;~SM GN,RDk,Corr

MD MND
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em que:

W,-S;\:[RNTGN ,RDk ,Corr .

VVZ- il’/j RNTGN,RDk,Corr.

MD

S,RNTGN,RDk,Corr.
Wi

MND
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Quantidade de gas natural em kWh/dia, referente ao fornecimento da rede de distribuicdo & através da RNTGN,

referente a carteira de compensago do agente de mercado 7, corrigida para o més M.

Quantidade de gas natural em kWh/dia, referente ao fornecimento da rede de distribuicdo & através da RNTGN,
referente a consumos com medig@o diaria (MD) integrados na carteira de compensac¢do do agente de mercado 7,

corrigida para o més M.

Quantidade de gas natural em kWh/dia, referente ao fornecimento da rede de distribuicdo & através da RNTGN,
referente a consumos com medi¢ao ndo diaria (MND) integrados na carteira de compensacao do agente de mercado

i, corrigida para o més M.

A reparticdo mensal corrigida para os consumos com medi¢@o diaria (MD) de um agente de mercado corresponde a agregagao das quantidades

diarias atribuidas para efeitos de apuramento dos desequilibrios didrios finais, conforme estabelecido em f) de 3.3 do Procedimento n.° 9 relativo a

Repartigoes.

em que:

W/;SA,;(’NTGN,RDk,Corr.

MD

S,RNTGN ,RDk ‘
id MD

VV;:S A,fN TGN,RDk,Corr.

_ " S.RNTGN.RDK
MD id MD
d

Quantidade de gas natural em kWh/dia, referente ao fornecimento da rede de distribui¢do & através da RNTGN,
referente a consumos com medigdo diaria (MD) integrados na carteira de compensagdo do agente de mercado i,

corrigida para o més M.

Quantidade de géas natural em kWh, referente ao fornecimento da rede de distribuicéo & através da RNTGN, relativa
a consumos com medi¢ao diaria (MD) associados a rede de distribuigéo & integrados na carteira de compensagdo

do agente de mercado i, para o dia gas d.

A reparti¢do mensal corrigida para os consumos com medi¢ao ndo diaria (MND) de um agente de mercado, para o més M, corresponde a soma de

trés termos, designadamente:

e A agregacdo das leituras reais apuradas no decurso do més M, aplicaveis ao més M, para os consumidores com MND. As leituras devem

respeitar o estabelecido no Guia de Medigdo, Leitura e Disponibilizagdo de Dados, em particular a metodologia de discretizagdo diaria

das leituras apuradas;

. A agregacdo das estimativas para os consumidores com MND, aplicaveis ao més M, sempre que nao estejam disponiveis leituras reais.

As estimativas a aplicar devem respeitar o estabelecido no Guia de Medicdo, Leitura e Disponibilizagdo de Dados, privilegiando a

aplicagdo de estimativas individualizadas por cliente;

. O somatoério das corre¢des as reparticdes mensais comunicadas nos cinco meses que antecedem o més M, de M-5 a M-1, sempre que o

apuramento de leituras reais no més M produza efeitos nos meses anteriores, ou seja, apuram-se as diferengas entre as quantidades

estimadas e os consumos reais (obtidos em M) para os 5 meses anteriores.

A metodologia referida é expressa da seguinte forma:

S,RNTGN,RDk,Corr.
Wi

S,RNTGN,RDk, Corr.
Wi

MND

M-l
RNTGN,RD. RNTGN,RD.
WS, RNTGN, k(real)‘ + ) WS, RNTGN.RDk (est.)‘ + E Corr.M|

M MND S MND et MND

n

MND

Quantidade de gas natural em kWh/dia, referente ao fornecimento da rede de distribuicdo k através da RNTGN,
referente a consumos com medi¢do ndo didria (MND) integrados na carteira de compensagdo do agente de

mercado i, corrigida para o més M.
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WS’ RNTGN,RDk (rea l)‘ Quantidade de gas natural em kWh/dia, referente ao fornecimento do consumidor 7, com medi¢ao ndo didria
i,M,n . . - . . Y s
MND  (MND), integrado na carteira de compensagdo do agente de mercado i, através da rede de distribuigdo £, aplicavel
ao més M, apurado por leitura real do equipamento de medi¢ao do consumidor.
S,RNTGN, RDk (€S t )‘ Quantidade de gas natural em kWh/dia, referente ao fornecimento do consumidor #, com medi¢ao ndo didria
i,M,n .

MND (MND), integrado na carteira de compensacdo do agente de mercado i, através da rede de distribuicdo £, aplicavel

ao més M, apurado por estimativa.

Corregdo da quantidade de gas natural em kWh, aplicavel a reparticdo mensal corrigida do més M, tendo em
Corr.p|vnn

conta as leituras reais dos consumos com medi¢do ndo diaria (MND) apurados posteriormente ao termo do més

€m causa.

3.2 COMUNICACAO DOS VALORES CORRIGIDOS DAS REPARTICOES MENSAIS

Até as 12:00h do 3° dia util do més seguinte ao més em referéncia (M+1), os ORD deverdo disponibilizar a0 GTG a seguinte informagao:

1. Por cadeia de medida e agente de mercado, as atualiza¢des e/ou substituicdes das corregdes de erros de medigdo, leitura e de
comunicagdo de dados a distancia, anteriormente comunicadas no dia d+1 do més em causa, por leituras reais, entretanto obtidas, e

relativas aos consumos com medicdo diaria (MD), incluindo a aplicagdo dos fatores de ajustamento para perdas e autoconsumos;
2. Por GRMS, as corregdes as repartigdes mensais dos agentes de mercado ( VVI_‘S;(/[RN TGNRDCorr: ), com aplicag@o dos fatores de ajustamento
para perdas e autoconsumos.

A comunicagdo das reparticdes mensais referidas no ponto 2 néo inibe o GTG, na sua fun¢ao de ERP, de solicitar aos ORD a informagao adicional

que considere indispensavel a sua atividade, de acordo com as regras a estabelecer no Guia de Medi¢ao, Leitura e Disponibilizagao de Dados.

Caso os ORD apurem falta ou excesso de gas natural a jusante das GRMS, ndo atribuivel de forma explicita e clara aos agentes de mercado, estas
quantidades devem ser atribuidas & movimentagdo do gas de operag@o. A reposi¢ao do gas de operagao, bem como os eventuais custos ou proveitos

que lhes sejam inerentes, sdo matéria do Procedimento n.° 15 — Encargos de Neutralidade.

Os ORD ao determinar os valores corrigidos das reparticdes mensais na RNDGN devem garantir que as quantidades entregues pela RNTGN nas

suas redes de distribui¢do, para o més M, sdo integralmente atribuidas, respeitando as expressoes seguintes:

S,RNTGN,RDk _ S,RNTGN,RDk,Corr. , 17-S,RNTGN,RDk
Wit = Z Wik +Weo.m
i

S,RNTGN,RD _ S,RNTGN,RD,Corr. , 17S,RNTGN,RD
Wiy = ZW, i3 +Weo.m

1

em que:
WS ,RNTGN ,RDk Quantidade de gas natural em kWh/dia, referente ao fornecimento da rede de distribuicao & através da RNTGN, para
M
omés M.
WS,RNTGN ,RDk,Corr. Quantidade de gas natural em kWh/dia, referente ao fornecimento da rede de distribui¢do k através da RNTGN,
iM
referente a carteira de compensag@o do agente de mercado 7, corrigida para o més M.
WS’ RNTGNRDk Quantidade de gas natural em kWh/dia, referente ao fornecimento da rede de distribui¢ao k através da RNTGN,
GOM S s . ~ . ~ A
atribuida a movimentagdo do gas de operacéo, para o més M.
WS,RNTGN,RD Quantidade de gas natural em kWh/dia, referente ao fornecimento da rede de distribui¢do de um ORD através da
M

RNTGN, para o més M.
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S,RNTGN ,RD,Corr.
Wi

S,RNTGNRD
WGO,M
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Quantidade de gas natural em kWh/dia, referente ao fornecimento da rede de distribuicdo de um ORD através da

RNTGN, referente a carteira de compensagado do agente de mercado i, corrigida para o més M.

Quantidade de gas natural em kWh/dia, referente ao fornecimento da rede de distribuicdo de um ORD através da

RNTGN, atribuida a movimentagdo do gas de operagdo, para o més M.

4  APURAMENTO DAS REPARTICOES MENSAIS NA RNDGN POR PARTE DO GTG

Concluido o més M, uma vez comunicadas as reparticdes mensais corrigidas por parte dos ORD (conforme estabelecido no ponto 3 do presente

procedimento), o GTG devera agregar as repartigdes diarias dos agentes de mercado na RNDGN, individualizando as redes a jusante de cada GRMS

(RDFk), bem como a agregacao das reparti¢des nas redes de distribuicdo a jusante das GRMS que fornecem cada concessao (RD). Devem ainda ser

consideradas as situagdes em que haja transferéncia de custodia de gas entre dois operadores de redes de distribuigao.

A agregacao de consumos na RNDGN, a cargo do GTG, considera unicamente os dados que dispde relativamente a consumos com MND e MD,

os quais resultam da aplicagdo da metodologia estabelecida no Procedimento n.° 9 — Reparti¢oes, sendo que na agregagao dos consumos com MD

deve considerar as eventuais corre¢des identificadas nas reparticdes mensais corrigidas enviadas pelos ORD.

O procedimento de apuramento das reparti¢oes mensais na RNDGN (agregagdo das repartigdes diarias) ¢ descrito pelas seguintes expressoes:

em que:

RNTGN ,RD.
VViS’ GN ,RDi

S,RNTGN,RDk
v
> MND

RNT RD
WiSd’ GN, k‘
’ MD

S,RNTGN,RD
Wik
W]EI’RNTGN ,RDk

W]E[’RNTGN’RD

VV;.S;‘ZRNT GN,RDk _ ZVVI‘S[;RNT GN,RDk‘ + ZVVI‘SQ;RNT GN,RDk
’ = ’ MND ’ MD

S,RNTGN,RD __ S,RNTGN,RDk
Wit = WS

k
S,RNTGN,RDk S,RNTGN,RDk
i
S,RNTGN,RD S,RNTGN,RDk
g RNTONRD _ 5 s RNTON.

k

Quantidade de gas natural em kWh/dia, referente ao fornecimento da rede de distribuicdo & através da RNTGN,

atribuida a carteira de compensag¢io do agente de mercado 7, para o0 més M.

Quantidade de gas natural em kWh/dia, referente ao fornecimento da rede de distribuigdo & através da RNTGN,
atribuida aos consumos com medi¢do ndo diaria associados a rede de distribui¢do k integrados na carteira de

compensagio do agente de mercado i, para o dia gas d.

Quantidade de gas natural em kWh/dia, referente ao fornecimento da rede de distribuicdo & através da RNTGN,
atribuida aos consumos com medigao didria associados a rede de distribuigdo k integrados na carteira de compensagao

do agente de mercado i, para o dia gas d.

Quantidade de gas natural em kWh/dia, referente ao fornecimento da rede de distribuicdo de um ORD através da

RNTGN, atribuida a carteira de compensagio do agente de mercado i, para o més M.

Quantidade de gas natural em kWh/dia, referente ao fornecimento da rede de distribuicao & através da RNTGN, para

o més M.

Quantidade de gas natural em kWh/dia, referente ao fornecimento da rede de distribuicdo de um ORD através da

RNTGN, para o més M.
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5 METODOLOGIA DE REAJUSTAMENTO DAS POSICOES DOS AGENTES DE MERCADO NA ZONA DE BALANCO (VTP)

O apuramento das reparticdes mensais corrigidas na RNDGN, bem como a sua repercussdo no VTP, obriga ao reajustamento das posi¢des dos

agentes de mercado.

Por forma a minimizar eventuais encargos com o acesso as infraestruturas do SNGN, em particular 8 RNTGN, o reajustamento das posi¢des dos

agentes de mercado no VTP devera ser realizado de forma plana ao longo do més M+2.

Tendo em conta o exposto, o reajustamento concretiza-se por apuramento de uma quantidade de ajustamento didria associada as corregdes das

reparticdes na RNDGN do més M, aplicavel de forma igual em todos os dias do més M+2, de acordo com a seguinte expressao:

S,RNTGN,RD,Corr _ 177S,RNTGN,RD
Corr.RD|M Wi Wi
id -
M+2 N M2
em que:
4 Corr RD M Ajustamento para o dia d, aplicavel em todos os dias do més M+2 ao agente de mercado i, referente a corre¢do da
Vid M+2 repartigdo mensal da rede de distribuicdo de um ORD reportada a0 més M.
WS,RNTGN ,RD,Corr. Quantidade de gas natural em kWh/dia, referente ao fornecimento da rede de distribuicdo de um ORD através da
iM . ..
RNTGN, referente a carteira de compensagido do agente de mercado i, corrigida para o més M.
WS,RNTGN ,RD Quantidade de gas natural em kWh/dia, referente ao fornecimento da rede de distribuicdo de um ORD através da
iM . .
RNTGN, atribuida a carteira de compensag¢io do agente de mercado i, para o més M.
N Numero de dias do més M+2.
M+2

A mobilizagdo do gas de operagdo, a ocorrer, também devera ocorrer de forma plana ao longo do més M+2, salvaguardando que a RNTGN se

encontra permanentemente balanceada, de acordo com a seguinte expresséo:

S,RNTGN,RD
174

.corrD|M _ YWeom
Aj GOd |y N
M+2

em que:
4 Corr RD M Ajustamento para o dia d, aplicavel em todos os dias do més M+2, relativo a movimentagdo do gas de operagdo,

VG0.d M+2 associado a correcao da reparticdo mensal da rede de distribuicdo de um ORD, reportada ao més M.
WS’ RNTGNRD Quantidade de gas natural em kWh/dia, referente ao fornecimento da rede de distribuicdo de um ORD através da

GoM RNTGN, atribuida 8 movimentacdo do gas de operacdo, para o més M.
N Numero de dias do més M+2.

M+2

6 COMUNICACAO DAS QUANTIDADES DE REAJUSTAMENTO REFERENTES AOS ACERTOS DAS REPARTICOES
MENSAIS NA RNDGN

Compete aos GTG apurar as quantidades de reajustamento referentes aos acertos das reparti¢des mensais na RNDGN.

O GTG deve detalhar as quantidades de reajustamento referentes aos acertos das reparticdes mensais na RNDGN por ORD (RD) e o total para a

RNDGN fornecida a partir da RNTGN.

Relativamente ao total para a RNDGN fornecida a partir da RNTGN aplica-se a seguinte expressao:
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y .Corr.RNDGN‘M _ Z 4 Corr-RD|M
id M+2 id M+2
RD
em que
4 Corr RNDGN ‘M Ajustamento para o dia d, aplicavel em todos os dias do més M+2 ao agente de mercado i, referente a corregdo da
L M+2 reparticdo mensal das redes de distribuicdo ligadas 8 RNTGN, reportada ao més M.

Corr RD M Ajustamento para o dia d, aplicavel em todos os dias do més M+2 ao agente de mercado i, referente a corregdo da
Ai .

id ‘M +2 repartigdo mensal da rede de distribui¢cdo de um ORD reportada a0 més M.

Igualmente, para o gas de operagdo aplica-se a seguinte expressao:

AjCorr.RNDGN‘M — jCorr.RD‘M
GO.d M+2 GO.d M+2
RD
em que
4 Corr RNDGN ‘ M Ajustamento para o dia d, aplicavel em todos os dias do més M+2, relativo a movimentagdo do gas de operagdo,
Go.d M+2 associado a corre¢do das reparti¢des mensais das redes de distribui¢do ligadas 8 RNTGN, reportada ao més M.
4 Corr RD M Ajustamento para o dia d, aplicavel em todos os dias do més M+2, relativo a movimentagdo do gas de operagdo,
YG0.d ‘M+2 associado a correcao da reparticdo mensal da rede de distribuicdo de um ORD, reportada ao més M.

Os ajustamentos s3o positivos ou negativos caso um agente de mercado tenha gas a entregar ou a receber no VTP.

As quantidades de reajustamento referentes aos acertos as reparticdes mensais na RNDGN devem ser comunicadas aos agentes de mercado até as

17:00h do décimo segundo dia de calendario do més M+1.

PROCEDIMENTO N.° 13
APURAMENTO DE DESEQUILIBRIOS DIARIOS

1 OBJETIVO E AMBITO

O presente procedimento tem como objetivo definir a metodologia aplicavel a determinagéo do desequilibrio diario inicial e desequilibrio diario
final, bem como a modalidade de prestagdo de informagdo do GTG aos agentes de mercado relativamente a desequilibrios.
O presente procedimento aplica-se as seguintes entidades:

e Operador da rede de transporte na sua atividade de gestdo técnica global do SNGN;

e Agentes de mercado.

2 PROCESSOS E CRITERIOS PARA O APURAMENTO DE DESEQUILIBRIOS

O procedimento para o apuramento de desequilibrios ¢ baseado nas regras e principios estabelecidos no codigo de rede para a compensagio das
redes de transporte de gas, designadamente o Regulamento (UE) n® 312/2014, de 26 de margo, e no Regulamento de Operagao das Infraestruturas
(ROD).

Assim, o apuramento de desequilibrios individuais dos agentes de mercado resulta da diferenga entre os fornecimentos e os consumos da RNTGN,

sendo os consumos devidamente ajustados para perdas e autoconsumos nas redes de transporte e distribuicéo.
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Para além de consumos e fornecimentos, a determinag@o de desequilibrios também integra um termo de corre¢des das estimativa dos consumos
com medi¢do diaria (MD), nos casos em que os ORD n@o tenham obtido no final do dia gas leituras dos equipamentos de medicdo instalados, e,
mais concretamente, se aproximem as previsdes dos consumos com medi¢ao nio diaria (MND) aos consumos reais apurados a posteriori no decurso

dos ciclos de leitura.

A metodologia de apuramento pode ainda considerar uma parcela relativa a um servigo de flexibilidade do /inepack o qual tera de ser contratado

voluntariamente pelos agentes de mercado ao GTG, conforme descrito no Procedimento n°® 5 — Servico de Flexibilidade de Linepack.
O presente procedimento distingue o apuramento do desequilibrio base e o do desequilibrio com subscri¢ao de flexibilidade de /inepack.

Séao ainda previstos os desequilibrios diarios iniciais e os desequilibrios diarios finais, sendo que os iniciais se determinam com os dados disponiveis
ao GTG no dia gas d+1 ¢ os finais, apurados no inicio do més seguinte (M+1) ao més onde ocorreu o desequilibrio, passam a integrar a corregéo

de eventuais erros de estimativa de consumos com MD verificados no dia gas d.

3 DESEQUILIBRIO DIARIO BASE

O desequilibrio diario base ¢ determinado de acordo com as seguintes formulas:

Des.; ; = Fornecimentos; ; — Consumos; ; — Ajustamentos; ,

E,RNTGN + W[_Ed,RNTGN ,IP + VV[Ed’RNTGN ,TRAR + VV[Ed’RNTGN ,AS

Fornecimen tos; ; = Tr;

S,RNTGN + VI/iSa;RNTGN,IP + VViSd’RNTGN’TRAR + VViSd,RNTGN,AS

Consumos ; ; = Tr;; +(1+ Ygap) X

+ VV[:S‘JRNTGN,AP,mrzb.‘

MND id ‘MD

% (VViSd,RNTGN,RNDGN,amb. + WvS,RNTGN,RNDGN,amb.
’ MI

S,RNTGN , 4P |*%:00
+D;
; 05:00,MI

Ajustamenlosl-’d — jfgiriMND‘d_l + Aji(:‘grr,RNDGN‘Z—Z
em que:
Des.i’ d Desequilibrio individual do agente de mercado 7, no dia gas d.
Fornecimento. S, Fornecimentos 8 RNTGN do agente de mercado Z, no dia gas d.
Consumos i Consumos da RNTGN do agente de mercado i, no dia gis d.
A ]u stamento S, d Ajustamentos no VTP do agente de mercado i, no dia gas d.
Tr'-b:; RNTGN Transagdes de aquisi¢do de gas natural no VTP em kWh do agente de mercado i, efetuadas no dia gas d.

TI"S’ RNTGN Transagdes de alienacdo de gas natural no VTP em kWh do agente de mercado i, efetuadas no dia gas d.
i,d
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Vlez{;,RNTGN,IP

>

RNTGN,IP
W/;:S;NGN,

RNT P "
VV,’Sa; NTGN ,IP ,conf

E,RNTGN ,TRAR
VV[’d’ s

S,RNTGN ,TRAR
i,d

E,RNTGN, A
VVld, GN,AS

S,RNTGN ,4S
Wi '

S,RNTGN,RNDGN,atrib.
Wi

MND

S,RNTGN,RNDGN ,atrib.
Wi

MD

RNTGN,AP,atrib.
VVZ% GN,AP,atrib.

M1

DS-RNTGN.AP

22:00
i,d-1 ‘

05:00,M1

Aj Corr .MND

d-1
i d-1 ‘

d

M=-2
.Corr .RNDGN
A]i,d ‘

M

YRap
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Quantidade de gas natural em kWh referente ao fornecimento da RNTGN através das interligagdes, relativa ao

agente de mercado 7, no dia gas d.

Quantidade de gas natural em kWh referente a saida da RNTGN através das interligacdes, relativa ao agente de

mercado 7, no dia gas d.

Quantidade de gas natural em kWh confirmada ao agente de mercado i para a saida da RNTGN através das

interligagoes, para o dia gas d.

Quantidade de gas natural em kWh referente ao fornecimento da RNTGN através do terminal de GNL, relativa

ao agente de mercado i, no dia gés d.

Quantidade de gas natural em kWh referente ao fornecimento do terminal de GNL a partir da RNTGN (em

contra fluxo), relativa ao agente de mercado i, no dia gas d.

Quantidade de gas natural em kWh referente ao fornecimento da RNTGN através do armazenamento

subterraneo de gas natural, relativa ao agente de mercado 7, no dia gas d.

Quantidade de gés natural em kWh referente ao fornecimento do armazenamento subterraneo de gas natural a

partir da RNTGN, relativa ao agente de mercado 7, no dia gés d.

Quantidade de gas natural em kWh, atribuida aos consumos com medic¢ao ndo diaria (MND) da carteira de
compensagdo do agente de mercado 7, no dia gas d, incluindo a aplicagéo dos respetivos fatores de ajustamento

de perdas e autoconsumos.

Quantidade de gas natural em kWh, atribuida aos consumos com medigdo diaria (MD) da carteira de
compensagdo do agente de mercado 7, no dia gas d, incluindo a aplicag¢@o dos respetivos fatores de ajustamento

de perdas e autoconsumos.

Quantidade de gas natural em kWh, atribuida aos consumos com medigdo intradiaria (MI) da carteira de

compensagdo do agente de mercado 7, no dia gas d.

Desvio em kWh entre os fluxos de gas medidos e as quantidades confirmadas, no intervalo de tempo entre as
22:00h e o termo do dia gas d-1, referente aos consumos com medigao intradiaria (MI), integrados na carteira

de compensacdo do agente de mercado i.

Ajustamento relativo ao dia gas d-1, aplicavel no dia gas d ao agente de mercado 7, referente ao ajustamento dos

consumos com MND as quantidades veiculadas nas interfaces entre a RNDGN e a RNTGN.

Ajustamento para o dia d, aplicavel em todos os dias do més M ao agente de mercado 7, referente a corregdo da

reparticdo mensal das redes de distribuicao ligadas a RNTGN, reportada ao més M-2.

Fator de ajustamento para perdas e autoconsumos relativo a rede de transporte em alta pressao (AP).

4 DESEQUILIBRIO DIARIO COM SUBSCRICAO DE FLEXIBILIDADE DE LINEPACK

O desequilibrio diario com subscrigdo de flexibilidade de linepack ¢ determinado de acordo com as seguintes formulas:

Des.; ; = Fornecimen tos; ; — Consumos ; ; — Ajustament os; ; + Flex.Linepack; ,

Flex.Linepack; ; = Flex.; 4+ Flex.; 4,



Didrio da Repiiblica, 2.“ série— N.° 207 — 27 de outubro de 2016 32097

em que:

Des id Desequilibrio individual do agente de mercado i, no dia gas d.

Fornecimento. S;i.d Fornecimentos 8 RNTGN do agente de mercado Z, no dia gas d.

Consumos id Consumos da RNTGN do agente de mercado 7, no dia gas d.

Ajustamend S, 4 Ajustamentos no VTP do agente de mercado i, no dia gas d.

Flex.Linepacki’d Termo associado ao servigo de flexibilidade do Linepack subscrito pelo agente de mercado i, aplicado no dia
gasd.

Flexi’d Flexibilidade de Linepack do agente de mercado i, aplicada no dia gas d.

Flex'i,d—l Flexibilidade de Linepack do agente de mercado i, aplicada no dia gas d-1.

No apuramento do desequilibrio diario com subscri¢ao de flexibilidade de /inepack, os termos relativos aos fornecimentos e consumos na RNTGN,
bem como os ajustamentos no VTP, sdo determinados em funcédo das previsdes dos consumos com MND, efetuadas no dia d-1, e da utilizagdo real

das infraestruturas no dia gas d (apuradas em momentos distintos).

O termo relativo ao servigo de flexibilidade equivale a soma da flexibilidade aplicada no dia gas d-1 (Flex,. " ), comunicada pelo GTG aos agentes
de mercado no dia d, com a flexibilidade aplicada no dia gas d (F lex id ) , cujo valor ¢ determinado por forma a minimizar, em termos absolutos,

o desequilibrio diario individual do dia gas d.

Como tal, trata-se de um exercicio de otimizagdo, no qual se minimiza uma fung¢ao objetivo (neste caso o valor absoluto do desequilibrio diario),
estando a flexibilidade aplicada no dia gas d (F lexl- d) limitada a um valor maximo (F lex%AX), determinado com base na metodologia de

atribuicdo do servico de flexibilidade do /inepack, estabelecido no Procedimento n® 5 — Servigo de Flexibilidade de Linepack.

A metodologia descrita para a determinagao da flexibilidade aplicada no dia gas d (Flexi d ) traduz-se da seguinte forma:

MINIMO : |Des ., ,|
Sujeito a :
Des.; ; = Fornecimentos; ; — Consumos; ; — Ajustamentos; ; + Flex.Linepack; ,
Flex.Linepack; ; = Flex.; ; + Flex.; ;_,

- Flex.?gX' < Flex.; ; < Flex.?’/[dAX‘
em que:

Des id Desequilibrio individual do agente de mercado 7, no dia gas d.
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i Fornecimentos 8 RNTGN do agente de mercado #, no dia gas d.
Fornecimentos; ,

Consumos id Consumos da RNTGN do agente de mercado £, no dia gas d.

A ju stamenb. S, Ajustamentos no VTP do agente de mercado 7, no dia gas d.

Flex. Linepack id Termo associado ao servigo de flexibilidade do Linepack subscrito pelo agente de mercado i, aplicado no dia
gasd.

Flex;_’d Flexibilidade de Linepack do agente de mercado i, aplicada no dia gas d.

Flexl- a1 Flexibilidade de Linepack do agente de mercado 7, aplicada no dia gas d-1.

Fle x?,ﬁw Flexibilidade de Linepack maxima aplicavel nos termos do contrato de subscrigdo do servico ao agente de

mercado 7, no dia gés d.

5 DESEQUILIBRIO DIARIO INICIAL E DESEQUILIBRIO DIARIO FINAL

O desequilibrio diario inicial deve ser comunicado pelo GTG aos agentes de mercado, até ao final do dia d+1, sendo apurado com o recurso aos

dados mais fiaveis disponiveis nesse dia.

O desequilibrio diario final deve ser comunicado pelo GTG aos agentes de mercado, até as 13:00h do quarto dia util do més seguinte (M+1) ao més
onde ocorreu o dia gas referente ao desequilibrio apurado. O desequilibrio dirio final passa a integrar a correg¢do de eventuais erros de estimativa

de consumos com MD verificados no dia gas d.

Os encargos de compensagao diarios, apurados de acordo com o Procedimento n°® 14 — Encargos de Compensagdo Didria, levam em linha de conta

os desequilibrios didrios finais.

PROCEDIMENTO N.° 14
PRECOS DE DESEQUILIBRIO DIARIOS, ENCARGOS DE COMPENSACAO DIARIOS E PROCESSO DE CONCILIACAO

1 OBJETIVO E AMBITO

O presente procedimento tem como objetivo definir a metodologia aplicavel a determinac@o dos pregos dos desequilibrios diarios, dos encargos de
compensagdo diarios resultantes da liquidagdo dos desequilibrios bem como a determinagdo dos pagamentos e recebimentos relativos ao processo

de conciliagdo a realizar ap6s o apuramento dos desequilibrios.

O presente procedimento aplica-se as seguintes entidades:
. Operador da rede de transporte na sua atividade de gestao técnica global do SNGN;
e Agentes de mercado;

. Operadores de mercado.
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2 PROCEDIMENTO PARA O APURAMENTO DOS PRECOS DE DESEQUILIBRIO DIARIOS

O procedimento para o apuramento dos precos de desequilibrio diarios dos agentes ¢ baseado nas regras e principios estabelecidos no Regulamento

(UE) n° 312/2014, de 26 de marco, que institui um cédigo de rede para a compensagao das redes de transporte de gas.

O apuramento do preco dos desequilibrios individuais dos agentes de mercado depende do sentido do desequilibrio do agente. Para os desequilibrios
por excesso, em que um agente de mercado regista entradas superiores as saidas, ¢ definido um prego marginal de venda apurado como o minimo
entre o prego mais baixo de qualquer venda de produtos de titulo em que o operador da rede de transporte esteja envolvido no dia gés d e o prego
médio ponderado do gas no dia gas d, nos termos do ponto seguinte, subtraido de um pequeno ajuste. Para os desequilibrios por defeito, em que
um agente de mercado regista entradas inferiores as saidas, ¢ definido um prego marginal de compra apurado como o maximo entre o prego mais
alto de qualquer compra de produtos de titulo em que o operador da rede de transporte esteja envolvido no dia gas d e o preco médio ponderado do

gas no dia gas d, nos termos do ponto seguinte, adicionado de um pequeno ajuste.

O presente procedimento define ainda o processo determinagdo dos encargos de compensagdo diarios, relativo a liquidagao dos desequilibrios
diarios, bem como o processo relativo as conciliagdes financeiras de cada agente de mercado. Os valores dos desequilibrios e dos precos de
desequilibrio serdo apurados diariamente no dia gas seguinte. Os valores definitivos das conciliagdes financeiras sdo apurados até ao final do sexto

més seguinte ao dia gas d.

3 PRECOS DE DESEQUILIBRIO DIARIOS

Para que seja possivel ao GTG proceder ao apuramento dos pregos dos desequilibrios os operadores de mercado devem enviar ao GTG os dados

necessarios ao apuramento dos mesmos.

4  PRECO MEDIO PONDERADO DO GAS
O preco médio ponderado do gés em cada dia gas d sera calculado de acordo com a seguinte expressao:

PMP, = ic1(Pid *Eia)

iz1 Eid
em que:
PMP, Prego médio ponderado do gas do dia gas d.
d Dia gas.
n Numero de transagdes de produtos de gas natural para entrega no VTP no dia gas d, no mercado organizado de gas natural.
P4 Preco da transac@o i de produtos de gas natural para entrega no VTP no dia gas d, expresso em €/ MWh com duas casas decimais, no
mercado organizado de gas natural.
Eiq Energia da transagdo i de produtos de gas natural para entrega no VTP no dia gas d, expressa em MWh, no mercado organizado de

gas natural.

5 PRECO MARGINAL DE VENDA

O prego marginal de venda que se aplicara a todos os desequilibrios diarios por excesso sera calculado de acordo com a seguinte expressio:

PMV,= minimo(PBVGTGg; PMP, * 0.975)
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em que:
PMV, Prego marginal de venda do dia gas d.
PBVGTG, O prego mais baixo de qualquer venda de produtos de titulo em que o operador da rede de transporte esteja envolvido no dia gas d.

Para efeitos do calculo do PMV,, quando néo seja possivel obter um preco médio ponderado devido a inexisténcia de transagdes na zona portuguesa
o PMP, sera calculado tomando por referéncia as transa¢des de produtos de gas natural para entrega no Punto Virtual de Balance de Espanha no
dia gas d, descontado do valor aplicado a utilizagdo da capacidade de interligacdo, no mecanismo de atribui¢do de capacidade implicita, as saidas

de Portugal e as entradas em Espanha.

Caso se verifique, por inexisténcia de transagdes em Portugal e em Espanha, a impossibilidade de calculo do PMV, aplicar-se-4 o PMV,do dia

anterior.

6 PRECO MARGINAL DE COMPRA

O preco marginal de compra que se aplicara a todos os desequilibrios diarios por defeito sera calculado de acordo com a seguinte expressao:

PMC,= méximo(PACGTG z; PMP, * 1.025)

em que:
PMC, Preco marginal de compra do dia gas d.
PACGTG, O prego mais alto de qualquer compra de produtos de titulo em que o operador da rede de transporte esteja envolvido no dia gas d.

Para efeitos do calculo do PMCy, quando néo seja possivel obter um prego médio ponderado devido a inexisténcia de transa¢des na zona portuguesa
o PMC, sera calculado tomando por referéncia as transagdes de produtos de gas natural para entrega no Punto Virtual de Balance de Espanha no
dia gés d, adicionado do valor aplicado a utilizagdo da capacidade de interligagdo, no mecanismo de atribuigdo de capacidade implicita, as saidas

de Espanha e as entradas em Portugal.

Caso se verifique, por inexisténcia de transa¢cdes em Portugal e em Espanha, a impossibilidade de calculo do PMCd, aplicar-se-4 o PMCd do dia

anterior.

7  APURAMENTO DOS ENCARGOS DE COMPENSACAO DIARIOS

No dia seguinte ao dia de gas d o GTG calcula o desequilibrio diario de cada agente de mercado que sera sujeito a liquidagdo de precos de
desequilibrio, doravante designado DesL ;4 . O desequilibrio diario sujeito a liquidagdo de pregos de desequilibrio corresponde ao desequilibrio

com subscri¢do de flexibilidade de linepack Des.; ; , definido no Procedimento n.° 13 — Apuramento de Desequilibrios Didrios, para o dia gés d,

caso o agente tenha subscrito o servigo de flexibilidade de linepack, ou o desequilibrio dirio base definido no mesmo Procedimento, caso contrario.

Também no dia seguinte ao dia gas d, o GTG calcula os pregos marginais de compra e de venda aplicaveis no dia gas d, com base no disposto no

ponto 3 deste Procedimento, e informa os agentes de mercado dos mesmos.

No dia seguinte ao dia gas d, o GTG calcula, com base nos valores dos desequilibrios e pre¢os marginais apurados, os encargos de compensagao
diarios que correspondem aos montantes de pagamento ou recebimento atribuidos a cada agente de mercado por conta dos desequilibrios registados

no dia gas d e informa cada agente de mercado desses valores.

Para efeitos da aplicag@o deste procedimento as grandezas que assumam valores negativos corresponderdo a pagamentos do agente de mercado e

as grandezas com valor positivo corresponderdo a recebimentos por parte do agente de mercado.
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Os pagamentos de cada agente de mercado relativos a desequilibrios por defeito no dia gés d serdo calculados de acordo com a seguinte expressao:

PDD; 4 =DesL ;4 * PMCy

em que:
PDD; 4 Pagamentos do desequilibrio por defeito do agente de mercado i relativo ao dia gés d.
DesL ;4 Desequilibrio diario do agente de mercado i relativo ao dia gés d sujeito a liquidagdo de pregos de desequilibrio.

Os recebimentos de cada agente de mercado relativos a desequilibrios por excesso no dia gas d serdo calculados de acordo com a seguinte expressao:

RDE; 4 =DesL 4 * PMV,

em que:

RDE; 4 Recebimentos do desequilibrio por excesso do agente de mercado i relativos ao dia gas d.

8 APURAMENTO DOS PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS RELATIVOS AO PROCESSO DE CONCILIACAO

Apds o processo de apuramento dos desequilibrios devera ser realizado um processo de conciliagdo tendo em vista apurar os pagamentos e 0s
recebimentos a realizar por cada agente de mercado para liquidar as diferengas entre os consumos discriminados agregados definitivos de cada
agente de mercado no dia gas d, obtidos de acordo com o estabelecido no Guia de Medigdo, Leitura e Disponibilizagdo de Dados do Setor do Gas
Natural e os valores de consumo da carteira de cada agente de mercado que foram tidos em conta no processo de apuramento dos desequilibrios

diarios do dia gas d.

Para efeitos do processo de conciliagdo, quando ndo seja possivel obter um PMPy no VTP utilizar-se-a o PMP; registado no Punto Virtual de
Balance de Espanha, adicionado do valor aplicado a utilizagdo da capacidade de interligag@o, no mecanismo de atribui¢éo de capacidade implicita,
as saidas de Espanha e as entradas em Portugal. Caso se verifique, por inexisténcia de transagdes em Portugal e em Espanha, a impossibilidade de

calculo do PMPy, aplicar-se-a o PMPydo dia anterior.

Em relagdo ao processo de conciliagdo ha que fazer a distingdo entre consumos com medigdo intradiaria, com medicdo diaria e com medi¢do nio

diaria.

Consumos com medi¢io intradiaria

Em relagéo a este tipo de consumos, os agentes de mercado, de modo a evitarem desequilibrios diarios, devem fornecer a rede o gas correspondente
a soma dos consumos medidos entre as 05:00 e as 22:00 do dia gas d, das quantidades de consumo confirmadas entre as 22:00 e as 5:00 do dia gas

d e do desvio entre as medigdes e as quantidades de consumo confirmadas entre as 22:00 e as 05:00 do dia gas d-1.

A disponibilizacdo de novas medidas ou a corregdo de medidas existentes apos o dia gas d+1 ndo ¢ tida em conta no apuramento das quantidades
que o agente de mercado deve fornecer para efeitos de calculo do desequilibrio pelo que as mesmas devem ser incluidas no processo de conciliagédo

financeira.

Caso o apuramento dos consumos discriminados agregados definitivos com medicao intradiaria para o dia gas d resulte em consumos da carteira
de um agente de mercado superiores as quantidades que foram tidas em conta no processo de apuramento dos desequilibrios diarios para o dia gas
d, o agente de mercado em causa deve pagar a diferenga valorizada ao PMP,apurado. Caso contrario, o agente de mercado em causa deve receber

a diferenca valorizada ao PMP, apurado.

A conciliagao financeira relativa aos consumos com medicao intradiaria deve seguir a seguinte formula:

CFD;4(MID) = —(D; 4(MID)|definitivo — D, 4(MID)|d + 1) * PMP,
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em que:

CFD;4(MID)

D; 4(MID)|definitivo

D;a(MID)|d + 1
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Conciliagdo financeira do agente de mercado i relativa aos consumos com medigao intradiaria do dia gés d.

Consumo definitivo do agente de mercado 7 no dia gas d, relativo aos consumos com medigao intradidria, apurado de acordo

com o previsto no Guia de Medi¢ao, Leitura e Disponibilizagdo de Dados do Setor do Gas Natural.

Consumo do agente de mercado i no dia gas d, relativo aos consumos com medigdo intradiaria, apurado com base nas

leituras disponiveis no dia d+1.

Consumos com mediciio diaria

Em relagéo a este tipo de consumos, o calculo dos desequilibrios diarios de cada agente de mercado toma em conta os consumos apurados com as

medigdes disponiveis no dia seguinte ao dia gas d.

Quando do apuramento dos consumos discriminados agregados definitivos com medigdo diaria para o dia gas d resultem quantidades diferentes

das que foram tidas em conta no processo de apuramento dos desequilibrios diarios do dia gas d, o apuramento dos valores a pagar ou a receber no

processo de conciliagdo desenrola-se da seguinte forma:

ii)

Quando se apurem consumos superiores aos que foram calculados no processo de apuramento dos desequilibrios diarios o agente

de mercado:

a.

Que registe um desequilibrio diario sujeito a liquidacdo de pregos de desequilibrio por defeito ou nulo pagara a diferenga

apurada valorizada ao PMCy;

Que registe um desequilibrio diario sujeito a liquidagéo de precos de desequilibrio por excesso pagara a diferenga apurada
valorizada ao PMVse o valor absoluto do desequilibrio for superior a diferenga apurada. Se o valor absoluto do desequilibrio
for inferior a diferencga apurada o agente de mercado pagara o PMV, pelo montante igual ao valor do desequilibrio sendo a

restante diferenga faturada ao PMPy.

Quando se apurem consumos inferiores aos que foram calculados no processo de apuramento dos desequilibrios diarios o agente

de mercado:

Que registe um desequilibrio diario sujeito a liquidacdo de precos de desequilibrio por excesso ou nulo recebera a diferenca

apurada valorizada ao PMVy;

Que registe um desequilibrio didrio sujeito a liquidacao de pregos de desequilibrio por defeito recebera a diferenga apurada
valorizada ao PMCy se o valor absoluto do desequilibrio didrio for superior a diferenca apurada. Se o valor absoluto do
desequilibrio diario for inferior a diferenca apurada o agente de mercado recebera o PMC, pelo montante igual ao valor do

desequilibrio sendo a restante diferenca faturada ao PMPy.

A conciliacdo financeira relativa aos consumos com medi¢ao didria deve seguir as seguintes formulas:

Se

entdo

DesL ;4 < 0eD;q(MD) gefinitivo — Di,a(MD) |a41 > 0

CFD;4(MD) = —(D; 4(MD)|definitivo — D; o(MD)|d + 1) * PMC,
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S€

entdo,

em que:

CFD;4(MD)

D; 4(MD)|definitivo

D; ;(MD)|d +1

Se

€ se

entdo

caso contrario

Finalmente, se

€ se

entao

caso contrario

DesL ;4 = 0e D;q(MD) gefinitivo — Di,a(MD) |q41 <0

CFD;4(MD) = —(D; 4(MD)|definitivo — D; (MD)|d + 1) * PMV,

Conciliagdo financeira do agente de mercado i relativa aos consumos com medigao diaria do dia gas d.

Consumo definitivo do agente de mercado i no dia gas d, relativo aos consumos com medicdo didria, apurado de acordo

com o previsto no Guia de Medigao, Leitura e Disponibilizacdo de Dados do Setor do Gas Natural.

Consumo do agente de mercado i no dia gas d, relativo aos consumos com medigdo diaria, apurado com base nas leituras

disponiveis no dia d+1.

DesL ;4 < 0eD;q(MD) gefinitivo — Di,a(MD) |q41 <0

|DesL i,dlZ [Dia(MD) definitivo — D 1,a(MD) 441 |

CFD; ;(MD) = — (D; 4(MD)|definitivo — D; ;(MD) |d + 1) * PMC,

CFDyq(MD) = —DesL ;4 * PMCq + (D;q(MD)|definitivo — D; (MD)|d + 1 — DesL ;) * PMP,

DesL ;4 = 0eD;q(MD) gefinitivo — Di,a(MD) |q41 > 0

|DesL ;4|= |D;q(MD) definitivo — D 1,a(MD) |a41 |

CFD;4(MD) = — (D; q(MD)|definitivo — D;q(MD)|d + 1) * PMV,

CFD; ;(MD) = —DesL ;4 * PMV,; — (D; 4(MD)|definitivo — D; ;(MD)|d + 1 — DesL ;4) * PMP,

9  PROCESSO DE LIQUIDACAO

A liquidagao e faturag@o dos encargos de compensag@o dos pagamentos e recebimentos relativos a conciliagdo sdo detalhados no Procedimentos

n.° 18 — Pagamentos, Recebimentos e Garantias.

As liquidagdes mensais podem ser provisorias ou definitivas.
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Os motivos que condicionam o caracter provisorio da liquidagdo sdo:
a) Naio ter ainda terminado o periodo de liquidacao;
b) A utilizagdo de contagens com caracter provisorio;
c) A existéncia de reclamagdes pendentes;

d) A verificagdo, a posteriori, de valores errados numa liquidagao considerada como definitiva, que ndo puderam ser detetados no momento
devido, nem pelo Agente de Mercado, nem pelo GTG;

e) Qualquer outra causa que determine insuficiéncia ou erro em alguma informagao necessaria para efetuar a liquidagao.

Nao se verificando quaisquer dos motivos acima indicados a liquidagdo mensal sera considerada definitiva e dela resultardo direitos de recebimento

e obrigagdes de pagamento firmes.

A corregdo aos valores da nota de liquidag@o mensal, ndo podera ocorrer em data posterior em mais de 6 meses a data da nota de liquidacao inicial,
enquadrada no ambito dos prazos de divulgacdo de informagdo para efeitos de liquidagdo estabelecidos no Guia de Medicdo, Leitura e

Disponibiliza¢ao de Dados do Setor do Gas Natural.

PROCEDIMENTO N.° 15
ENCARGOS DE NEUTRALIDADE

1  OBJETIVO E AMBITO

O presente procedimento ¢ baseado nas regras e principios estabelecidos no Regulamento (UE) n.°312/2014, de 26 de margo, que institui um

codigo de rede para a compensagao das redes de transporte de gas.

Este procedimento determina as regras e a metodologia de reparticdo dos custos e receitas relativos ao pagamento ou ao recebimento de encargos

de compensagdo diaria e os relativos as agdes de compensagéo realizadas pelo GTG.

O presente mecanismo visa garantir que das diferengas entre os pagamentos e as cobrangas decorrentes dos encargos de compensagao didria e as

acdes de compensagao a realizar pelo GTG, ndo resultem prejuizos ou beneficios para o GTG.

O presente procedimento aplica-se as seguintes entidades:
. Operador da rede de transporte na sua atividade de gestao técnica global do SNGN;
e Agentes de mercado.

2 PRINCIPIOS APLICAVEIS AO APURAMENTO DOS ENCARGOS DE NEUTRALIDADE

O GTG nao tera beneficios nem custos em resultado dos pagamentos ou recebimentos de encargos de compensagao diaria, nem com a realizagao

das agdes de compensagao, desde que realizadas de forma eficiente.
Cabe a ERSE a decisdo sobre se os custos ou receitas incorridos pelo GTG sdo considerados eficientes.

O GTG devera publicar, com periodicidade mensal, na sua pagina na internet, os dados relevantes sobre os encargos de neutralidade totais.

3 CUSTOS ELEGIVEIS PARA EFEITOS DE APLICACAO DO APURAMENTO DOS ENCARGOS DE NEUTRALIDADE

A compensacdo operacional da RNTGN, em tempo real, é concretizada pelo GTG mediante a utilizagdo do Gas de Operagao.
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Para efeitos da aplicag@o do presente procedimento, consideram-se as seguintes categorias de custos/receitas diretamente associados as atividades

de compensagdo da RNTGN:

e Osencargos de compensagao diaria (estabelecidos nos termos do procedimento n.° 14), relativos a desequilibrios individuais diarios dos
agentes de mercado (estabelecidos nos termos do procedimento n.° 13) que, uma vez apurados, sdo de imediato repercutidos no balango

de Gas de Operagéo.

. As acdes de compensagdo, destinadas a reposi¢do do Gas de Operagdo, que nos termos do Regulamento (UE) n.° 312/2014, de 26 de
mar¢o, podem ser concretizadas mediante a compra e venda de gas natural em mercados de curto prazo ou recorrendo a servigos de

compensagao.
. Outros custos variaveis diretamente relacionados com a realizagao de atividades de compensago, tais como:
o  Custo de acesso a plataformas de negociagao para compra e venda de gas;

o  Custo das garantias de operagdes de financiamento para efeitos de realizagéo das agdes de compensagéo.

4 METODOLOGIA DE IMPUTACAO DOS CUSTOS E RECEITAS ASSOCIADAS A ATIVIDADE DE COMPENSACAO DA
RNTGN

O GTG devera apurar os encargos de neutralidade em cada dia gas agregando, para cada més, os custos e receitas associadas a atividade de

compensagdo da RNTGN, mencionados no ponto 3 do presente procedimento.

O apuramento dos encargos de neutralidade ¢ realizado em base diaria, devendo o GTG cobrar ou pagar aos agentes de mercado, os referidos
encargos, por rateio dos fornecimentos (entradas) e consumos (saidas) da RNTGN, determinados nos termos do procedimento n.° 13, agregando

para cada més de faturacdo os correspondentes valores diarios, de acordo com a seguinte formula:

Fornecimentos; ; + Consumos; 4

EN .= “EN,

~ ZForneczmentosj,d +Consumos;;

J

em que:
EN.,. Encargos de neutralidade aplicaveis ao agente de mercado i, no més M.
EN, Encargos de neutralidade aplicaveis no dia gés d.
Fornecimen tos,-’ y Fornecimentos 8 RNTGN do agente de mercado 7, no dia géas d, nos termos do Procedimento n.° 13.
Consumos id Consumos da RNTGN do agente de mercado 7, no dia gas d, nos termos do Procedimento n.® 13.

Os encargos de neutralidade sdo apurados diariamente pelo GTG, devendo ser faturados mensalmente aos agentes de mercado na primeira semana

do més seguinte aquele a que faturagdo dos encargos diz respeito.

A faturagdo emitida pelo GTG devera ser permitir a compreenséo ¢ o calculo de todos os valores faturados aos agentes de mercado, devendo
identificar, entre outros elementos, o custo por tipo de rubrica de custo ou receita e demais elementos a completa identificagdo dos custos

apresentados.
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PROCEDIMENTO N.° 16
MERCADO SECUNDARIO

1 OBJETIVO E AMBITO

O presente procedimento tem como objetivo definir os principios e as regras relativas ao funcionamento do mercado secundario de capacidade no
qual os agentes de mercado podem transacionar entre si os direitos de utilizagdo da capacidade que lhes foram atribuidos num processo prévio

solicitagdo e contratagdo de capacidade (DUC), no ambito do MPALI, através do funcionamento do mercado secundario de capacidade.

Os direitos de utilizagdo da capacidade poderao ser transacionados entre agentes de mercado, recorrendo a plataforma disponibilizada para o efeito,

segundo as regras publicadas na pagina da Internet da REN.

2 DISPOSICOES GERAIS

Os direitos de utilizagdo de capacidade transaciondveis sdo obtidos também através dos mecanismos de atribui¢do de capacidade descritos no

MPAL

A operacionaliza¢do do mercado secundario de direitos de utilizagdo de capacidade ¢ responsabilidade do GTG, de acordo com o estabelecido no
RRC. No entanto, ¢ de salvaguardar que todas as operagdes e encargos decorrentes do processo de transagao de direitos de utilizagao da capacidade
sdo responsabilidade exclusiva dos agentes de mercado intervenientes na transagao, ndo se encontrando abrangidos pelo ambito de aplicagdo deste

Manual.

Sem prejuizo dos direitos de utilizagdo da capacidade adquiridos no ambito do mercado secundario, os agentes de mercado estdo obrigados a
participar nos processos de previsdo de utilizagdo/nomeagao de capacidade, de acordo com os principios gerais de atribui¢do da capacidade nas

infraestruturas previstos no RARII.

A responsabilidade de liquidagdo dos DUC contratados 8 REN mantem-se sempre do agente que adquiriu a capacidade no primario.

3 DEVERES DE INFORMACAO

No final de cada dia, apds o encerramento do mercado secundario, a posicao final dos DUC para cada agente de mercado resultante das transagdes

de capacidade estara disponivel na respetiva plataforma.

3.1 INFORMACAO A DISPONIBILIZAR AO GTG

A informacao a disponibilizar ao GTG deve ser submetida por escrito ou através de sistemas informaticos, e devera conter entre outros os seguintes

dados:
e Identificag@o dos agentes de mercado intervenientes no processo de transagio;
. Produtos transacionados;

. Maturidade dos produtos.

3.2 REGRAS DE COMUNICACAO DE INFORMACAO

A informagéo sobre a transferéncia ou revenda de direitos de utilizagéo de capacidade deve ser recebida pelo GTG, o mais tardar, até um dia atil

anterior a data limite do envio previsdo de utilizagdo/nomeagdo ou renomeagio, referente ao horizonte temporal subsequente.
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O GTG verifica a compatibilidade da transagdo de capacidades entre agentes de mercado com as correspondentes atribui¢oes prévias de capacidade,

e valida as previsoes de utilizagdo/nomeagdes de utilizagdo de capacidade ou renomeagdes para cada horizonte temporal.

PROCEDIMENTO N.° 17
CONTRATOS BILATERAIS

1  OBJETIVO E AMBITO

O presente procedimento tem como objetivo estabelecer os principios e as regras que devem reger a celebragéo de contratos bilaterais entre agentes
de mercado para transagdo de gas natural no SNGN, quer para fazer face a resolugdo de desequilibrios individuais, quer por motivos de estratégia

comercial.

Este procedimento deve observar o disposto no Procedimento n.° 1 relativo ao estatuto de agente de mercado e as regras de registo de agentes de

mercado.

2 DISPOSICOES GERAIS

Os contratos bilaterais sdo uma das formas que os agentes de mercado tém disponivel para transacionar gas natural no SNGN. Ao celebrar um
contrato bilateral, uma das partes compromete-se a vender e a outra a comprar as quantidades contratadas de gas natural aos pregos e condi¢des

fixadas no mesmo contrato.

Para efeitos de balanco, as transagdes de gas natural sdo associadas ao ponto onde ocorre a transferéncia fisica de gas nas infraestruturas da RNTIAT,

sendo considerados os seguintes casos:
a) Intercambio no VTP, com efeitos nos fornecimentos e/ou consumos (na RNTGN) dos agentes de mercado intervenientes na transagao;

b) Intercdmbio no AS com efeito nas existéncias individuais na referida infraestrutura dos agentes de mercado intervenientes na transagao;

c

¢) Intercambio no TGNL, com efeito nas existéncias individuais na referida infraestrutura dos agentes de mercado intervenientes na

transacao.
Podem ser estabelecidos contratos bilaterais entre as entidades referidas no art.° 147.° do RRC, constituidas como agentes de mercado no SNGN.

Os agentes de mercado podem celebrar um ou varios contratos bilaterais para a concretizagdo de transa¢des de venda e/ou compra de quantidades

de gas natural para um mesmo dia gas, de acordo com as disposi¢des do presente Manual, como previsto no art.® 148.° do RRC.

Cabe aos agentes de mercado envolvidos em contratos bilaterais a responsabilidade de estabelecimento dos respetivos contratos de uso das

infraestruturas bem como a do pagamento das tarifas de acesso as infraestruturas.

Os encargos decorrentes da aquisi¢do de quantidades de gas natural através de contratos bilaterais sdo da responsabilidade exclusiva das partes

envolvidas na transagdo, ndo se encontrando abrangidos pelo ambito de aplica¢@o do presente Manual de Procedimentos.

Os agentes de mercado que tomem parte numa transacdo de gas natural devem submeter ao GTG as respetivas notificagdes de transacao, as quais
podem ser aquisi¢@o (compra) ou de alienagdo (venda).Para efeitos de balango na RNTIAT, a concretizagdo de cada transagdo ¢ efetuada através
de um par de notificagdes de intercdmbio coerentes entre si, uma de alienag@o e outra de aquisicao de gas natural, a submeter ao GTG por cada um

dos agentes de mercado envolvidos.

As notifica¢des de transacdo sao sujeitas a validagdo e confirmagao atribui¢@o, de acordo com os processos e prazos definidos neste capitulo.
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2.1 PROCESSO DE NOTIFICACAO DE TRANSACAO

Cada notificagdo de transagdo deve ser submetida ao GTG, por cada um dos agentes de mercado envolvidos numa transagao, e conter as seguintes

informagoes:
— Quantidade de gas natural a transacionar, expressa em kWh/d;
— A identificagdo da infraestrutura onde é pretendida a concretizagdo da transagdo (ponto de transferéncia fisica do gas natural);
— O dia gas no qual a quantidade de gés natural ¢ transacionada;
— Identificag@o das entidades contraentes (agentes de mercado);

— A identificagdo se se trata de uma notificagdo de aquisi¢do ou de alienagdo de gas natural.
Notificacoes de IntercAmbio

Diariamente, até as 13:00h da data anterior ao dia gas, os agentes de mercado deverdo enviar ao GTG, assim como aos operadores do terminal de
GNL e armazenamento subterrdneo de gas natural caso as respetivas infraestruturas sejam pontos de transferéncia fisica de gas, as notificagdes de

intercambio relativas a cada transagéo que pretendam concretizar.

Num horizonte de tempo que se inicia no dia anterior ao dia gas (d-1) e que termina as 02:00h do dia gés d, os agentes de mercado devem submeter
ao GTG e aos operadores das infraestruturas envolvidas, designadamente ao operador do terminal de GNL e/ou ao operador do armazenamento

subterraneo, as notificagdes de intercdmbio para o dia gas d.
Revisio das Notificacoes de IntercaAmbio

Os agentes de mercado podem submeter ao GTG e aos operadores das infraestruturas envolvidas, designadamente ao operador do terminal de GNL

e/ou ao operador do armazenamento subterrdaneo, a revisao/alteragao de notificagdes de transagéo previamente submetidas.

O prazo para a submissdo de alteragdes a notificacdes de transa¢do previamente submetidas, para o dia gas d, decorre no horizonte temporal que se

inicia no dia anterior ao dia gas (d-1) e que termina as 02:00h do dia gas d.
Confirmacgao das Notificacoes de Transagao

No processo de confirmagéo de notificagdes de transag@o, 0 GTG e eventualmente os operadores do terminal de GNL e armazenamento subterraneo

de gas natural, apenas considerardo a ultima revisao submetida pelos agentes de mercado.

As notificagdes de transagdo serdo confirmadas pelo GTG aos agentes de mercado num prazo maximo de 2 horas apds a rece¢do de um par de
notificagdes de aquisi¢do/alienagdo casadas, exceto nos casos em que, tendo as notificagdes efeitos no proprio dia gas d, a confirmacdo devera

tardar o maximo de 30 minutos.

O GTG confirmara a cada agente de mercado as quantidades indicadas em cada par de notificagdes de transagdo recebidas, caso se verifique a

coeréncia entre todos os elementos de informagao acima descritos.

Quando as informagdes de cada par de notificagdes de transagdo submetidas ndo forem compativeis entre si, em particular, caso as quantidades de
gas natural (em kWh) no par aquisi¢ao/alienag@o néo seja coerente, 0 GTG confirmara a menor quantidade apresentada (aplicagdo da lesser value

rule).

O GTG considerara nulas as notificagdes de transagdo, e respetivas revisdes, que ndo tenham contrapartes coerentes na identificacdo da

infraestrutura, no dia gas d, nas entidades contraentes e no sentido da transagio (entendendo-se por sentido a aquisi¢do ou alienagao).

Para além das verificagdes de coeréncia acima referidas, as notificagdes de transacgdo sdo verificadas, também pelo GTG, nos seguintes aspetos:
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a) De acordo com as existéncias de gas de cada agente de mercado nas infraestruturas, designadamente nas transa¢des submetidas para o

terminal de GNL e para o armazenamento subterraneo de gas natural;

b) De acordo com as quantidades de gas confirmadas nos pontos de entrada para a RNTGN de cada agente de mercado, nos casos de

transagdes no VTP.
Nos casos referidos anteriormente o0 GTG pode rejeitar um par de notificagdes de transag@o nas seguintes situagdes:

a)  Senanotificacdo de alienag@o as existéncias de gas natural no terminal de GNL ou armazenamento subterraneo nao forem, no minimo,

iguais a quantidade de gas natural a transferir a contraparte, no dia gas d, na infraestrutura em causa;

b)  Se na notificagéo de aquisi¢do a capacidade de armazenamento contratada no terminal de GNL ou armazenamento subterraneo ndo for,

no minimo, igual a quantidade de gas natural a receber da contraparte, no dia gas d, na infraestrutura em causa;

¢)  Sendo forem confirmadas nas entradas da RNTGN quantidades que viabilizem a notificag@o de alienagio apresentada, no caso de uma

transacdo no VTP.
Alocaciio de Quantidades

Em resultado da atribuigdo de quantidades transacionadas entre agentes de mercado, o GTG procedera, no caso de transagdes no terminal de GNL
ou no AS, a alocac¢@o dessas quantidades aos balangos individuais de cada agente de mercado e no caso de transa¢des no VTP, a alocagdo da
aquisi¢do como fornecimento e da aliena¢do como um consumo do agente de mercado envolvido.com respeito pelos termos e prazos especificos

definidos neste Manual.

2.2 CONFIDENCIALIDADE

O GTG obriga-se a manter a confidencialidade da informagdo que o agente de mercado lhe tenha transmitido na informacdo de celebragdo ou

rescisdo do contrato bilateral, sem prejuizo do estabelecido na legislagdo e regulamentagio em vigor e do disposto neste Manual de Procedimentos.

3  LIQUIDACAO

O processo de liquidagdo relativo as quantidades de gés natural contratadas através de contratos bilaterais ¢ da responsabilidade exclusiva dos

contraentes.

O processo de liquidagdo dos encargos decorrentes da utilizagdo das infraestruturas associadas a execug@o dos contratos bilaterais ¢ efetuado no

ambito do processo de faturagdo mensal, decorrente dos contratos de uso que o agente de mercado seja titular.

As penalidades previstas e apuradas nos termos deste Manual sempre que os agentes incorram nas situagdes previstas para cada uma das

infraestruturas, serdo faturadas logo que apuradas.

PROCEDIMENTO N.° 18
PAGAMENTO, RECEBIMENTOS E GARANTIAS

1 PROCEDIMENTOS GERAIS

1.1 LIQUIDACAO E FATURACAO

O GTG, para realizar a liquidagdo mensal referida no presente Manual de Procedimentos, comunicara aos agentes de mercado do SNGN, as

respetivas Notas de Liquidagdo mensal, para os pagamentos e recebimentos que lhes corresponda realizar, em cada periodo mensal de liquidagdo.
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O agente de mercado tem direito ao recebimento, ou, obriga-se ao pagamento, dos montantes devidos pelas transagdes realizadas, pelos valores
constantes da nota de liquidagdo mensal e na data e hora definidos pelo GTG, independentemente da data de rececdo da faturagdo emitida pelo

GTG.

O agente de mercado recebera a faturagdo correspondente a nota de liquidagdo mensal a pagamento, que devera ser emitida pelo menos 5 (cinco)

dias tuteis antes da data de pagamento.

Caracteristicas da faturacio

O GTG enviara aos agentes de mercado, a correspondente faturagao e, sempre que aplicavel, os respetivos documentos de suporte, os quais, deverdo

conter informagao sobre os elementos seguintes:
a)  Periodo mensal de liquidagéo;
b)  Encargos relativos a DUC primarios, quando aplicaveis;
c)  Encargos relativos a utiliza¢@o por infraestrutura do SNGN, quando aplicaveis;
d)  Encargos relativos a penalidades por infraestrutura, quando aplicaveis;
e) Encargos de compensagdo, quando aplicaveis;
f)  Encargos relativos ao processo de conciliagdo, quando aplicaveis;
g)  Encargos de neutralidade;
h) Informagéo sobre o IVA, quando aplicavel;

i)  Total a pagar ou a receber.

1.2 OBRIGACOES DOS AGENTES DE MERCADO DEVEDORES

O agente de mercado devedor obriga-se a efetuar o pagamento que lhe corresponder, resultado da liquidagdo mensal, incluindo o IVA, quando
aplicavel. A data e hora limite para efetuar o pagamento, através de entidade bancaria, pela conta designada para o efeito, serdo aquelas indicadas

pelo GTG.

1.3 DIREITOS DOS AGENTES DE MERCADO CREDORES

O agente de mercado credor tem direito a receber o montante que lhe corresponder, resultado da liquidagdo mensal, incluindo o IVA, quando
aplicavel. O recebimento sera realizado através de entidade bancaria, pela conta designada para o efeito, a partir da data e hora limite definidas pelo

GTG.

14 CONTAS DESIGNADAS PARA RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS

O GTG designara uma conta em institui¢do bancaria nacional, para efeito de pagamento, por parte de agentes de mercado devedores, resultado da

liquidag@o mensal, cujos elementos de identificacdo, comunicara aos agentes de mercado.

Durante o processo de inscricdo como agente de mercado ou, para efeitos de atualizagdo de informag@o necessaria a Liquidagdo e Faturagdo,
segundo procedimentos e formularios definidos por aviso do GTG, os agentes de mercado, designardo uma conta em instituigdo bancaria, para

efeito de recebimento, quando se apresentarem como credores, em resultado da liquidagao mensal.
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1.5 REGIME PARA OS PAGAMENTOS EM MORA

O nao recebimento pelo GTG, até a data e hora limite de pagamento, de notificagdo de ordem de transferéncia bancaria dos montantes constantes

na nota de liquidacdo tem as consequéncias seguintes:

a) O GTG podera desencadear imediatamente a execugdo da garantia constituida, conforme estabelecido no ponto 2.6 do presente

Procedimento;

b)  Enquanto o pagamento ndo estiver totalmente realizado, o agente de mercado ¢ considerado em mora e, sobre as quantias em divida

incidirdo juros calculados nos termos especificados no ponto 2.8 do presente Procedimento.

2 PROCEDIMENTOS RELATIVOS AS GARANTIAS

2.1 CONSTITUICAO DE GARANTIAS

Os agentes de mercado devem prestar aos operadores das infraestruturas da RNTIAT, garantias suficientes para dar cobertura as obrigacdes
financeiras decorrentes das suas transagdes, de tal modo que se garanta o recebimento integral dos valores devidos pela sua participagdo na RNTIAT

no proprio dia em que se efetue a liquidag@o do periodo correspondente.

Nas infraestruturas da RNDGN a garantia sera prestada pelos agentes de mercado no ambito dos respetivos contratos de uso e sera gerida pelos

respetivos operadores.

O valor das garantias de pagamento a serem prestadas correspondera a melhor aproximagdo disponivel das obrigagdes financeiras, decorrentes da
participagdo do agente de mercado no SNGN, de acordo com o previsto nos contratos de uso das infraestruturas da RNTIAT e no presente manual

de procedimentos.

No calculo do montante da garantia a ser prestada por um agente de mercado, no contexto do MPGTG, serdo consideradas as diversas parcelas de

desvio e de encargos relativos a sua participagdo na RNTIAT, acrescidos do valor do IVA correspondente, quando aplicavel.

O GTG podera tomar em consideragdo no calculo do montante da garantia a ser prestada por um agente de mercado eventuais receitas relativas a
quantidades vendidas por esse agente de mercado no mercado organizado de gés e ndo entregues no SNGN e que ndo tenham sido totalmente
utilizadas para cobrir obrigagdes de pagamento de aquisi¢oes no mercado organizado quando tal possibilidade estiver prevista nas Regras dos

mercados organizados.

A falta de prestagdo destas garantias, a sua ndo aceitagdo pelo GTG, por ser considerada insuficiente ou inadequada, ou pela sua ndo manutengédo e

atualizagdo, impedirdo o agente de mercado de atuar no SNGN, originando a suspensao do Contrato de Adesdao com o GTG.

2.2 COBERTURA DAS GARANTIAS

As garantias prestadas por cada agente de mercado responderdo, sem qualquer limitagdo, pelas obrigagdes emergentes da sua participagdo na

RNTIAT, conforme estabelecido no presente Manual de Procedimentos.

Estas garantias ndo responderdo por obrigagdes contraidas com pessoas ou entidades que ndo atuem como agentes de mercado, ainda que com
direitos de recebimento dos operadores das infraestruturas da RNTIAT. Em particular, ndo responderdo por obrigagdes de pagamento, no ambito

de contratos bilaterais ou contratagdo em mercados que os agentes de mercado tenham livremente estabelecido.
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2.3 GARANTIAS A PRESTAR PELOS AGENTES DE MERCADO

Os agentes de mercado obrigam-se a prestar a favor dos operadores das infraestruturas da RNTIAT, no ambito da atividade de Gestdo Técnica
Global, garantias de operagdo, cujo montante serd determinado pelo GTG, destinadas a assegurar com caracter permanente, um nivel de garantia

suficiente das obrigagdes previsiveis do agente de mercado.

Os operadores das infraestruturas da RNTIAT podem aceitar, para além da prestagdo direta, garantias constituidas pelos agentes de mercado junto

de uma terceira entidade, mediante contrato a estabelecer entre esta entidade as entidades beneficiarias.

2.4 ESPECIES DE GARANTIAS

As garantias a prestar pelos agentes de mercado a favor dos operadores das infraestruturas da RNTIAT, no ambito da atividade de Gestdo Técnica

Global, podem revestir as espécies constantes em Aviso do GTG.

Se a entidade avalista for declarada em suspensdo de pagamentos ou em faléncia, ou perder a autorizagdo administrativa para o exercicio da sua
atividade, o agente de mercado obrigado a prestar garantia, devera substituir essa garantia por outra da mesma modalidade ou, de outra modalidade

constante no Aviso acima referido, respeitando os prazos fixados no presente Manual de Procedimentos.

O pagamento com endosso a garantia executada, devera efetuar-se de tal modo que o operador da rede de transporte, o possa fazer efetivo a primeiro

requerimento, € no prazo maximo de vinte e quatro horas apds 0 momento em que o pagamento € requerido ao avalista.

2.5 DETERMINACAO DO MONTANTE DAS GARANTIAS E RESPETIVA CONSTITUICAO
O valor minimo das garantias de operag@o que cada agente de mercado deve prestar em cada momento, serd determinado pelo GTG, respeitando
0s seguintes pressupostos:

a) O periodo de risco que a garantia deve cobrir, correspondera ao periodo de liquidagdo, acrescido do numero de dias que decorrem entre
a liquidagdo e o limite do prazo de pagamento adicionado dos seguintes cinco dias necessarios para a constituicdo de novas garantias

em caso de incumprimento de pagamento. Na vigéncia do presente manual o periodo de risco ¢ de 45 dias;
b) A atualizagdo dos montantes das garantias em fungdo das liquidagdes realizadas;

¢) Os valores que, atendendo a todos os pressupostos anteriores, sejam devidos para cobertura de encargos resultantes dos impostos

aplicaveis;

d) O calculo do valor das garantias a prestar, deve considerar o valor previsto no dmbito do contrato de uso das varias infraestruturas

abrangidas.

2.6 GESTAO DE GARANTIAS

O GTG sera responsavel pela supervisdo das obrigagdes de constitui¢do e manuteng@o de garantias e respetiva atualizagdo.

2.7 CRITERIOS DE ATUAGCAO EM CASO DE INCUMPRIMENTOS DE PAGAMENTO

Em caso de algum agente de mercado entrar em incumprimento das suas obrigagdes de pagamento, decorrentes das suas transa¢cdes na RNTIAT, o
GTG, desencadeara a execuc¢do, com a maxima diligéncia e com a maior brevidade das garantias constituidas a favor dos operadores das

infraestruturas da RNTIAT.

O GTG notifica os operadores de mercado do incumprimento das obrigagdes de pagamento de um agente de mercado para que estes coloquem a

disposi¢do do GTG, se previsto nas Regras do mercado organizado, as receitas relativas a quantidades vendidas por esse agente de mercado no
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mercado organizado de gas e ndo entregues no SNGN e que ndo tenham sido totalmente utilizadas para cobrir obrigagdes de pagamento de

aquisi¢des no mercado organizado.

2.8 ATRASOS NOS PAGAMENTOS E JUROS DE MORA

Em caso de ndo pagamento pontual, total ou parcial, o agente de mercado incumpridor fica obrigado ao pagamento de juros de mora sobre a quantia

em divida, contados desde a data limite de pagamento indicada na fatura, até a data em que o pagamento for efetivamente realizado.
A taxa de juros de mora a aplicar sera a taxa de juro legal em vigor.

Igual procedimento sera aplicado em caso de atraso de pagamento do GTG ao agente de mercado, por razdes que lhe sejam imputaveis.

2.9 INCUMPRIMENTO PROLONGADO NOS PAGAMENTOS POR REALIZAR

Em caso de incumprimento prolongado das obrigagdes de pagamento por parte de um agente de mercado, que ndo esteja coberto pelas garantias
prestadas, os operadores das infraestruturas da RNTIAT em causa opor-se-lhe-do judicialmente, ou por outro meio admitido pelo ordenamento

juridico. O agente de mercado incumpridor ficara obrigado a pagar os descobertos com juros e todos os danos e prejuizos causados.

Para este efeito, considera-se que existe um incumprimento prolongado das obrigagdes de pagamento de um agente de mercado, quando decorrerem

mais de trinta dias desde a data em que o pagamento foi exigido sem que tenha sido efetuado.

PROCEDIMENTO N.° 19
GESTAO DA INFORMACAO

1 OBJETIVO E AMBITO

O presente procedimento tem como objetivo definir os principios e as regras relativas aos procedimentos de registo e troca de informagao entre

agentes de mercado e operadores das infraestruturas da RNTIAT.

O procedimento contém ainda as obriga¢des de informagdo por parte do GTG para efeitos de supervisdo por parte da ERSE, quer em termos de
envio de informagao a ERSE, quer através da criagdo de um grupo de acompanhamento do funcionamento do SNGN.
Esta abrangida pelo presente procedimento, nomeadamente, a seguinte informagéo:
a) Capacidade disponibilizada para efeitos de comerciais;
b) Direitos de Utilizagdo de Capacidade atribuidos a cada agente de mercado;
¢) Nomeagdo de Capacidade, através do Programa de Operagao;
d) Notificagdes de transacio;
e) Transagdes de DUC entre agentes em sede de mercado secundario;
f)  Processos de repartigdo por agentes de mercado;
g)  Processo de balango comercial de cada agente de mercados;
h) Desequilibrios diarios individuais e, quando aplicavel, desequilibrios com subscri¢ao de flexibilidade de linepack;
i) Desvios e Ajustamentos previstos nos procedimentos n.° 11 e n.°12;
j)  Processos de balango fisico das infraestruturas;
k)  Processo de gestdo do Gas de Operagdo pelo GTG;

1)  Encargos de compensagao individuais dos agentes de mercado;
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m) Precos marginais de compra, Pre¢os marginais de venda e Precos médios ponderados;
n) Encargos relativos a aplicagdo do principio da neutralidade;

o) Encargos relativos ao processo de conciliagdo;

p) Reservas de seguranga por agente de mercado;

q) Plano Anual de manutengao e de indisponibilidades da RNTIAT;

r)  Toda a informagdo operacional prevista no ponto 2.1 do presente procedimento.

2 REGISTO E DIVULGACAO DE INFORMACAO

O GTG deve manter atualizados registos de toda a informag@o relevante relativa a operagdo do SNGN. Para tal, o GTG deve recorrer aos meios e

equipamento descritos no ponto 3 do presente procedimento.

2.1 INFORMACAO OPERACIONAL

A informagao resultante da atuacdo do GTG no ambito da operagdo da RNTIAT, e em particular no que respeita o relacionamento entre o GTG e
as restantes entidades do SNGN, deve ser objeto de registo e de divulgagao.
Em termos de caracteriza¢@o da operagéo real do SNGN, o GTG deve publicar a seguinte informagao na sua pagina da internet:

a)  Consumo agregado da RNTGN, real e previsto, com discriminagdo horaria;

b)  Fluxos de gas natural nos pontos de ligagdo da RNTGN com as restantes infraestruturas da RNTIAT e com as redes interligadas, com

uma discriminagéo horaria;
c)  Existéncias totais de gas natural no SNGN, com discriminagao diaria;
d) Movimentagdo do Gas de Operagdo pelo GTG;
e) Capacidade utilizada nos diversos pontos de ligacdo a RNTGN;
f)  Condicionalismos técnicos de operagao;
g) Incidentes com impacto para os utilizadores em qualquer uma das infraestruturas da RNTIAT,;

h)  Entrada em servigo de novas instalagdes da RNTIAT (integrado no antincio de capacidade).
As alineas a) e b) devem ser atualizadas diariamente, e as alineas c) a h) mensalmente.

E igualmente da responsabilidade do GTG, em articulagio com os operadores de cada infraestrutura da RNTIAT, a compilagéo de toda a informagao
relativa aos processos de repartigdo, balangos e apuramento de desequilibrios, recolhida diariamente. Esta informagao deve ser objeto de registo

em base de dados passivel de ser auditada e deve ser objeto de divulgagao aos agentes de mercado na parte que lhes diz respeito.
De forma a que o GTG possa desempenhar a sua fun¢do de modo mais eficiente, deverdo ser-lhe enviados atempadamente todos os dados que
permitam elaborar as informagdes constantes do ponto anterior, nomeadamente:

a)  Ainformacdo enviada pelos operadores das infraestruturas do SNGN e pelo operador da Rede Interligada, relacionada com as reparti¢cdes

do gas natural processado por cada agente de mercado em cada uma das suas infraestruturas;

b) A informacdo enviada pelos operadores das infraestruturas do SNGN relacionadas com o balango fisico (diario, mensal) em cada uma

das suas infraestruturas;

¢) A informacido enviada pelos operadores das infraestruturas do SNGN relacionadas com o balango comercial (diario e mensal) por agente

de mercado;
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d) A informacgdo enviada pelos operadores das infraestruturas do SNGN relacionadas com o balango (didrio e mensal) relativo ao Gas de

Operacdo em cada infraestrutura.

2.2 ARTICULACAO ENTRE INFORMACAO OPERACIONAL E ATRIBUICAO DE DUC

Em termos de gestdo da capacidade disponivel para fins comerciais e sua determinacdo, o GTG deve manter o registo e divulgacao da informacao
relativa ao Plano Anual de Manutengdo da RNTIAT, ao Plano de Indisponibilidades da RNTIAT e ao antincio de capacidades disponivel para fins

comerciais nos diversos pontos de ligagdo 8 RNTGN para cada horizonte de atribui¢ao de capacidade, nos termos definidos no MPAI.

Adicionalmente, tendo em conta o processo de atribui¢do primaria de Direitos de Utilizagdo de Capacidade (DUC), bem como os processos de
DUC entre agentes em sede de mercado secundario, o0 GTG através do seu sistema ATR deve garantir o registo de toda a informagao relacionada

com esses processos, nomeadamente a seguinte informagao relativa a utilizagdo de DUC pelos agentes de mercado:
a)  Valores das capacidades disponiveis para fins comerciais em cada horizonte temporal e em cada infraestrutura;
b) DUC atribuidos a cada agente de mercado em processos de atribuicdo em cada horizonte temporal e em cada infraestrutura;
c) Resultados dos processos de leildo de atribuigdo de DUC;
d) Nomeagdes e renomeagdes em cada ponto relevante;

e) Apuramento de desequilibrios diarios individuais.

3 MEIOS DE REGISTO E DIVULGACAO DE INFORMACAO

O GTG deve manter registos atualizados da informagao relativa a operacdo do sistema, devendo dispor de um sistema de telecomunicagdes de fibra
otica e de um sistema SCADA que lhe permite obter um panorama geral do sistema em tempo real, sobre todas as infraestruturas da RNTIAT, com
garantia de alta disponibilidade, fiabilidade, integridade e seguranga de dados e processos. Para o efeito, o Centro de Despacho principal do ORT
dispde de dois sistemas informaticos em concorréncia na disponibilizagdo das respetivas funcionalidades e para efeitos de recuperagdo do comando

e controlo da gestdo do sistema em caso de desastre e ainda de um terceiro sistema no Centro de Despacho de Emergéncia.

Integrados com estes sistemas industriais, de modo a propiciar e facultar os servigos necessarios a gestdo rapida, segura e auditavel da informagao,
o GTG dispoe de sistemas de gestdo de gas, designadamente um Simulador de Fluxos de Gas, um Sistema de Informagao e Gestdo Operacional
(SIGO) e um Sistema de Acesso de Terceiros a Rede (ATR), sistemas que contemplam o registo, gestdo dos dados e a validagdo e gestdo dos
processos. Deste modo, sdo facultadas as funcionalidades de simulagdo em tempo real e as previsdes de comportamentos na RNTGN, assim como
disponibilizadas, com uma resolugdo horaria, todos os dados necessarios a gestdo do SNGN, nomeadamente valores de pressdo, temperatura,

volume, autoconsumo e dados de energia registados na infraestrutura de transporte, de interfaces e interligagdes.

4 EQUIPAMENTOS DE SUPORTE A ATIVIDADE DE GTG

Os sistemas que propiciam e facultam os servigos necessarios a gestdo rapida segura e auditavel da informagao sdo suportados numa arquitetura
tecnologica que assenta nos seguintes principios:

a)  Garantia Operacional

Estes sistemas operam em modo permanente, sendo para isso suportados por uma arquitetura suficientemente robusta e por servigos redundantes,
pelo que a sua continuidade operativa ¢ salvaguardada em caso de qualquer falha do equipamento, comunicagio, ou outra.

b) Desempenho

A arquitetura dos sistemas foi desenhada de forma a se poder obter um bom desempenho dos mesmos, tendo em ateng¢@o o volume de informagéo

esperado. Para garantia da continuidade da prestagao de servigo de qualidade, séo realizados testes de desempenho periddicos, ou sempre que se
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justifique. Os tempos de resposta e de sincronismo entre os varios intervenientes dos sistemas (internos e externos) satisfazem os niveis de

desempenho necessarios a eficiente condugio da atividade do GTG.

¢) Seguranga

Os sistemas contemplam os varios niveis de seguranga necessarios, nomeadamente no que diz respeito ao seguinte:
. Seguranga no controlo de acesso a rede, local e remotamente, garantindo a devida autorizagdo e autenticagio dos intervenientes;
. Seguranga e confidencialidade nas transagdes efetuadas entre os varios intervenientes;
e Seguranga no controlo de acesso aos registos de informagao na Base de Dados, dentro da propria rede local.
d)  Flexibilidade
Os sistemas estdo dimensionados de forma a permitir um aumento do nimero de intervenientes no processo e consequentemente, um aumento do

volume de informacdo, sem degradagdo dos niveis de desempenho. A sua arquitetura tecnoldgica assenta numa plataforma modular e

suficientemente dinadmica para que seja possivel incorporar novas regras e funcionalidades sempre que necessario.

e) Redes de Comunicagdo.

As redes de comunicagéo assentam numa filosofia de elevada seguranga e total auditabilidade, estando suportadas por uma plataforma de seguranga

local que controla os acessos.

5 SISTEMAS DE INFORMACAO E COMUNICACAO

O sistema de comunicag¢des com os agentes de mercado ou outras entidades, ¢ assegurado por correio eletronico e/ou através do sitio da Internet da

REN Gasodutos.

Com o desenvolvimento do Sistema de Informagao de Acesso de Terceiros a Rede (ATR), disponibiliza-se a cada entidade o acesso privilegiado a

respetiva informag@o, mediante uma prévia e obrigatoria autenticagio no sistema.

O formato dos ficheiros/mensagens, referentes as trocas de informagéo a prestar, previstas neste manual de procedimentos, estara disponivel no

sitio da Internet da REN Gasodutos.

A REN podera alterar ou atualizar os meios de comunicagdo atras referidos, devendo manter informados os agentes de mercado de todas as
modificagdes com uma antecedéncia que lhes permita tomar as medidas necessarias a adaptagdo as novas caracteristicas dos meios utilizados. As

alteragdes necessarias a introduzir nos sistemas informaticos dos agentes de mercado serdo da exclusiva responsabilidade destes.

6  CONTACTOS OPERACIONAIS

Todas as informagdes de caracter operacional efetuadas por todas as entidades envolvidas no SNGN para o GTG devem respeitar os canais de

comunicagdo previstos neste capitulo.

Sempre que haja alteragdo dos contactos operacionais por parte de uma das entidades do SNGN, as entidades envolvidas deverdo divulgar essa

alterac@o por escrito.

6.1 PROCESSOS DE OPERACAO DO SISTEMA

Com exce¢do dos processos de contratacdo, todas as informagdes relativas aos processos que decorrem até ao final do dia d+1, deverdo ser

direcionadas para a Gestdo do Sistema do GTG da REN Gasodutos, através dos contactos definidos pelo GTG.
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Todas as informagdes de caracter operacional estabelecidas telefonicamente com o Centro de Despacho da REN-Gasodutos sdo gravadas, sendo
responsabilidade do GTG tomar as devidas providéncias para que a divulgacdo dessas gravagoes fique limitada aos servigos, ou as pessoas que

diretamente intervém em cada tipo especifico de operagao.

6.2 PROCESSOS DE OPERACAO DE MERCADO

Todas as informagdes relativas aos processos de contratagdo e processos que decorrem apo6s o final do dia d+1, deverdo ser direcionadas para a

Operagdo de Mercados do GTG da REN Gasodutos, através dos contactos definidos pelo GTG.

7  CONFIDENCIALIDADE

De forma a preservar a confidencialidade dos dados recolhidos, todos os colaboradores que exercam fungdes na Gestao Técnica Global do SNGN

obrigam-se ao cumprimento das regras constantes do respetivo Codigo de Conduta e demais legislagdo aplicavel a protecdo de dados.

PROCEDIMENTO N.° 20
GRUPO DE ACOMPANHAMENTO DO FUNCIONAMENTO DO SNGN

1 AMBITO E OBJETO

No ambito da atividade de supervisio da ERSE, estabelece-se neste procedimento a criagdo e as regras de organizagdo de um grupo de

acompanhamento do funcionamento do SNGN.

O grupo de trabalho tera como objetivo contribuir para o aprofundamento das matérias de regulacdo e regulamentacdo do funcionamento do SNGN,
através, nomeadamente, do acompanhamento da programacio e operagdo das infraestruturas da RNTIAT, da coordenacdo com a atribui¢do de
direitos de utilizagdo de capacidade, bem como outras matérias que a ERSE considere necessarias abordar desde que as mesmas se enquadrem no

ambito do grupo de trabalho e ndo coincidam com matérias que devam ser abordadas em sede dos Conselhos Consultivo e Tarifario da ERSE.

2 FUNCIONAMENTO DO GRUPO DE ACOMPANHAMENTO

O grupo de acompanhamento do funcionamento do SNGN ¢é coordenado pela ERSE e constituido por representantes da DGEG, do GTG, dos

operadores das infraestruturas, dos comercializadores e outras entidades que a ERSE considere de interesse convocar para as respetivas reunides.
As reunides do grupo de acompanhamento serdo convocadas pela ERSE sempre que se considere necessario.
O grupo de trabalho deve reunir ordinariamente, pelo menos, duas vezes por ano.

Extraordinariamente, o grupo de trabalho retine por iniciativa da ERSE ou a pedido fundamentado, submetido a apreciagdo da ERSE, dos membros

do grupo de trabalho.

PROCEDIMENTO N.° 21
ENVIO DE INFORMACAO A ERSE

1 AMBITO

O presente procedimento tem como objetivo identificar a informacao que deve ser enviada pelo GTG a ERSE no ambito da sua atividade de Gestao

Técnica Global do SNGN, bem como a periodicidade e os prazos de envio.
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2 INFORMACAO A ENVIAR ANUALMENTE

O Gestor Técnico Global do SNGN deve enviar anualmente informagdo a ERSE, nomeadamente sobre as seguintes matérias que lhe sejam

aplicaveis:

a)

b)

<)

d)

°)

g)

h)

i)

Capacidade Anual disponivel para efeitos comerciais em cada infraestrutura no processo anual de atribui¢do de capacidade (DUC
Anual);

Capacidade Anual atribuida em cada infraestrutura no processo anual de atribuigdo de capacidade (DUC anual);

Capacidade Trimestral disponivel para efeitos comerciais em cada infraestrutura no processo anual de atribuigéo de capacidade (DUC

trimestral);

Capacidade trimestral atribuida em cada infraestrutura, para cada trimestre, no processo anual de atribuicdo de capacidade (DUC

trimestral);

Valor das capacidades afetas a reservas de seguranga por agente de mercado;

Proposta para a quantidade de Gas de Operacdo do GTG;

Proposta para o preco e capacidade disponivel para o servigo de flexibilidade do linepack;
Plano Anual de manutengdo das Infraestruturas da RNTIAT;

Relatorio de monitorizagdo do funcionamento do SNGN, incluindo os dados fisicos individualizados por agente de mercado sobre a

compensagdo da RNTGN, terminal de GNL e armazenamento subterraneo;

Relatorio de balango do Gas de operagao, incluindo a caracterizagio fisica e financeira das agdes de compensagao.

As datas para submiss@o da informagéao referida sdo estabelecidas por Despacho da ERSE a 15 de fevereiro de cada ano, a excecao de f) e g) cuja

data de submissdo ¢ o dia 1 de marco.

3 INFORMACAO A ENVIAR TRIMESTRALMENTE

O Gestor Técnico Global do SNGN deve enviar trimestralmente informagdo a ERSE, nomeadamente sobre as seguintes matérias que lhe sejam

aplicaveis:

a)

b)

©)

d

e)

)

h)

i)

k)

Capacidade Trimestral disponivel para efeitos comerciais em cada infraestrutura no processo trimestral de atribuicao de capacidade

(DUC trimestral);

Capacidade Trimestral atribuida em cada infraestrutura, a cada agente de mercado, no processo trimestral de atribuigdo de capacidade

(DUC trimestral);

Capacidade agregada por infraestrutura, em cada dia, por agente de mercado, resultante do somatério dos DUC atribuidos, ou negociados

em sede de mercado secundario;

Nomeagdes e renomeagdes, por ponto relevante e por agente de mercado;

Repartigdes diarias por agente de mercado, por infraestrutura;

Balango individual de cada agente de mercado por infraestrutura, resultante do processo diario e processo mensal;
Balango fisico por infraestrutura;

Encargos de compensacado diaria por agente de mercado;

Valor mensal dos encargos de neutralidade liquidados, por agente de mercado e devolugdes a tarifa;

Encargos relativos ao processo de conciliagdo, por agente de mercado;

Movimentagdo do Gas de Operagdo pelo GTG.
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Esta informagdo deve ser enviada 8 ERSE até ao dia 15 do 2° més de cada trimestre e relativa ao trimestre anterior.

4 INFORMACAO A ENVIAR MENSALMENTE

a)

b)

<)

d)

°)

g)

h)

i)
i)
k)

)

Capacidade Mensal disponivel para efeitos comerciais em cada infraestrutura no processo mensal de atribuicdo de capacidade (DUC

mensal);

Capacidade Mensal atribuida em cada infraestrutura, a cada agente de mercado, no processo mensal de atribuigdo de capacidade (DUC

mensal);

Capacidade Diaria disponivel para efeitos comerciais em cada infraestrutura, onde aplicavel, no processo semanal de atribui¢do de

capacidade (DUC diario);

Capacidade Diaria atribuida em cada infraestrutura, onde aplicavel, a cada agente de mercado, no processo semanal de atribui¢do de

capacidade (DUC diario);

Capacidade Diaria disponivel para efeitos comerciais em cada infraestrutura, onde aplicavel, no processo diario de atribuigdo de

capacidade (DUC diario);

Capacidade Diaria atribuida em cada infraestrutura, onde aplicavel, a cada agente de mercado, no processo diario de atribuigdo de

capacidade (DUC diario);

Quando aplicavel, capacidade Intradiaria disponivel para efeitos comerciais em cada infraestrutura no processo de atribui¢do de

capacidade;

Quando aplicavel, capacidade Intradiaria atribuida em cada infraestrutura, a cada agente de mercado, no processo de atribuicdo de

capacidade;

Capacidade disponivel no VIP para atribuicdo através de mecanismos implicitos, por horizonte de negociagao;
Capacidade total atribuida no VIP através de mecanismos de atribuig¢do implicita, por horizonte de negociagéo;
Valores dos Desvios e Ajustamentos definidos no Procedimento n.° 12, por agente de mercado;

Valores diarios dos consumos apurados no dia d+1 para o dia gas d, por agente de mercado, com discrimina¢éo dos consumos com

medi¢ao intradiaria e com medigdo diaria;

Valores diarios das quantidade de gas natural em kWh, atribuida aos consumos com medi¢do néo diaria (MND), por agente de mercado,

em cada dia de gas d.

Esta informagdo deve ser enviada a ERSE até ao dia 15 do més seguinte.

5 INFORMACAO A ENVIAR DIARIAMENTE

O Gestor Técnico Global do SNGN deve enviar, até ao fim do dia util seguinte, informacgéo a ERSE, nomeadamente sobre as seguintes matérias

que lhe sejam aplicaveis:

a)
b)

<)

d)

°)

Capacidade técnica agregada por infraestrutura, em cada dia;
Capacidade disponivel para fins comerciais agregada por infraestrutura, em cada dia;

Capacidade atribuida para fins comerciais agregada por infraestrutura, em cada dia, por agente de mercado, resultante do somatorio dos

DUC atribuidos ou negociados em sede de mercado secundario, em cada dia;
Nomeagdes e renomeagdes, por ponto relevante, por agente de mercado, em cada dia;
Balango comercial de cada agente de mercado por infraestrutura;

Balango fisico por infraestrutura;
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g) Operagdes de compra e de venda de produtos de titulo em que o operador da rede de transporte esteja envolvido em cada dia de gas d,

com discriminag@o de precos e de quantidades;
h) Diagrama do consumo agregado da RNTGN, real e previsto, com discriminagao horaria;

i)  Diagrama dos fluxos de gas natural nos pontos de ligagdo da RNTGN com as restantes infraestruturas da RNTIAT e com as redes

interligadas, com uma discriminag@o horaria;
j)  Desequilibrios diarios individuais e, quando aplicavel, desequilibrios diarios com subscri¢ao de flexibilidade do /inepack;
k)  Pregos marginais de venda, Pregos marginais de compra e Pregos médios ponderados para cada dia gas;
1)  Valores diarios dos Desvios e Ajustamentos, definidos no Procedimento n.° 11, por agente de mercado;
m) Capacidade disponivel no VIP para atribuigdo através de mecanismos implicitos para o dia gas d;
n) Capacidade total atribuida no VIP através de mecanismos de atribuigdo implicita para o dia gas d;

o) Notificagdes de transagao, por agente de mercado.

Esta informagao deve ser enviada & ERSE até ao dia ttil seguinte ¢ relativa ao dia anterior.

6 OUTRA INFORMACAO A ENVIAR

O Gestor Técnico Global do SNGN deve enviar a ERSE qualquer outra informagao para além da descrita nos pontos 2 e 3 relativas a:
a)  Condicionalismos técnicos de operacao;
b) Incidentes com impacto para os utilizadores em qualquer uma das infraestruturas da RNTIAT;
c¢) Entrada em servigo de novas instalagdes da RNTIAT;

d) Plano de Indisponibilidade das infraestruturas da RNTIAT.

PARTE III - DISPOSICOES FINAIS

1 NORMA REMISSIVA

Aos procedimentos administrativos previstos no presente Manual, ndo especificamente nele regulados, aplicam-se as disposi¢des do Codigo do

Procedimento Administrativo.

2 PRAZOS

Sem prejuizo de outra indicagao especifica, os prazos estabelecidos no presente procedimento, que ndo tenham natureza administrativa, sdo prazos

continuos.
Os prazos previstos no paragrafo anterior contam-se nos termos gerais do Codigo Civil.

Salvo indicagdo em contrario, quaisquer prazos fixados para o cumprimento do presente Manual contam-se das 00:00h as 24:00h.

3 FISCALIZACAO DA APLICACAO DO MANUAL

A fiscalizagdo da aplicagdo do presente Manual integra as competéncias da ERSE, nos termos dos seus Estatutos e demais legislagao aplicavel.
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Para efeitos do disposto no numero anterior, a ERSE aprovarad as normas e os procedimentos aplicaveis as agdes de fiscalizag@o realizadas

diretamente ou mediante uma terceira entidade, designadamente através de auditorias que considere necessarias.

4 REGIME SANCIONATORIO

A inobservancia das disposigdes estabelecidas no presente Manual, esta sujeita ao regime sancionatorio da ERSE, considerando designadamente o

disposto no artigo 29.° da Lei n.° 9/2013, de 28 de janeiro.

Toda a informagdo e documentagdo obtida no ambito da aplicagdo do presente Manual, incluindo a resultante de auditorias, inspegdes, petigdes,

queixas, dentincias e reclamagdes, pode ser utilizada para efeitos de regime sancionatorio nos termos previstos na Lei n.° 9/2013, de 28 de janeiro.

5 INFORMACAO A ENVIAR A ERSE

Salvo indicagdo em contrario pela ERSE, toda a informagéo a enviar a ERSE pelos sujeitos intervenientes no SNGN, nos termos previstos no

presente Manual, deve ser apresentada em formato eletronico.

6 DIVULGACAO

A divulgagdo do presente Manual de Procedimentos da Gestdo Técnica Global do SNGN processa-se nos termos previstos no ROI.

7  APLICACAO NO TEMPO

As condigdes gerais e especificas, previstas no presente regulamento, aplicam-se aos contratos existentes a data da sua entrada em vigor,

salvaguardando-se os efeitos ja produzidos.

8  DISPOSICAO TRANSITORIA

A regulamentagdo que integra os documentos previstos no presente Manual, ja aprovados pela ERSE ao abrigo de regulamentos anteriores, mantém-
se em vigor até a aprovagdo de novos documentos que os venham substituir, devendo-se, na sua aplicagao, ter em conta as disposigdes do presente

Manual.

9 ENTRADA EM VIGOR
O presente Manual produz efeitos a partir de 1 de outubro de 2016, sem prejuizo do disposto nos paragrafos seguintes.

As disposic¢des que carecem de ser desenvolvidas nos termos previstos no presente Manual entram em vigor com a publicagdo dos respetivos atos

que as aprovam.
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ANEXO I AO PROCEDIMENTO N.°1 -
MINUTA DO PEDIDO DE INSCRICAO COMO AGENTE DE MERCADO

Carta a enderegar ao

Sr. Presidente do Conselho de Administragao da
REN - Rede Energéticas Nacionais, S.A.

Av. Estados Unidos da América, 55

1749 - 061 Lisboa

Portugal

, com o Numero de Identifica¢do Fiscal , com sede em

>

com o capital social de euros, matriculada na Conservatdria do Registo Comercial de , sob o n.°

, vem solicitar , conforme o disposto no Manual de Procedimentos da Gestao Técnica Global, a obtengao do estatuto de Agente

de Mercado, ao abrigo das normas legais e regulamentares em vigor aplicaveis.

Junto se anexam os documentos referidos no Manual de Procedimentos da Gestdo Técnica Global.

Pela (Nome da Empresa), (data)

ANEXO IT AO PROCEDIMENTO N.° 1 -
CONDICOES GERAIS DO CONTRATO DE ADESAO AO SNGN

Clausula 1. Objeto

O presente Contrato tem por objeto estabelecer:
1. A defini¢@o das fungdes, responsabilidades, direitos e obrigagdes do Agente de Mercado e do GTG;

2. As condigdes para a obtengdo do estatuto de Agente de Mercado, nos termos do disposto no:

i Regulamento de Operagdo das Infraestruturas;
ii. Regulamento de Acesso as Redes as Infraestruturas e as Interligacdes;
iii. Regulamento de Relagdes Comerciais;
iv. Manual de Procedimentos da Gestdo Técnica Global.
Clausula 2. Direitos do Agente de Mercado

Sao direitos do Agente de Mercado, para além dos referidos na legislacdo e regulamentagio aplicavel, os seguintes:

1. Poder transacionar gas natural através de contratagao bilateral ou nos mercados organizados e adquirir produtos de capacidade nos mercados

geridos pelo GTG, de acordo com o previsto no Manual de Procedimentos da Gestao Técnica Global;

2. Obter do GTG toda a informagao definida no Manual de Procedimentos da Gestao Técnica Global;



Didrio da Repiiblica, 2.“ série— N.° 207 — 27 de outubro de 2016 32123

3. Ter garantia da confidencialidade da informagao submetida ao GTG, nas condigdes e para os periodos de duragio estabelecidos no Manual

de Procedimentos da Gestdo Técnica Global;

4.  Obter o pagamento correspondente as liquidagdes efetuadas no ambito da atividade de Gestdo Técnica Global, de acordo com o estabelecido
no Manual de Procedimentos da Gestdo Técnica Global.

Clausula 3. Obrigacdes do Agente de Mercado

Sao obrigagdes do Agente de Mercado, para além das referidas na legislagdo aplicavel, as seguintes:

1. Respeitar as disposi¢des constantes no Manual de Procedimentos da Gestao Técnica Global, incluindo as que forem introduzidas em alteragdes

posteriores a data de entrada em vigor do presente Contrato, desde que aprovadas pela ERSE, Entidade Reguladora dos Servigos Energéticos;

2. Manter confidenciais todos os dados relativos ao acesso aos sistemas informaticos do GTG, sendo da sua conta e responsabilidade todos os

custos relativos a chaves de acesso e procedimentos necessarios & manutencédo da referida confidencialidade;
3. Comunicar ao GTG quaisquer irregularidades que possam por em causa a seguranga da informagao nos sistemas informaticos do GTG;

4.  Comunicar ao GTG toda a informagao identificada no Manual de Procedimentos da Gestdo Técnica Global. Esta comunicac¢do deve incluir

todas as informagdes referidas no mesmo Manual, e ser apresentada no formato previsto ai descrito;
5. Consultar regularmente os sistemas informaticos do GTG, de forma a tomar conhecimento das informagdes e avisos emitidos pelo GTG;
6.  Proceder ao pagamento correspondente as liquidacdes efetuadas no ambito da atividade de Gestdo Técnica Global, nos prazos estabelecidos;
7. Facilitar toda a informag&o que seja necessaria para o cumprimento do disposto da legislagao e regulamentagdo aplicavel.
E obrigagdo especifica do Agente de Mercado cumprir todas as obrigagdes a que venha a incorrer junto do operador da rede de transporte no
desenvolvimento da sua atividade no SNGN.

Clausula 4. Funcdes e Responsabilidades do GTG

Sao fungdes e responsabilidades do GTG, para além das referidas na legislagéo aplicavel, as seguintes:
1. Receber do Agente de Mercado todas as comunicagdes previstas no Manual de Procedimentos da Gestdo Técnica Global,

2. Confirmar ao Agente de Mercado a rececdo e validagdo das comunicagdes operacionais previstas no Manual de Procedimentos da Gestéo

Técnica Global;

3. Manter confidenciais, durante o periodo estabelecido no Manual de Procedimentos da Gestdo Técnica Global, a informagdo considerada

comercialmente sensivel;

4.  Dar conhecimento ao Agente de Mercado de todas as alteragdes e revisdes, aprovadas pela ERSE, efetuadas ao Manual de Procedimentos da
Gestdo Técnica Global, bem como de todas as alteragdes as condi¢des de funcionamento dos proprios sistemas informaticos.

Clausula 5. Condicdes Comereciais

As condigdes comerciais (faturagdo, prazos de pagamento e outras) sdo as constantes no Manual de Procedimentos da Gestéo Técnica Global ou

dos Avisos nele previstos.

O ndo pagamento de faturas ¢ de notas de débito e de crédito, nas datas e horas estipuladas, constitui o Agente de Mercado ou o operador da rede
de transporte em mora, ficando sujeitos ao pagamento de juros de mora, a taxa de juro legal, calculados a partir do primeiro dia seguinte ao

vencimento da fatura.
Em caso de atraso de pagamento, o GTG podera executar de imediato as garantias constituidas a seu favor.
Se o valor das garantias for insuficiente, o Agente de Mercado, mantém-se em mora sobre as quantias em divida.

O atraso no pagamento das faturas pelo Agente de Mercado, bem como dos respetivos juros de mora, pode ainda constituir fundamento para a

suspensdo do Contrato de Adesdao ao SNGN.
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A faturagdo € processada pelo operador da rede de transporte nos termos previstos no Codigo do IVA para a elaboragao de faturas ou documentos

equivalentes por parte do adquirente dos bens ou dos servigos.

O Agente de Mercado aceita que as faturas ou documentos equivalentes possam ser emitidos por via eletronica.

Clausula 6. Garantias

Para garantir o exato e pontual cumprimento das obriga¢des constantes do presente contrato, e conforme aplicavel, o Agente de Mercado prestara
garantias a favor do GTG, nos termos das disposigdes constantes do Manual de Procedimentos da Gestao Técnica Global, por forma a dar cobertura

as obrigagdes econdmicas resultantes da sua atuagao.

A ndo prestagdo das garantias ou a sua nao aceitagdo pelo GTG, com fundamento na respetiva insuficiéncia ou ndo atualizagdo, impedem o Agente
de Mercado de transacionar gas natural através de contratagdo bilateral ou nos mercados organizados e de adquirir produtos de capacidade nos
mercados geridos pelo GTG, de acordo com o estabelecido no Manual de Procedimentos da Gestdo Técnica Global.

Clausula 7. Confidencialidade

O Agente de Mercado e o GTG obrigam-se a manter confidenciais todas as informagodes respeitantes a sua atuagcdo como Agente de Mercado

durante os periodos de confidencialidade e ao seu acesso aos sistemas informaticos do GTG.

Para efeitos do niimero anterior, ndo se consideram confidenciais as informagdes acessiveis ao publico ou que tenham sido recebidas legitimamente
de terceiros, bem como as sujeitas a publicagdo por decisdo das autoridades competentes, judiciais ou administrativas.

Clausula 8. Alteracio do Contrato

Qualquer alteragdo nos elementos constantes do presente Contrato, relativos a identificagéo, residéncia ou sede do Agente de Mercado, deve ser

comunicada por este ao GTG no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data de alterag@o.

O Agente de Mercado deve apresentar comprovativos da alteragdo verificada, quando tal lhe for solicitado pelo GTG.

O incumprimento do estabelecido nos pontos anteriores constitui causa para a suspensio temporaria do presente Contrato, nos termos estabelecidos
no Manual de Procedimentos da Gestdo Técnica Global.

Clausula 9. Duracéo e Denuincia

O presente Contrato tem a duragdo de um ano, considerando-se automatica e sucessivamente renovado por iguais periodos, salvo dentncia, pelo

Agente de Mercado, sujeita a forma escrita, com a antecedéncia minima de 60 (sessenta) dias contados do respetivo termo ou das suas renovagdes.

Clausula 10. Suspensiao do Contrato

O incumprimento, pelo Agente de Mercado, das disposigdes do presente Contrato, assim como das constantes do Manual de Procedimentos da
Gestdo Técnica Global e restante legislagao aplicavel que, nos termos do respetivo clausulado, constituem causa de suspensdo, determinara a

suspensdo do Contrato.

Para efeitos do numero anterior, o GTG notificara o Agente de Mercado para, no prazo de 5 (cinco) dias tteis a contar da data de notificagdo,
proceder a regularizagdo da situagdo que deu origem ao incumprimento, nos termos do disposto no Manual de Procedimentos da Gestido Técnica

Global.

Decorrido o prazo fixado pelo GTG, sem que o Agente de Mercado regularize a situagdo, 0 GTG procedera a sua suspensdo do SNGN, informando-

o desse facto e dando conhecimento, por escrito, 8 ERSE.

O Agente de Mercado suspenso dispde de um prazo de 20 (vinte) dias uteis a contar da data de suspensdo, para regularizar a situacdo que deu
origem ao seu afastamento do SNGN. Findo este prazo, caso se mantenha o incumprimento, o0 GTG, procedera a rescisdo do Contrato e dara
seguimento as disposi¢oes aplicaveis, facto de que dara conhecimento, por escrito, ao Agente de Mercado e a ERSE.

Clausula 11. Extin¢iio do Contrato

O Contrato de Adesdo extingue-se por:
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a)  Acordo das Partes;
b) Caducidade;
¢) Caducidade do registo a que se refere o artigo 9.° do Regulamento (UE) n.° 1227/2011;
d) Rescisdo.
Para além do decurso do prazo, constituem causa de caducidade, a ocorréncia das seguintes situagdes:
a) O Agente de Mercado deixar de ter Licenga ou registo de comercializagdo de gas natural, junto da DGEG.
b)  Contrato de Uso das Infraestruturas, se aplicavel.

c¢) O Agente de Mercado transmitir a propriedade da instalag@o de utilizagao.

Clausula 12. Rescisao do Contrato

O incumprimento, pelo Agente de Mercado, das disposi¢des do presente Contrato, assim como das disposi¢des constantes do Manual de

Procedimentos da Gestdo Técnica Global que, nos termos do respetivo clausulado, constituem causa de rescisio, determinara a rescisdo do Contrato.

O Agente de Mercado inibido de transacionar gas natural através de contratacdo bilateral ou nos mercados organizados e adquirir produtos de
capacidade nos mercados geridos pelo GTG por rescisdo do Contrato, s6 podera solicitar nova adesao se satisfizer os compromissos pendentes e
reunir todos os requisitos legais e regulamentares para obtencdo do estatuto de Agente de Mercado, como se de uma primeira participacdo se

tratasse.

Para efeitos do niimero anterior, o Agente de Mercado devera apresentar, por escrito, um novo pedido de adesdo, o qual devera incluir a indicagdo
de cessagdo das causas que deram lugar ao incumprimento, bem como as provas de que observa todos os requisitos exigidos para a aquisi¢do do

estatuto de Agente de Mercado.

A adesdo aos Mercados de Balanco, solicitada nos termos do nimero anterior, exige a celebragdo de novo Contrato de Adesdo.

Clausula 13. Resolucio de Conflitos

Os eventuais conflitos que surjam entre as Partes em matéria de aplicagdo das regras por que se rege o presente Contrato, serdo resolvidos, de

acordo com o estabelecido do Manual de Procedimentos da Gestdo Técnica Global.

Quando as Partes resolvam recorrer a arbitragem voluntaria nos termos do Manual de Procedimentos da Gestdo Técnica Global, o tribunal sera

constituido nos seguintes termos:

a) O tribunal sera composto por trés membros, um nomeado por cada Parte e o terceiro escolhido de comum acordo pelos arbitros que as

Partes tiverem designado, que presidird;

b) A Parte que decida submeter determinado diferendo ao tribunal arbitral apresentara os seus fundamentos para a referida submissao e
designara de imediato o arbitro da sua nomeagdo no requerimento de constitui¢do do tribunal que dirija a outra Parte através de carta

registada com aviso de recec¢do, devendo esta, no prazo de 20 dias, designar o arbitro de sua nomeagao e deduzir a sua defesa;

¢)  Ambos os arbitros designados nos termos anteriores nomearao o terceiro arbitro do tribunal, no prazo de 20 dias, cabendo ao presidente

do Tribunal da Relagdo de Lisboa, a designacdo, caso a mesma ndo ocorra dentro deste prazo;

d) O tribunal considera-se constituido na data em que o terceiro arbitro, que a ele presidira, aceitar a sua nomeagao, € 0 comunicar a ambas

as Partes;
e) A arbitragem decorrera em Lisboa;

f) O tribunal arbitral, salvo compromisso pontual entre as Partes, julgard segundo as disposi¢des contratuais e legais aplicaveis, e das suas

decisdes nao cabe recurso;

g)  As decisdes do tribunal arbitral deverdo ser proferidas no prazo maximo de 3 (trés) meses, a contar da data de constitui¢@o do tribunal,
determinada nos termos da presente clausula, eventualmente prorrogavel por mais 3 (trés) meses, por decisdo do tribunal, incluindo a

fixag@o das custas do processo e a forma da sua reparti¢do pelas Partes.

Em tudo o omisso, regera o disposto na Lei n.° 31/86, de 29 de agosto.
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Nota - A clausula 13 do presente Contrato s6 ¢ estabelecida quando as Partes resolvam livremente acordar recorrer, desde logo, a arbitragem

voluntaria.

ANEXO II

REGRAS APLICAVEIS AO MECANISMO DE TRANSACOES DE GAS NATURAL PARA CONCRETIZACAO DE OPERACOES
DE COMPENSACAO PELO GTG

Artigo 1.°

Objeto

1 - O mecanismo regulado de contratagdo pelo Gestor Técnico Global do SNGN (GTG), objeto das presentes regras, é concretizado ao abrigo do
disposto no artigo 37.° do Regulamento de Relagdes Comerciais do sector do gas natural (RRC), aprovado pelo Regulamento n.° 416/2016 da
Entidade Reguladora dos Servigos Energéticos (ERSE), publicado a 29 de abril, relativamente ao exercicio da atividade de Gestao Técnica Global

do SNGN.

2 - Constitui objeto das presentes regras a defini¢do dos termos e condigdes de participagdo em mecanismo regulado de compra e venda de gas
natural pelo GTG, relativamente a quantidades necessarias a assegurar a reposi¢ao de condi¢des de operagdo do SNGN por concretizagdo de agdes

de compensagao.

Artigo 2.°

Ambito de aplicagdo do mecanismo regulado

1 - O mecanismo regulado de contrata¢do pelo GTG corresponde ao mecanismo transitorio instituido para a concretizagdo de operagdes de compra
e/ou venda de gés natural, em horizontes de contratagdo diario ou intradidrio e respeitante a agdes de compensacao realizadas nos termos do Manual

de Procedimentos da Gestdo Técnica Global do SNGN (MPGTG) e das presentes regras.

2 - O mecanismo regulado de contratagido pelo GTG assume a natureza de leildes de atribuigdo de contratos bilaterais de compra ou venda de gas
natural por parte do GTG, sendo contrapartes os agentes de mercado registados nos termos do RRC e do MPGTG, com liquidagao fisica
correspondente a obrigatoriedade de realizar uma nomeagao de entrada ou de saida da RNTGN por parte dos agentes de mercado adjudicatarios no

leildo, vendedores ou compradores, respetivamente.

3 — O mecanismo regulado de contratagcdo pelo GTG objeto das presentes regras vigora desde a data da sua aprovag@o até que se encontre

completamente implementado o mercado organizado para o ponto virtual de transacdo (Virtual Trading Point - VTP) do SNGN.
4 — Compete a ERSE determinar a data a partir da qual se considera completamente implementado o mercado organizado para o VTP do SNGN.
Artigo 3.°
Entidades abrangidas

Sao entidades envolvidas no mecanismo regulado de contratagdo pelo GTG e nos procedimentos previstos nas presentes regras:

a) O GTG, como contraparte obrigatoria de todos os contratos bilaterais estabelecidos nos termos previstos nas presentes regras.

b) Os agentes de mercado participantes no leildo, nos termos do disposto no Artigo 5.°.

¢) A sociedade OMIP — Polo Portugués, S.G.M.R., S.A., enquanto entidade responsavel pela organizagdo dos leildes.

d) A Entidade Reguladora dos Servigos Energéticos (ERSE), no ambito das competéncias que lhe estdo legalmente atribuidas, enquanto

entidade responsavel pelas fungdes previstas nas presentes regras e pela supervisao do funcionamento do mecanismo transitorio.

Artigo 4.°

Principios gerais de realizagdo dos leildes

1 - Os leildes sdo realizados através de um procedimento competitivo, ndo discriminatério e transparente.
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2 - Os leildes objeto das presentes regras seguem o modelo de envelope fechado, no qual cada participante tem acesso a seguinte informagao:
a) Quantidade posta em leilao pelo GTG, e respetivo preco de reserva;
b) Ofertas proprias, ndo sendo divulgadas as ofertas dos restantes participantes no leilao.

3 — Os leildes objeto das presentes regras assumem as seguintes caracteristicas:

a) Assumem o modelo marginalista, no qual o preco de fecho do leildo se aplica a todas as transagdes resultantes do leilao, sendo o prego a

pagar por todos os compradores e o prego a receber por todos os vendedores;

b) O prego de fecho do leildo sera o que, para operagdes de compra de gas natural, minimiza o valor econdmico das compras a efetuar pelo

GTG, ou, para operagdes de venda de gas natural, maximiza o valor economico das vendas a efetuar pelo GTG.
4 — A adjudicagdo de quantidades de compra no leildo definido no ponto anterior processa-se do seguinte modo:
a) As ofertas de compra em prego superior ao prego de fecho de leildo constituem direitos das entidades contrapartes participantes;

b) As ofertas de compra em preco igual ao prego de fecho do leildo constituem direitos das entidades contrapartes participantes caso a soma
do volume destas com o volume das ofertas referidas na alinea anterior seja igual ao volume disponibilizado em venda pelo GTG. No caso

contrario, as ofertas de compra em prego igual ao prego de fecho do leildo ser@o sujeitas a um processo de rateio;

¢) Nos termos do n.°10 do artigo 7.°, caso as ofertas de compra com preco superior ao prego de reserva sejam insuficientes para satisfazer as
necessidades de venda do GTG, todas as ofertas de compra nessas condi¢des resultardo adjudicadas e o preco do leildo correspondera ao preco

da oferta de compra que registe o preco imediatamente superior ao prego de reserva.
5 - A adjudicagdo de quantidades de venda no leildo definido no n.° 3 anterior processa-se do seguinte modo:
a) As ofertas de venda em preco inferior ao preco de fecho de leildo constituem direitos das entidades contrapartes participantes;

b) As ofertas de venda em prego igual ao prego de fecho do leildo constituem direitos das entidades contrapartes participantes caso a soma do
volume destas com o volume das ofertas referidas na alinea anterior seja igual ao volume disponibilizado em compra pelo GTG. No caso

contrario, as ofertas de venda em prego igual ao preco de fecho do leildo serdo sujeitas a um processo de rateio;

¢) Nos termos do n.°10 do artigo 7.°, caso as ofertas de venda com preco inferior ao preco de reserva sejam insuficientes para satisfazer as
necessidades de compra do GTG, todas as ofertas de venda nessas condigdes resultardo adjudicadas e o prego do leildo correspondera ao prego

da oferta de venda que registe o prego imediatamente inferior ao preco de reserva.

6 — Para efeitos de concretizagdo de cada leildo, serdo divulgados pelo GTG pregos de reserva para, consoante o caso, compra ou venda de gas

natural.
7 — Os pregos de reserva previstos no nimero anterior sdo apurados de acordo com o disposto no artigo 9.°.

Artigo 5.°

Participantes nos Leildes
1 - O GTG atua nos leildes objeto das presentes regras como entidade contraparte obrigatoria e exclusiva em todos os contratos bilaterais de compra
ou venda de gas natural, ndo podendo adquirir ou vender gas natural acima das quantidades objeto de comunicagao inicial.

2 - Nos leildes em que se operacionalizam compras de gas natural pelo GTG, apenas este podera ser contraparte adquirente em contratos bilaterais
dai decorrentes e, nos leildes em que se operacionalizam vendas de géas natural pelo GTG, apenas este podera ser contraparte vendedora em contratos

bilaterais dai resultantes

3 - Sem prejuizo do disposto no niimero seguinte, podem atuar diretamente como contrapartes do GTG todas as entidades que tenham obtido o

estatuto de agente de mercado nos termos do RRC e do MPGTG.

4 - A ERSE, no uso das suas atribui¢des e competéncias, pode determinar a fixa¢do de limitagdes de participagdo, totais ou parciais, em funcdo das

condi¢des do mercado, da experiéncia recolhida de leildes anteriores ou do comportamento de mercado dos agentes em causa.

5 - As limitagdes a participacdo referidas no numero anterior integram a comunicagado prevista no Artigo 10.°.
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6 - A qualificacdo dos participantes nos leildes é concretizada por comunicagdo do GTG a entidade organizadora dos leildes, de que deve constar
a lista completa de todos os agentes que tenham obtido e mantenham valido o estatuto de agente de mercado e as eventuais limitagdes de participagdo

impostas pela ERSE.

Artigo 6.°

Liquidacédo dos contratos adjudicados em leildo

1 — Os contratos de compra ou venda de gas natural atribuidos em leildo aos participantes contrapartes do GTG correspondem e um contrato

bilateral cuja liquidagdo inclui duas componentes:

a) Liquidacdo fisica em que, consoante o caso, o agente de mercado se obriga a nomear entradas ou saidas da Rede Nacional de Transporte de

Gas Natural (RNTGN) correspondentes ao volume por si vendido ou comprado no leildo;

b) Liquidacdo financeira, processada pelo GTG, correspondente ao recebimento ou pagamento do preco unitario de fecho do leilao respetivo,

aplicado ao volume adjudicado ao agente de mercado.

2 — As contrapartes de cada negocio celebrado em leildo sdo responsaveis pela sua execugdo e liquidacdo, podendo, em caso de incumprimento das
obrigagdes dos agentes de mercado, o0 GTG mobilizar garantias prestadas para cumprimento de outras obrigagdes no ambito da atividade de Gestdo

Técnica Global do SNGN.

3 — Para efeitos do nimero anterior, o GTG aplicara uma penalidade que correspondera ao preco de desequilibrio nos termos definidos no MPGTG
com uma penalizagdo minima de 10% face ao prego de fecho de leildo, nas situagdes em que o agente de mercado contraparte de cada negdcio nao

tenha cumprido com a nomeagdo de quantidades a que se vinculou.

Artigo 7.°

Convocatoria dos leildes

1 - Os leildes de compra e venda de gas natural por parte do GTG sdo por este convocados na sequéncia da determinagdo de necessidades de

reposi¢do das condi¢des de operacgdo equilibrada do SNGN, designadamente por agdes de compensagao.

2 — A determinagao das necessidades que estdo subjacentes a convocatoria de um leildo de compra ou venda de gas natural pelo GTG, para efeitos
das presentes regras, devera considerar de forma coordenada os limites admissiveis para as variaveis de seguranca da RNTGN e a gestdo econémica

eficiente das operagdes do GTG.

3 — Sem prejuizo do disposto no n.° 5, o0 GTG devera propor a ERSE, até 20 dias apos a aprovagdo das presentes regras, uma metodologia de

determinagdo das quantidades colocadas em leildo, as quais deverdo atender aos critérios mencionados no nimero anterior.

4 — A ERSE aprovara a metodologia definida no niimero anterior, conjugando a aplica¢do da mesma com a atividade de monitorizagdo e supervisao

do bom funcionamento do mercado de gas natural e do mecanismo objeto das presentes regras.

5 — Para efeitos dos niimeros anteriores, as quantidades colocadas em cada leildo, de compra ou de venda, deverdo observar um volume minimo de
500 MWh.

6 — Os leildes de contratagdo pelo GTG sdo convocados com antecedéncia minima de 24 horas para contratagdo em horizonte diario, ou 6 horas em

horizonte intradiario.

7 — Para efeitos do cumprimento da antecedéncia prevista no nimero anterior, 0 GTG devera confirmar previamente com a entidade responsavel

pela organizagdo do leildo a exequibilidade do leilao.

8 —Nas situagdes em que, tendo havido convocatdria de leildo e atingida a hora limite para submissao de ofertas, ndo existir ofertas que, em volume
ofertado, ndo excedam o volume ofertado pelo GTG, procede-se, até 30 minutos apds a hora limite de submissao inicial de ofertas, a repeti¢do da
convocatdria para o mesmo dia, estabelecendo nova hora limite para a submissao ou confirmagio de ofertas, a qual devera ser fixada em 2 horas

apos a hora limite inicial.

9 — Nas situagdes em que, ap6s o procedimento descrito do numero anterior, se continuar a registar um nivel insuficiente de ofertas, sera comunicado

aos agentes o cancelamento do leildo e a convocatoria de novo leildo para o dia seguinte.
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10 — Nas situagdes em que, cumpridos os procedimentos descritos nos numeros 8 e 9, o volume de ofertas pelos agentes permanece em nivel
insuficiente o leildo encerrara com a adjudicagdo das quantidades que respeitem a condigdo do preco de reserva nos termos, consoante o caso, da

alinea c¢) do n.° 4 ou da alinea ¢) do n.° 5 do artigo 4.°.
11 — Nas situagdes em que o volume contratado pelo GTG pelo presente mecanismo de contratagdo seja inferior as necessidades previamente

identificadas, este devera propor a ERSE forma alternativa de concretizagao das agdes que pretenderia assegurar.

Artigo 8.°
Organizacdo do leildo
1 - O OMIP — Pélo Portugués, S.G.M.R., S.A. ¢ a entidade responsavel pela organizacdo do leildo e determinacdo dos seus resultados.

2 - A organizagdo do leildo obedece as presentes regras, sem prejuizo de regras técnicas de operacionalizagao do leildo que sejam aplicadas pela

entidade responsavel pela sua organizagao.

3 - A entidade referida no n.° I remete ao GTG e a ERSE a informagao completa da realiza¢ao de cada leildo, incluindo as posi¢des assumidas por

cada entidade contraparte do GTG.

4 - A informagdo a remeter 8 ERSE, prevista no nimero anterior, deve incluir a desagregacao de todas as ofertas de compra e/ou de venda dos

agentes de mercado.

Artigo 9.°

Prego de reserva do leildo
1 - Os leildes de compra e venda de gas natural pelo GTG estdo sujeitos a um preco de reserva para cada convocatoria especifica, o qual ¢ objeto
de divulgagao prévia ao abrigo do Artigo 10.°.

2 - O prego de reserva do leildo de venda de gas natural pelo GTG corresponde ao menor preco admissivel para a adjudicacdo das respetivas
quantidades, correspondendo ao prego médio aritmético das transagdes de produtos de gés natural para entrega no PVB de Espanha nos 3 dias

anteriores ao da convocatoria do leildo, acrescido dos encargos de mobilizagdo de gas para o SNGN.

3 - O prego de reserva do leildo de compra de gas natural pelo GTG corresponde ao maior prego admissivel para a adjudicacdo das respetivas
quantidades, correspondendo ao prego médio aritmético das transagdes de produtos de gas natural para entrega no PVB de Espanha nos 3 dias

anteriores ao da convocatoria do leilao, deduzido dos encargos de colocagdo do gas natural no PVB de Espanha.

Artigo 10.°
Divulgag¢io da informagdo de realizagao dos leildes
1 - O GTG informa os agentes de mercado da convocatoria dos leildes de compra e/ou de venda de gas natural, especificando os seguintes aspetos:
a)  Data de realizagdo do leildo;
b) Hora limite para a submiss@o das ofertas pelos agentes de mercado;
c) Contratos de gas natural colocados em leildo;
d) Numero de contratos de gas natural colocados a negociagdo em leildo;
e) Tipo de interveng¢do do GTG: compra ou venda;
f)  Dia-gés de entrega ou rececdo do gas natural;
g)  Preco(s) de reserva para o leilao;

h) Limites a participagdo no leildo.
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2 - A informag@o prevista no niimero anterior ¢ disponibilizada por meio de comunicagdo dirigida para os enderecos de correio eletronico dos
agentes de mercado e publicada na pagina do GTG na internet, sem prejuizo da divulgacdo simultdnea pela entidade responsavel pela organizacio

do leildo nos meios e formas por esta considerados adequados.
3 - A informagdo prevista no n.° 1 ¢ divulgada aos agentes de mercado respeitando a antecedéncia prevista no n.° 6 do Artigo 7.°.

Artigo 11.°

Admissdo e validagdo de ofertas em leildo
1 — Séo consideradas ofertas admitidas em leildes de compra ou venda de gas natural pelo GTG as que, cumulativamente, garantam as seguintes
condigoes:
a)  Sao ofertas de entidades habilitadas a participar no leildo, nos termos do Artigo 5.

b)  Sao ofertas submetidas a entidade responsavel pela organizagdo do leildo até a hora limite indicada na comunicagio de convocatoéria do

leildo.

2 — Séo ofertas validas em leildes de compra ou venda de gas natural pelo GTG as que, tendo sido admitidas nos termos do niimero anterior,

respeitem as condi¢des de prego de reserva ou de limites de participagdo, comunicadas nos termos do Artigo 10.°.

3 — Apods a hora limite de submissdo das ofertas, a entidade responsavel pela organizagdo do leildo dispde de um periodo de 20 minutos para a

validagdo das ofertas.

4 — Decorridos 35 minutos sobre a hora limite de submissdo das ofertas, a entidade responsavel pela organizacdo do leildo devera ter efetuado a

validagdo final das ofertas, iniciando o processo de determinacdo do preco e condig¢des de equilibrio do leilao.

Artigo 12.°

Comunicagdo de resultados dos leildes

1 — O GTG, de forma coordenada com a entidade responsavel pela organizagdo do leildo, informa individualmente os agentes de mercado
participantes dos resultados da realizagdo dos leildes de compra ou venda de gas natural, especificando o prego de equilibrio e a quantidade

adjudicada, apenas na parte que diz respeito a cada agente de mercado.

2 — A entidade responsavel pela organizacdo do leildo informa a ERSE dos resultados da realiza¢do dos leildes de compra ou venda de gés natural,

especificando prego de equilibrio, quantidades adjudicadas por agente de mercado e a estrutura completa das ofertas colocadas a leildo.

3 — O GTG, de forma coordenada com a entidade responsavel pela organizagao do leildo, deve ainda proceder a publicitagdo geral dos resultados

da realizagdo dos leildes de compra ou venda de gas natural, especificando:
a) Preco de equilibrio e a quantidade global adjudicada;
b) Numero de agentes participantes no leildo com ofertas validas;
¢) Numero de agentes adjudicatarios do leildo.
2 - A informagéo prevista no numero anterior ¢ publicada na pagina do GTG na internet até dois dias uteis ap6s a realizagéo do leildo, sem prejuizo

da comunicagdo efetuada aos participantes pela entidade prevista no Artigo 8.°.

Artigo 13.°

Validagao final e reclamagdes
1 - Os agentes de mercado dispdem de um periodo de 2 horas apos a rececdo da comunicagdo de resultados dos leildes para procederem a sua
validagdo individual e, se necessario, apresentarem reclamacdo dos mesmos junto da entidade responsavel pela organizacdo do leildo.
2 — Em caso de procedéncia de uma reclamagdo de um agente de mercado, a entidade responsavel pela organizacao do leildo devera:

a) Nas situagdes em que ndo seja afetado qualquer outro agente de mercado adjudicatario de quantidades contratadas, anular a posi¢do do

agente de mercado reclamante e manter todos os demais resultados do leildo;
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b) Nas situagdes em que seja afetado pelo menos um outro agente de mercado, suscitar junto do GTG e da ERSE a repetigdo do leildo em

causa.

3 — Nas situagdes previstas na alinea b) do niimero anterior devera proceder-se a solicitagdo de confirmagao das ofertas submetidas pelos agentes
de mercado, podendo o processo de reencontro de resultados decorrer no dia seguinte ao inicial, mas nunca depois de decorridas mais de 24 horas

sobre a hora limite para a submissdo de ofertas.

Artigo 14.°

Supervisdo do mecanismo de contratagdo

1 — A ERSE exerce, no quadro das suas atribui¢des e competéncias, a supervisdo dos leildes de compra e/ou venda de gas natural pelo GTG,

previstos nas presentes regras.

2 — Integra a supervisdo pela ERSE do mecanismo de contratagio de gas natural pelo GTG a validagdo final dos resultados do leildo, a qual podera

ser tacitamente efetuada se ndo existir comunicagdo em contrario da ERSE ao GTG até ao final do dia da realizago do leilao.

3 - No exercicio das suas competéncias de supervisdo, a ERSE pode solicitar ao GTG a informagao considerada necessaria para o enquadramento

das suas atuagdes no ambito do presente mecanismo de contratagdo de gas natural.

4 - No exercicio das suas competéncias de supervisdo, a ERSE pode solicitar aos agentes de mercado a informagdo considerada necessaria e

relevante para a justificagdo das suas ofertas em leildo.

5 — O incumprimento das presentes regras por parte do GTG ou dos agentes de mercado é suscetivel constituir contraordenagdo nos termos do

Regime Sancionatorio do Setor Energético.

ANEXO III

ESPECIFICACAO DOS CONTRATOS BILATERAIS DE COMPRA OU VENDA DE GAS NATURAL NEGOCIADOS NO AMBITO
DO MECANISMO DE TRANSACOES DE GAS NATURAL PARA CONCRETIZACAO DE OPERACOES DE COMPENSACAO
PELO GTG

1. Os contratos postos a leildo pelo GTG no ambito do mecanismo regulado de contratagdo objeto das presentes regras podem assumir as
maturidades diaria e intradiaria.

2. Os contratos referidos no nimero anterior sdo caracterizados pelas seguintes especificagdes técnicas:

Codigo dos contratos "  Contrato Intradiario
®" NGPT WD DdDDMmm-YY
. Contrato diario
" NGPT D DdDDMmm-YY
- Os ultimos 8 caracteres do codigo do contrato definem o respetivo periodo de entrega:
® Dd - Dia da semana (EN)
" DD — Dia do més
"  Mmm - Més (EN)
" YY-Ano

Como exemplo, “NGPT D Tu040Oct-16” corresponderia a um contrato para realizar a nomeagao de
entrada ou de saida de gas natural da RNTGN para o dia-gas de 4 de Outubro de 2016.

Ativo Subjacente - O ativo subjacente a cada contrato corresponde a concretizagdo de um contrato bilateral entre o
GTG e agente de mercado associada a uma nomeacdo de entrada ou de saida de gas natural da
RNTGN, consoante a posi¢@o, de venda ou de compra, assumida pelo agente de mercado.

Nominal 1 MWh/dia
Forma de cotagio €/MWh
Tick (variacdo minima de 0,01€/MWh

preco)
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Valor do Tick 0,01€

Volume do Tick (variacéio 1 contrato (1 MWh/dia)

minima de volume)

Horario de Negociacdo

Tal como definido na convocatéria do leildo pelo GTG

Periodo de Entrega

Dia-gas correspondente ao codigo do contrato

Calendario de Negociacio

De acordo com o Aviso OMIP, os Dias de Negociagdo referem-se a todos os dias, exceto aos sabados,
domingos e todos os fixos e variaveis “dias de fecho” do sistema TARGET.

ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DE COIMBRA

Aviso n.° 13228/2016

Abertura de procedimento concursal comum para preenchimento
de um posto de trabalho do mapa de pessoal da Escola Superior
de Enfermagem de Coimbra, Carreira/Categoria de Especialista
de Informatica.

Nos termos do disposto no n.° 1 do artigo 26.° da Lei do Orga-
mento do Estado para 2016, aprovado pela Lein.® 7A/2016, de 30 de
margo, a Escola Superior de Enfermagem de Coimbra pode proceder
a contratagdes, independentemente do tipo de vinculo juridico que
venha a estabelecer-se. Nestes termos e para os efeitos previstos nos
artigos 30.° e 33.° da Lei Geral do Trabalho em Fungdes Publicas,
publicada em anexo a Lei n.° 35/2014, de 20 de junho e no n.°3
do artigo 4.° da Portaria n.° 83-A/2009, de 22 de janeiro, alterada
e republicada pela Portaria n.° 145-A/2011, de 6 de abril, torna-se
publico que por meu despacho de 29 de julho de 2016, se encontra
aberto pelo prazo de 10 dias uteis, a contar da data da publicagdo
do presente Aviso no Didrio da Republica, procedimento concur-
sal comum para ocupagdo de um posto de trabalho, previsto e ndo
ocupado no mapa de pessoal da Escola Superior de Enfermagem de
Coimbra, na Carreira/Categoria de Especialista de Informatica, na
modalidade de contrato de trabalho em fungdes publicas, por tempo
indeterminado, nos termos dos artigos 33.°a 39.° da Lei n.° 35/2014,
de 20 de junho.

1 — Legislagdo aplicavel: o presente procedimento concursal obedece
ao disposto nos seguintes diplomas legais: Lei Geral do Trabalho em
Fungdes Publicas, abreviadamente designada por LTFP, aprovada pela
Lein.° 35/2014, de 20 de junho; Coédigo do Trabalho, aprovado pela Lei
n.° 7/2009, de 12 de fevereiro; Orgamento de Estado para o ano de 2016,
aprovado pela Lei n.® 7-A/2016, de 30 de margo; Decreto Regulamentar
n.° 14/2008 de 31 de julho; Regime Juridico das Institui¢des de Ensino
Superior (RJIES), aprovado pela Lei n.° 62/2007, de 10 de setembro e
regulamentacdo da Tramitacdo do Procedimento Concursal, aprovado
pela Portaria n.° 83-A/2009, de 22 de janeiro, alterada e republicada
pela Portaria n.° 145-A/2011, de 6 de abril e demais legislagdo em vigor.
Em todas as referéncias a legislagdo aplicavel, devera ser considerada
a redagdo vigente.

2 — Para efeitos do estipulado no n.° 1 do artigo 4.° da Portaria
n.° 83-A/2009 de 22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria
n.° 145-A/2011, de 6 de abril, declara-se nao estarem constituidas
reservas de recrutamento no proprio organismo. Em cumprimento
do disposto no artigo 24.° da Lei n.° 80/2013, de 28 de novembro e
do artigo 4.° da Portaria n.® 48/2014, de 26 de fevereiro, foi ouvida
a entidade gestora do sistema de requalificagdo (INA), que decla-
rou a inexisténcia de trabalhadores em situagdo de requalificagdo,
cujo perfil se adequasse as carateristicas do posto de trabalho em
causa.

3 — Local de Trabalho: Escola Superior de Enfermagem de Coimbra
(ESEnfC)

4 — Numero de postos de trabalho: 1

5 — Referéncia do procedimento: RH/EI — 2016

6 — Caraterizagdo do posto de trabalho: um posto de trabalho na
Carreira/Categoria de Especialista de Informatica ao qual corresponde o
grau de complexidade 3, descrito no anexo referido no n.° 2 do artigo 88.°
da Lein.® 35/2014, de 20 de junho, na area de Informatica dos Servigos
Administrativos da ESEnfC.

7 — Posicionamento remuneratorio: O posicionamento remunerato-
rio é determinado nos termos do disposto no Anexo I do Decreto-Lei
n.° 97/2001, de 26 de margo, bem como da Lei n.® 35/2014, de 20 de
junho, e demais legislacdo em vigor. As regalias sociais sdo as gene-
ricamente vigentes para os trabalhadores da Administragéo Publica. O
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posicionamento remuneratorio sera objeto de negociagao apds o termo
do procedimento concursal, com os limites estabelecidos conforme
legislagdo em vigor.

8 — Requisitos de admissdo: Podera candidatar-se ao presente pro-
cedimento concursal quem retina, até ao termo do prazo fixado para a
apresentagdo de candidaturas, os requisitos de admissdo previstos no
artigo 17.° da Lei n.° 35/2014, de 20 de junho, a saber:

8.1 — Ter nacionalidade portuguesa, salvo nos casos excetuados pela
Constituigdo, lei especial ou convengao internacional;

8.2 — Ter 18 anos de idade completos;

8.3 — Nao estar inibido do exercicio de fung¢des publicas ou interdito
para o exercicio das fun¢des que se propde desempenhar;

8.4 — Possuir robustez fisica e perfil psiquico indispensaveis ao
exercicio de fungoes;

8.5 — Ter cumprido as leis da vacinag@o obrigatoria.

9 — Em cumprimento do disposto no n.° 3, do artigo 30.°, da LTFP, o
presente procedimento concursal é aberto so para trabalhadores detento-
res de vinculo de emprego publico por tempo indeterminado.

10 — De acordo com o disposto na alinea /) do n.° 3 do artigo 19.°
da Portaria n.° 83-A/2009, de 22 de janeiro, alterada e republicada pela
Portaria n.° 145-A/2011, de 6 de abril, ndo podem ser admitidos candi-
datos que, cumulativamente, se encontrem integrados na carreira, sejam
titulares da categoria e, ndo se encontrando em mobilidade, ocupem
postos de trabalho previstos no mapa de pessoal do 6rgdo ou servigo
idénticos aos postos de trabalho para cuja ocupagdo se publicita o pro-
cedimento.

11 — Nivel habilitacional exigido: Licenciatura na area das Ciéncias
Informaticas, ndo sendo permitida a substitui¢@o ao nivel habilitacional
por formagao ou experiéncia profissional.

12 — Fungoes e Perfil Pretendido: Exercicio de fung¢des na area
de Informatica da ESEnfC, conhecimentos, gestdo e arquitetura
de sistemas de informacao, Infraestruturas tecnoldgicas e enge-
nharia de software. O elemento a contratar integrara a equipa de
informatica da ESEnfC desenvolvendo as suas atividades com
autonomia, pretendendo-se excelente capacidade de lideranca e
de gestdo de projetos e equipas, forte sentido de organizagdo, boa
capacidade de resolugdo de problemas. Disponibilidade e forte
sentido de responsabilidade, bem como as seguintes competéncias
discriminadas:

12.1 — Experiéncia comprovada em gestéo de sistemas e de projetos,
desenvolvimento de sites (PHP, MySQL, Javascript);

12.2 — Gestao de contetidos WEB; Adaptacdo de aplicagoes, Ad-
ministragdo de bases de dados; Administragdo de sistemas de BackO-
ffice;

12.3 — Apoio a Administragdo e manutengdo de sistemas e redes;
Helpdesk e manutengdo de equipamento.

Experiéncia comprovada em instituicdes de ensino superior.

13 — Forma de apresentacdo das candidaturas:

13.1 — A formalizagdo das candidaturas ¢ realizada, sob pena
de exclusdo, mediante apresentagdo do formulério de candidatura
ao procedimento concursal, com indicacdo da respetiva referéncia,
datado e assinado, conforme o disposto no artigo 51.° da Portaria
n.° 83-A/2009, de 22 de janeiro, ¢ adotado o formulario tipo de
candidatura a procedimento concursal, aprovado pelo Despacho
n.° 11321/2009, publicado na 2.* série do Didrio da Republica,
n.° 89, de 8 de maio, que se encontra disponivel na pagina online da
ESEnfC, no seguinte enderego https://www.esenfc.pt/pt/page/3684,
e no Servigo de Recursos Humanos da ESEnfC, sito na Avenida
Bissaya Barreto, em Coimbra. A apresentagdo da candidatura pode
ser efetuada por correio, sob registo e com aviso de recegdo, para
a morada do Servigco de Recursos Humanos da Escola Superior
de Enfermagem de Coimbra, Av. Bissaya Barreto, Apartado 7001,
3046-851 Coimbra, ou pessoalmente naquela morada — das 10h00



